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CLAAS COLUMBUS
genau der Richtige fiir Sie

Die nachste Ernte macht lhnen Sorgen?
Weil Sie nicht wissen, wie Sie in den
wenigen guten Tagen lhr Getreide
einbringen sollen? Das ist ein Problem,
das Sie mit vielen Landwirten gemeinsam
haben. Gerade in der Getreideernte wirkt
sich der Mangel an Arbeitskriften sehr
nachteilig aus. Durch den Einsatz arbeits-
sparender Maschinen kénnen Sie sich
helfen. Der Méhdrescher |6st lhre Ernte-
probleme. Speziell fiir den bauerlichen
Betrieb hat CLAAS den COLUMBUS
entwickelt. Dieser preiswerte Selbstfahrer
wird schon seit Jahren in GroBserien gebaut
und hat sich in vielen Lédndern hervorragend
bewidhrt. Der COLUMBUS ist der kleinste
CLAAS-Selbstfahrer, in Ausriistung und
Bedienungskomfort aber jedem GroB-
selbstfahrer ebenbiirtig.

Bestimmt ist das der Richtige fiir Sie.



Bequemlichkeit wird
mitgeliefert

Ganz einfach zu bedienen...

Bequemlichkeit und Bedienungskomfort
werden lhnen beim CLAAS COLUMBUS
serienmaBig mitgeliefert.

Alle Bedienungsorgane liegen bequem

in lhrer Reichweite. Mithelos — weil
hydraulisch — betéitigen Sie die Héhen-
verstellung fur Schneidwerk und Pick Up-
Haspel. Stufenlos verdandern Sie die
Fahrgeschwindigkeit.

Wir haben dafiir gesorgt, daB Sie bequem
sitzen. Dort, wo Sie die Arbeit am besten
- liberwachen kénnen. Mit einem Blick

& iibersehen Sie das Schneidwerk.
Ohne Anstrengung passen Sie die Arbeit
der Maschine den verschiedenen Ernte-
verhiltnissen an. Das macht das Mih-
dreschen mit dem COLUMBUS so bequem.

... und wendig

Noch ist die Flurbereinigung nicht tiberall
durchgefiihrt. Kleine Parzellen verlangen
wendige Maschinen. Wendig ist der
CLAAS COLUMBUS. Mit ihm kdnnen Sie
praktisch auf der Stelle drehen — wenn es
sein muB. Weil er Einzelradbremsen

und eine leichtgéngige Lenkung hat.

Ideal im schwierigen Gelande:

die groBvolumige Bereifung

und die groBe Bodenfreiheit.




Mehr als die Hilfte der Getreideanbau-
flache in der Bundesrepublik liegt in
hiangigem Geléande. Hier werden an die
Zuverléassigkeit eines Mahdreschers
besonders hohe Anforderungen gestellt.
DerCLAAS COLUMBUS ist ausgesprochen
hangsicher.

Dafiir haben wir viel getan: das Gewicht
gut verteilt — Motor rechts, Fahrerstand
links — und den Schwerpunkt niedrig
gelegt. Die Spurbreite weit gehalten

und dem Motor anstandige Kraftreserven
mitgegeben. So bewiltigen Sie auch

starke Hange sicher. Ohne Leistungsabfall
und bei guter Reinigung.



Ansehen und priifen!

Nehmen Sie die nachste Gelegenheit wahr,
sich den COLUMBUS einmal anzusehen.

Bei lhrem Handler, bei Bekannten oder

bei einem Besuch im CLAAS-Werk.
Nehmen Sie ihn griindlich unter die Lupe,

iiberzeugen Sie sich von der Qualitat

der Verarbeitung, dem Bedienungskomfort
und von allem, was der COLUMBUS lhnen
sonst an Annehmlichkeiten bietet.

Halmteiler —
mit Innen- und AuBenabweiser

Schneidwerk mit Ahrenhebern —
hydraulisch verstellbar

Kornerfangmulde
Federzinken-Pick Up-Haspel —

hydraulisch verstellbar

Einzugswalze —
in der Hohe verstellbar

Ketten-Schragforderer —

mit Schneidwerk getrennt von
Dreschorganen abzuschalten
Steinfang- und Entgrannungs-
einrichtung

Dreschtrommel —
80 cm breit
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Dreschkorb —

mit Momentverstellung

Wendetrommel —
zur Strohfithrung

Hordenschiittler —
auf zwei Kurbelwellen gelagert

Strohpresse —
2mal bindend

Geblidse —
fur Druckwindreinigung

Vorbereitungsboden —
fur den Siebkasten

Lamellensieb —
fiir alle Fruchtarten einstellbar

Wechselsieb —
je nach Fruchtart auszutauschen
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24

Kornschnecke

Kornelevator —
mit Stahlrollenkette

Sortierzylinder —

sortiert in 3 Qualitaten
Uberkehrelevator —
Zufiihrung der Uberkehr zum
nochmaligen Drusch

Motor —

wahlweise 29- oder 38-PS-VW-
Benzinmotor oder Dieselmotor 34 PS
Hydraulikpumpe —

mit Olbehilter
Vorderachsbereifung —
9-24

Hinterachsbereifung —
7,00—12




Warum wir diese Frage stellen?

Weil wir der Meinung sind, daB man
verlorengegangenen Ahren zu wenig
Aufmerksamkeit schenkt. Besonders bei

Lagergetreide. Jede zusétzlich geborgene
Ahre steigert den Ertrag. Daher sind wir
bemiiht, auch die letzte Ahre vom Feld

zu holen.

Das kann nur ein Schneidwerk, das von
vornherein fiir besonders schwierige
Ernteverhaltnisse entwickelt worden ist:
das CLAAS-Schneidwerk.

Seine Konstruktion ist einmalig.

Es gibt nichts Besseres fiir die Arbeit

in schwierigem oder lagerndem Getreide.

-

Wieviel Korner sind
in einer Ahre?

Lange, bewegliche Halmteiler schieben
sich wie ein Keil zwischen die Halme. Sie
trennen Lagergetreide miihelos.
Schnittkantenverluste treten nicht auf.
Federstahl-Ahrenheber heben
plattliegende Halme aus dem Unterwuchs.
GroB ist der Abstand zwischen Messer-
balken und Einzugswalze.

Nur geschnittenes Getreide wird von der

Einzugswalze erfaft. Die Kérnerfangmulde
vermeidet Schnittverluste.

Das Schneidwerk ist federnd aufgehingt,
Bodenunebenheiten palit es sich selbsttétig
an. Dem Fahrer bleiben dauernde
Feinregulierungen erspart.

Auch bei Lagergetreide:

Ihr Feld ist immer sauber gemaht.



Alles fur die Leistung!

Mit Recht erwarten Sie groBe Leistungen
von |lhrem Mé&hdrescher. Denn in der Ernte
muB jede glinstige Stunde genutzt werden.
Die Leistungsfiahigkeit eines Méhdreschers
hangt wesentlich von der GréBe seiner
.Innereien“ ab, von Dreschtrommel,

Je breiter Trommel und Korb,

desto diinner ist der Getreideschleier.
Ergebnis: Ein wesentlich besserer
Ausdrusch und bessere Kornabscheidung.
Der groBte Teil des gedroschenen Kornes
fallt direkt auf den Vorbereitungsboden
zum Siebkasten. Das erhdht die Leistung.
Der Durchmesser der stabilen Dresch-
trommel ist mit 450 mm giinstig gewahilt.

Dreschkorb und Schiittler. Darum sind
wir bei der Bemessung dieser Teile nicht
kleinlich gewesen. Darum betragt beim
COLUMBUS die Breite der Dreschorgane
80 cm, und die Schittlerflache

ist 1,75 gm groB. Das sind fiir einen
Méhdrescher dieser Klasse
auBergewdhnliche MaBe.

Das fordert die gute Kornabscheidung

im Korb und vermindert Stroh- und
Kornerbruch. Die Drehzahl bleibt auch bei
plotzlicher Belastung weitgehend konstant.
Der Entgranner wird dem Korb
vorgeschaltet. Dadurch wird der Korb um

3 Leisten verldngert und die
Kornabscheidung nicht beeintrachtigt.




Das sind Schiittlier!

Sehen Sie sich die Schittler des
COLUMBUS einmal an. Auf die kdnnen
Sie sich in jeder Situation verlassen.
Sie verdauen auch groBe Strohmengen
anstandslos. Das ist Vorbedingung

fur eine gute Dreschleistung.

Die Schittler des COLUMBUS arbeiten
grundlich. Selbst langes, feuchtes Stroh
mit hohem Griinanteil wird sauber
ausgeschiittelt. Die Ldnge der Schiittler,
ihre Lagerung auf 2 Kurbelwellen

und die hohen Fallstufen bewirken eine
intensive Auflockerung des Strohs.
Das reicht, um auch die letzten Kérner
vom Stroh zu trennen.

Wie ist es mit der Reinigung? Wir sagen:
Sie werden zufrieden sein! Auf dem langen
Vorbereitungsboden wird griindlich
vorsortiert. An der Fallstufe zum
Lamellensieb blést der starke Druckwind
den groBten Teil Spreu und Kurzstroh
bereits nach hinten.

Lamellensieb (von auBen verstellbar) und
Untersieb halten die letzten Unreinigkeiten
zuriick. Was iibrig bleibt ist Korn,
sauberes, CLAAS-gereinigtes Korn!

Gut geschiittelt-
gut gereinigt!




So ,marschiert der CLAAS COLUMBUS
durch Lagergetreide! So kdnnen Sie im
nidchsten Sommer |lhre Ernteprobleme
auch 16sen. Mit dem CLAAS COLUMBUS
kénnen Sie Runde um Runde ziigig fahren,
ernten einwandfrei gereinigtes Korn und
hinterlassen ein sauber geméahtes Feld.




Der COLUMBUS

kann noch mehr,
zum Beispiel:

Das Korn in Sacken bergen

Dafiir gibt es den COLUMBUS mit
Absackstand. Die gerdumige Plattform

hat Platz fur viele Sécke. Im Sortierzylinder
wird das Korn in 3 Qualititen sortiert.

Ein Ruhrwerk im Sortierzylinder sorgt fur
gleichméBige Verteilung auch am Hang.

Stroh pressen

Wenn Sie diese Art der Strohbergung
vorziehen: die CLAAS-Anbaupresse liefert
kantige, 2mal gebundene Ballen von
einheitlicher Dichte. BallengréBe und
Ballenfestigkeit konnen Sie stufenlos
verstellen. Vor Uberlastungen schiitzt eine
Ballenbremse.

Kornermais ernten = -

Dazu wird das Getreide-Schneidwerk
abgenommen und durch ein
Spezial-Mais-Reihenschneidwerk ersetzt.
Dreschtrommel und -Korb werden gegen
Maiskorb und -Trommel ausgewechselt. So
ausgeriistet ernten Sie Kérnermais ebenso
problemlos wie alles tibrige Getreide.

Leicht ausfallende Friichte, wie Raps, Klee- oder Grassamen, lassen sich
mit der Pick Up-Trommel aus dem Schwad dreschen. — Nach lhrer
Wahl kénnen Sie den CLAAS COLUMBUS mit dem bewahrten
VW-Industriemotor (29 PS oder 38 PS) oder dem robusten
34-PS-Perkins- oder Mercedes-Diesel-Motor beziehen. Die starkeren
Motoren empfehlen sich besonders fiir schwieriges Gelande. — Fiir den
COLUMBUS mit Diesel-Motor gibt es zur Strohpresse auf Wunsch
auch einen Anbau-Strohhacksler.



Technische Daten

Schneidwerk: Schnittbreite 1,80 m, hydraulisch verstellbar fiir Stoppelhéhe von
6 bis 60 cm. Schneidwerk zur selbstindigen Anpassung an Bodenunebenheiten
durch Federn ausgewogen, Messer, Haspel und Einzugsorgane unabhingig vom
Dreschwerk mit einem Handgriff abschaltbar, 12 Ahrenheber fiir Lagergetreide
serienméBig mitgeliefert.

Haspel: gesteuerte Pick Up-Haspel mit Federzinken, hydraulisch hohenverstellbar.

Dreschtrommel: 450 mm ¢, 800 mm breit, 6 Schlagleisten, Trommeldrehzahl durch
Wechselrader von 620—1380 U/min verstellbar.

Dreschkorb: 8 Korbleisten (11 bei eingeschalteter Entgrannung), Steinfangeinrich-
tung, Momentverstellung.

Schiittler: dreiteiliger Hordenschiittler auf 2 Kurbelwellen gelagert.

Reinigung: 1. Reinigung: Druckwindreinigung mit verstellbarem Lamellensieb und
auswechselbarem Untersieb (4 Untersiebe serienmdBig mitgeliefert).

2. Reinigung: Sortierzylinder mit Wechselsieb, ebenfalls 4 Siebe serien-
miBig bei der Maschine, Sortierung in 3 Qualitéiten.

Absackstand: auf der linken Seite der Maschine, zum wahlweisen Uberladen oder
Ablegen der vollen Siacke.

_Sicherheitskupplungen: federbelastete Doppelscheiben-Sicherheitskupplungen
2gen Uberbelastungen an Haspel, Einzugswalze, Messerantrieb u. a.; zahlreiche
% \dere Sicherheitseinrichtungen.

Motor: wahlweise VW-Industriemotor, 29 PS oder 38 PS, luftgekiihlt, 4-Zylinder-
Perkins-Diesel oder 4-Zylinder-Mercedes-Diesel, beide 34 PS, wassergekiihlt.

Getriebe: Dreigang-Getriebe (3 Vorwirtsgédnge, 1 Riickwértsgang) mit Einscheiben-
Trockenkupplung, Geschwindigkeit innerhalb der einzelnen Gange hydraulisch
stufenlos regelbar.

Bereifung: vorn 9-24 AS, hinten 7,00-12 AM.
Spurweite: vorn 1600 mm, hinten 1000 mm.
Radstand: 2900 mm.

Bremsen: mechanische FuBbremse (auch als Einzelradbremse wirkend), unab-
héngig davon mechanische Handbremse.

MaBe:

In Arbeitsstellung: T S
Lénge (bei langen Halmteilern) 7350 mm 8570 mm
Breite (je nach Stellung der Halmabweiser) 3000 mm 3000 mm
Héhe 2730 mm 2500 mm
In Transportstellung:

Lénge 6250 mm 7070 mm
Breite 2550 mm 2430 mm
Héhe 2860 mm 2700 mm
Gewicht: 2390 kg 2565 kg

T = COLUMBUS mit Korntank, pressenlos, bei 6 FuB (1,80 m) Schnittbreite
S = COLUMBUS mit Absackstand und Strohpresse, bei 6 FuB (1,80 m) Schnitt-
breite

Lieferbare Sonderausrii auf W : Federzinken-Pick Up-Trommel, Korn-
tank, Tankabsackung, Strohpresse, Strohhécksler (fir COLUMBUS D), Sonder-
druschemrlchtungen u. a.

Technische Angaben, MaBe und Gewichte sind unverbindlich, Konstruktionsénde-
rungen vorbehalten.
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