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ECU - Electronic Control Unit 

(Блок управления двигателя) 

a). ECU (Мозги) представляют собой контрольный центр электронной системы впрыска топлива,  

который главный образом и определяет объем топлива к впрыску в зависимости от сигналов  

датчика оборотов коленвала и положение педали газа. Работа организована следующим  

образом: на основе сигналов датчика оборотов (датчик коленвала) и датчика положения  

педали газа ECU рассчитывает базовый объем топлива к впрыску, который далее  

корректируется в соответствии с сигналами датчика температуры охлаждающей жидкости,  

температуры и давления поступающего воздуха и синхронизируется сигналами датчика  

распредвала. Электронно-контролируемая система впрыска двигателя состоит из сенсоров  

ECU и самого механизма впрыска. Задача системы - электронный контроль системы впрыска 

топлива, через прямой контроль в режиме реального времени за количеством  

вспрыскиваемого топлива и за временем впрыска. Данные датчиков скорости, температуры и  

давления синхронно поступают в ECU и могут сравниваться с эталонными значениями,  

хранящимися в памяти. Сравнивая данные, можно контролировать исполнительный механизм  

(в т.ч. насос высокого давления топлива и подогрев поступающего воздуха) и добиваться его  

оптимальной работы. 

(b). В известной степени ECU обеспечивает эксплуатационную надежность и безопасность.  

Например, с целью обеспечить безопасный запуск двигателя - в КПП установлен датчик 

нейтрали. Датчик нейтрали и управление двигателем контролируются ECU. Если при запуске 

двигателя трансмиссия находится в положении, отличном от нейтрального, цепь стартера не  

замыкается, так что запустить двигатель оказывается невозможно. Если водитель включает  

кондиционер - ECU увеличивает параметры холостого хода, чтобы двигатель не заглох. При  

отборе мощности через КОМ - ECU адаптирует работу двигателя к изменениям в нагрузке.  
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(c) . ECU обладает способностью самодиагностики ошибок. Ошибки в работе двигателя,  

связанные с электронной системой впрыска топлива, представляются в виде закодированных  

последовательностей сигналов, которые можно хранить в памяти ECU, можно 

расшифровывать с помощью диагностического прибора или же непосредственно - по таблице 

последовательностей сигналов. 

(d) . ECU обладает еще одной примечательной функцией - «тащись домой». Если в системе 

управления двигателем возникает ошибка, угрожающая надежной и безопасной работе 

двигателя, ECU устанавливает специальный аварийный режим. Аварийный режим  

представляет собой предустановленное управление двигателем, которое поддерживает  

основные функции и при этом блокирует развитие ошибки. Обороты двигателя в  такой 

ситуации не смогут превысить 1 500 об/мин, так что полная мощность мотора оказывается  

недостижимой. У водителя остается возможность добраться до дома или же до ближайшей  

станции ТО. Он не сможет возобновить нормальную эксплуатацию, пока ошибка не будет 

сброшена. 

(с). Охлаждение ECU осуществляется посредством топливопровода низкого давления.  
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Электронный блок управления двигателем – ЭБУ 
(Electronic Control Unit –ECU) 

(a). ЭБУ (Мозги) представляют собой контрольный центр электронной системы впрыска топлива, 

который главный образом и определяет объем топлива к впрыску в зависимости от сигналов 

датчика оборотов коленвала и положение педали газа. Работа организована следующим образом: 

на основе сигналов датчика оборотов (датчик коленвала) и датчика положения педали газа ЭБУ 

рассчитывает базовый объем топлива к впрыску, который далее корректируется в соответствии с 

сигналами датчика температуры охлаждающей жидкости, температуры и давления 

поступающего воздуха и синхронизируется сигналами датчика распредвала. Электронно-

контролируемая система впрыска двигателя состоит из сенсоров ЭБУ и самого механизма 

впрыска. Задача системы – электронный контроль системы впрыска топлива, через прямой 

контроль в режиме реального времени за количеством вспрыскиваемого топлива и за временем 

впрыска. Данные датчиков скорости, температуры и давления синхронно поступают в ЭБУ и 

могут сравниваться с эталонными значениями, хранящимися в памяти. Сравнивая данные, 

можно контролировать исполнительный механизм (в т.ч. насос высокого давления топлива и 

подогрев поступающего воздуха) и добиваться его оптимальной работы. 
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(b). В известной степени ЭБУ обеспечивает эксплуатационную надежность и безопасность. 

Например, с целью обеспечить безопасный запуск двигателя – в КПП установлен датчик 

нейтрали. Датчик нейтрали и управление двигателем контролируются ЭБУ. Если при запуске 

двигателя трансмиссия находится в положении, отличном от нейтрального, цепь стартера не 

замыкается, так что запустить двигатель оказывается невозможно. Если водитель включает 

кондиционер - ЭБУ увеличивает параметры холостого хода, чтобы двигатель не заглох. При 

отборе мощности через КОМ – ЭБУ адаптирует работу двигателя к изменениям в нагрузке. 

(с). ECU обладает способностью самодиагностики ошибок. Ошибки в работе двигателя, связанные с 

электронной системой впрыска топлива, представляются в виде закодированных 

последовательностей сигналов, которые можно хранить в памяти ECU, можно расшифровывать с 

помощью диагностического прибора или же непосредственно – по таблице последовательностей 

сигналов. 

(d). ЭБУ обладает еще одной примечательной функцией – «тащись домой». Если в системе 

управления двигателем возникает ошибка, угрожающая надежной и безопасной работе 

двигателя, ЭБУ устанавливает специальный аварийный режим. Аварийный режим представляет 

собой предустановленное управление двигателем, которое поддерживает основные функции и 

при этом блокирует развитие ошибки. Обороты двигателя в такой ситуации не смогут превысить 

1 500 об/мин, так что полная мощность мотора оказывается недостижимой. У водителя остается 

возможность добраться до дома или же до ближайшей станции ТО.  Он не сможет возобновить 

нормальную эксплуатацию, пока ошибка не будет сброшена. 

(с). Охлаждение ЭБУ осуществляется посредством топливопровода низкого давления. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• В целях обеспечения безопасности и наиболее эффективного использования
возможностей газового двигателя внимательно изучите настоящую Инструкцию и
неукоснительно выполняйте ее.

• В целях защиты прав пользователей запрещается изменять данные ECM без
дополнительного согласования. В противном случае гарантия недействительна.

• ECM, форсунки и система зажигания являются высокоточными компонентами,
запрещено демонтировать их без согласования. В противном случае становится
недействительной заводская гарантия.

• Вал ротора турбокомпрессора является деталью высокой точности, имеет высокую
скорость вращения. Запрещено воздействовать на него и демонтировать без
согласования. В противном случае становится недействительной заводская
гарантия.

• Имеются строгие требования по моменту затяжки и углу фиксации основных
крепежных болтов и шатунных болтов, запрещено ослаблять и демонтировать их
без согласования. В противном случае становится недействительной заводская
гарантия.

• Перед запуском проверяйте уровень масла и охладителя.

• Шатунные болты являются одноразовыми.

• Используйте свечи зажигания установленного образца, с соблюдением должного
порядка установки. При замене свечи следите за чистотой ее керамической части.

• Перед проведением сварочных работ на автомобиле отсоедините силовую линию и
заземление электрической системы автомобиля. В противном случае возможно
повреждение ECM.

• После запуска двигателя прогрейте его на холостых оборотах.
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Двигатель перед поставкой был испытан в строгом соответствии с положениями
тестов. Дополнительная регулировка управляющей программы ECМ и изменение рабочих
параметров турбокомпрессора с целью увеличения мощности двигателя запрещены.
В противном случае становится недействительной заводская гарантия.

Персонал, работающий с двигателем, обязан внимательно прочитать настоящую
Инструкцию, чтобы изучить конструкцию двигателя. Каждая операция должна
проводиться в соответствии со спецификацией.

Перед использованием нового двигателя проверьте газовую топливную магистраль и
электрические компоненты на предмет возможных утечек либо ослабленных соединений.
Уделите особое внимание электрическим цепям, особенно соединительному адаптору
электромагнитного клапана. Проверьте правильность подсоединения проводов системы
зажигания.

Проверьте напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение должно быть
достаточным, чтобы обеспечить зажигание и работу электронной контрольной системы
двигателя.

Если двигатель не запускается три раза подряд – еще раз проверьте газовую топливную
систему и электрические цепи.

Перед использованием нового двигателя необходимо провести его протестирование
обкаткой в течение 50 часов.

При холодном старте скорость должна повышаться постепенно. Запрещен мгновенный
сильный разгон двигателя и длительный простой на холостых оборотах. При остановке
двигателя после тяжелой нагрузки, дайте ему поработать 5 – 10 минут вхолостую, потом
заглушите.

Использование двигателя без воздушного фильтра запрещено.

Регулярно проверяйте емкость газового баллона и своевременно заправляйтесь.
Заправка должна осуществлять квалифицированным персоналом. После заправки
проверьте герметичность заправочного узла.

Водитель обязан знать принцип работы газового двигателя и сопутствующие сведения.

Двигатели WP12NG должны использоваться только в ТС, удовлетворяющих
соответствующим государственным стандартам.

Поскольку показатели сгорания и выхлоп газового двигателя отличны от дизельного –
необходимо использовать сорта моторного масла, имеющие допуск.

Редуктор давления газа двигателя WP12NG требует подогрева посредством
охлаждающей жидкости двигателя.

В системе охлаждения двигателя необходимо использовать специальную
охлаждающую жидкость. Использование воды в качестве охлаждающе жидкости
приводит к образованию накипи и др. отложений в полостях системы охлаждения, в
условиях холодного климата возможно образование льда, который будет препятствовать
запуску двигателя и даже – разрушать отдельные его компоненты.



Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию газового двигателя серии WP12NG

3

Ремонт электрических сетей должен осуществляться квалифицированными
специалистами.

Ремонт электрической контрольной системы должен осуществляться специалистами
компании-производителя.

Срок эксплуатации сальников – один год.

Информационная поддержка:

Наша компания планирует вести учет по качеству работы каждого двигателя.
Пожалуйста, заполните Регистрационную Карточку установленного образца и вышлите ее
нам.

Замечание по ремонту и замене запчастей:

Газовый двигатель отличается высокой эффективностью. Обслуживание должно
производиться согласно требованиям настоящей Инструкции по эксплуатации и
Руководству по обслуживанию дизельных двигателей. В целях обеспечения надежности,
долговечности и эффективности работы двигателя рекомендуем приобретать детали,
одобренные производителем.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мотор WP12 серии NG берет свое начало от дизельного двигателя WP12
производства Weichai Power и отличается доработанной топливной системой, системой
зажигания и рядом других моментов.

Конструкция мотора будет обновляться по мере развития технологии газовых
двигателей, так что настоящая инструкция и конкретные моторы могут отличаться по
некоторым аспектам – указанное обстоятельство не меняет содержания
рассматриваемых ниже операций.

Топливом для моторов серии NG является сжатый до высокого давления газ,
огнеопасный и взрывоопасный. Изучите, пожалуйста, материал основных разделов
настоящего учебника прежде чем приступать к установке/обслуживанию моторов NG.

Нашей задачей является Ваше полное удовлетворение. Пожалуйста, без колебаний
обращайтесь к нам с вопросами и замечаниями по материалу учебника.

Если Вы столкнулись с проблемой или затруднением в работе с мотором –
пожалуйста, сообщите нам об этом, мы постараемся Вам помочь.

СЛУЖБА КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ WEICHAI

Tel: 0536-8197777
Горячая линия: 800 860 3066
Postalcode:261001
Fax: 0536-8221210
E-mail: weichai@weichai.com
Website: http://www.weichai.com
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Маркировка моторов WP12NG

Служебный символ

Экологический класс

Мощность (л.с.)

Топливо NG

Объем 12 л

Weichai Power
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Общий вид мотора WP12NG
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Кривые полной нагрузки двигателя

Кривые полной нагрузки двигателя WP12NG330E30

Кривые полной нагрузки двигателя WP12NG350E30
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Кривые полной нагрузки двигателя WP12NG380E30
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ГЛАВА 1. Технические характеристики

1.1 Основные технические параметры газовых моторов

Тип двигателя

Наименование WP12NG330E30 WP12NG350E30 WP12NG380E30

Тип

Рядный, водяное охлаждение,
гильзы цилиндров – охлаждаемые,
тубокомпрессор, промежуточное охлаждение,
центральный впрыск под электронным управлением,
зажигание от свечи, топливная экономичность

Число цилиндров 6

Диаметр / Ход поршня (мм) 126/155

Литраж (л) 11.596

Номинальная мощность
(кВт/л.с.) 247/330 253/350 280/380

Номинальная скорость (об./мин.) 2200

Мах крутящий момент (Н•м) /
соответствующая скорость

(об./мин.)

1350/1400 –
1600 1400/1400 – 1600 1500/1400 – 1600

Холостой ход (об./мин.) 700 + 50

Макс. скорость (об./мин.) 2400

Топливо Сжатый метан

Мин. расход топлива (г/кВт•час) <210

Порядок зажигания 1-5-3-6-2-4

Зазор клапанов на холодную
(мм) Впускной клапан – 0.35; выпускной клапан – 0.4

Открывание/закрывание
клапанов

Впускной клапан откр.: 13°15’
перед верхним положением поршня (TDC)
Впускной клапан закр.: 22°15’
после нижнего положения поршня (BDC)
Выпускной клапан откр.: 47°30’
перед нижним положением поршня (BDC)
Выпускной клапан закр.: 17°15’
после верхнего положения поршня (TDC)

Пуск Электрический

Марка масла Масло с допуском NG типа 15W/40CD или выше

Расход масла (г/кВт•час) <1

Метод охлаждения Водяная, принудительная циркуляция

Давление масла (атм.) 3.5 ~ 5.5

Давление масла
на холостом ходу (атм.) 1 ~ 2.5

Уровень выбросов Евро III (с кислородным каталитическим конвертором)
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Шум (дБ (А)) <102

Допустимый продольный уклон
(сторона маховика /

вентилятора)
Краткосрочный 30/30, продолжительный 10/10

Допустимый поперечный уклон
(сторона выпускного

коллектора / впрыска)
Краткосрочный 45/30, продолжительный 45/5

Вращение коленвала
(со стороны свободного конца) По часовой стрелке

1.2 Основные технические параметры навесного оборудования

No. Наименование Характеристика Серия WP12NG

1 Воздушно-газовый
смеситель Тип Форсунка/обеспечивается

активное перемешивание

Тип 6 мм, прямого действия
2 Дозирующий клапан

сжатого газа Модель Постоянно закрыт

Тип NG2-8

Модель 2-ступенчатый
автоматический контроль3

Редукционный
регулятор давления

сжатого газа
Производитель LANDI RENZO

Модель Электронный контроль
воспламенения

Рабочее напряжение, В 244 Система зажигания

Температура, °C -40 ~ +120

Тип Torch 2008
5 Свеча зажигания

Зазор, мм 0.35 ~ 0.50

6 Индукционная катушка Тип Размером с карандаш

Метод окисление
7 Узел очистки

выхлопных газов Тип стальной корпус

Модель центробежная

Ном. скорость, об./мин. 36488 Водяной насос (помпа)

Характеристика Прямая подача

модель шестеренчатый насос
9 Масляный насос Давление срабатывания

предохранит. клапана (атм.) 15.5 +1.5

Тип Силиконовый
10 Демпфер коленвала

Внешний диаметр, мм 280

11 Турбокомпрессор Тип HX40G

12 Масляный фильтр Модель
Спиральный бумажный
элемент, параллельные

двойные цилиндры
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Модель Восковой стержень и
корпус соединены

13 Термостат
Температура открывания

Открывается при
71°С ±2°С,

полностью открыт при 82°C

Модель Реберный тип

Давление открывания
перепускного клапана, атм. 6 +0.3614 Охладитель масла

Тестовое давление, атм. 15

Изготовитель HEF95-L24V
15 Стартер

Напряжение, В 24

Изготовитель Prestolite
16 Генератор

Напряжение, В 28

17 Вентилятор Модель Кольцевой

Модель поршневой, водяное
охлаждение

Диаметр, мм 90

Метод смазки Под давлением

Метод работы непрерывный

18 Компрессор воздушный
(опция)

Ход поршня, см3 293

Мин. скорость, об./мин. 750

Макс. скорость, об./мин. 3900

Подача, л/мин. 16

Штуцер подачи масла М26Х1.5

19 Гидравлический насос
(опция)

Выходной штуцер М18Х1.5

1.3 Моменты и способы затяжки основных болтов и гаек

Наименование Размер Момент затяжки (Н•м) +
добавочный угол (°)

Допустимое
число

использований

Основные болты
крепления

M18 –
10.9

250 30
0
+ , последовательность
затяжки см. Рис. 2-1

Шатунный болт M14X1.5 120 +(90° ±5°) (до 170 – 250 Н•м
одновременно) 0

Головка цилиндра Порядок затяжки см. Рис. 2-2

Основной болт
головки цилиндра M16

200 10
0
+  +2´(90° ±5°)

(до 240 ~ 340 Н•м одновременно)
3

Болт маховика M14X1.5
60 20

0
+  +2´(90° ±5°)

(допуск 230 ~ 280 Н•м
одновременно)

2
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Болт кожуха маховика M12
40 20

0
+  +2´(120° ±5°)

(допуск 110 ~ 140 Н•м
одновременно)

2

Болт шестерни
масляного насоса M10 60 5

0
+

Болт шестерни
распредвала M8 32 ~ 36

Болт оси
промежуточной

шестерни
M10

60 5
0
+  Н•м +90°

(допуск 100 ~ 125 Н•м
одновременно)

3

Болт шкива
коленчатого вала M10 60 10

0
+

Болт пресс-плиты
впрыска топлива M8 10 ~ 12

Болт выхлопной трубы M10 50 ~ 70 2

Болт седла рокера M12 100 10
0
+

Пресс-гайка передачи
воздушного

компрессора
M18X1.5 200 20

0
+

Пресс-гайка передачи
топливного насоса M24X1.5 250 ~ 300

Крепежный болт
натяжного шкива M16 195 20

0
+

Свеча зажигания M14X1.25 (20 – 40) Н•м

UEGO M18X1.25 50 Н•м +5 Н•м

ЕСТ M20X1.5 25 Н•м +5 Н•м

1) Значения верхнего и нижнего индексов указывают допустимые пределы.

2) Значением угла является дальнейший угол поворота после достижения

установленного крутящего момента.

3) Цифра перед значением угла устанавливает необходимое число оборотов.

4) Болты и гайки, используемые в различных узлах двигателя, должны

удовлетворять соответствующим требованиям по классу прочности. Запрещено менять

местами болты и гайки одинакового размера, но разной прочности. Запрещено

превышать установленное число использований. Несоблюдение требований может

привести к тяжелым последствиям.
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Процедура затяжки – следующая:

Для болтов крепления главных подшипников

Рис. 1-1 Последовательность закручивания болтов крепления главных подшипников

При соблюдении последовательности Рис. 1-1, сначала закрутить до 50 Н•м

сначала, затем затянуть до 250 30
0
+  Н•м

Для болтов головки цилиндра:

Рис. 1-2 Последовательность закручивания основного болта и дополнительной гайки головки
цилиндра

Затяжка болтов осуществляется следующим образом:

a) После нанесения покрытия на резьбовые участки и прижимные поверхности

основного болта и вспомогательной гайки, затянуть до 30 20
0
+  Н•м.

b) Затянуть основные болты в последовательности согласно Рис. 1-2

до 200 10
0
+  Н•м, и сделать отметку на болте.

c) В последовательности согласно Рис. 1-2, повернуть основные болты еще раз
на 90°, и снова сделать отметки.

d) В последовательности согласно Рис. 1-2, поворачивать основные болты на 90°,
пока затяжка не достигнет 240 ~ 340 Н•м.
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ГЛАВА 2. Структура и системы двигателя

2.1 Особенности газового двигателя WP12NG

1) Одна головка на один цилиндр, надежность и удобство в разборке.
2) Высокая жесткость корпуса блока цилиндров повышает надежность и срок

службы всего двигателя.
3) Вся серия является – шестицилиндровыми рядными двигателями, степень

универсальности высока, они удобны для установки в собранное транспортное средство.
4) Используется электронный дроссель для улучшения ходовых качеств

двигателя.
5) Применяется технология одноточечного впрыска под электронным

управлением для обеспечения мощности, экономичности и минимизации выбросов в
любых рабочих условиях.

6) На газовые двигатели устанавливаются турбокомпрессоры с водяным
охлаждением: циркулирующая жидкость охлаждает масло, таким образом удается
избежать отложений углерода на смазываемых подшипниках, что повышает надежность
турбокомпрессора. Электронный контроль давления наддува позволяет регулировать
давление воздуха на выходе из турбокомпрессора через изменение давления воздуха на
входе в турбокомпрессор. Таким образом удается эффективно контролировать мощность
работы двигателя в самых разнообразных условиях, например, можно получить
максимальный крутящий момент на низкой скорости или – обеспечить компенсацию
высокой температуры увеличением наддува.

7) Применяется технология защиты от перегрузки. Если педаль газа резко
отпускается после большой нагрузки – ECM во взаимодействии с электронной педалью
газа замедляют отключение подачи газа. Надежность и экономичность турбокомпрессора
при этом повышаются.

8) Применяется электронный контроль высокомощной системы зажигания.
Система обеспечивает оптимальное время зажигания с учетом скорости вращения
двигателя, впускного давления и температуры. В условиях набора и сброса скорости ECM
также устанавливает угол опережения зажигания для оптимального функционирования
двигателя.

9) Воздушно-газовый смеситель, специально сконструированный для газовых
двигателей, обеспечивает стабильное сгорание топливной смеси и эффективный
теплообмен.

10) Функция обогащения топлива в условиях увеличения скорости позволяет при
разгоне снабжать двигатель большим количеством топлива, что обеспечивает высокую
мощность при сохранении топливной экономичности в стационарных режимах работы
двигателя.

11) Впускные и выпускные клапана и их седла изготовлены из специальных
материалов и адоптированы к газовым двигателям. При самых высоких температурах
обеспечивается износостойкость и необходимая смазка.

12) Функция контроля максимальной скорости обеспечивает надежность в
использовании двигателя.

13) Высокоэффективный каталитический конвертор-окислитель снижает выброс
вредных газов. Уровень выбросов соответствует нормам Евро-4.

14) ECM обеспечивает управляющий сигнал (стандарт SAE) для управления
автоматической трансмиссией.
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2.2 Основные узлы двигателя

2.2.1 Корпус

Корпус двигателя представляет собой высокоструктурированную конструкцию.
Обладает высокой прочностью и жесткостью. В корпус двигателя устанавливаются 7
главных подшипников. Опорная пластина устанавливается в крепление No.1 (считать со
стороны маховика). На правой стороне двигателя (смотреть со стороны маховика),
установлено по одной охлаждающей форсунке на каждый цилиндр.

В газовом двигателе серии WP12 NG применяются «мокрые» гильзы цилиндров. Для
обеспечения герметичности системы гильзы при установке в двигатель фиксируются
резиновыми кольцами сверху и снизу. Гильзы подразделяются на тип А (зеленая отметка
или отметка “A”) и тип В (красная отметка или отметка “В”) в зависимости от внутреннего
диаметра. Каждый двигатель собирается с одинаковой группой гильз. При ремонте в
случае невозможности определить тип – используйте группу “А”.

Передний край корпуса двигателя соединен с корпусом распределительной
шестерни, а задний – с корпусом маховика. Поверхности соединений должны быть
покрыты герметиком (Loctite 510).

2.2.2 Коленвал, поршень, шатун

Коленвал. Коленвал изготовлен из кованой стали и отбалансирован.
Распределительная шестерня, нагретая до 250°C, напрессовывается на передний конец
вала. Установочный штифт должен быть хорошо выровнен. Передний сальник коленвала
установлен между передней крышкой корпуса и втулкой. При установке смажьте сальник.

Маховик. Маховик установлен в заднем конце коленвала. В наличии имеются
различные маховики для различных целей и способов соединения.

Поршень. На каждом поршне – три поршневых кольца. Первое кольцо –
трапецеидальное. Второе – коническое. При установке обращайте внимание на
маркировки: поверхность кольца с отметкой “TOP” или заводской маркировкой –
устанавливается вверх (в сторону головки поршня). Третье кольцо – масляное со
спиральной пружиной.

Рис. 2-1 Шатун

Поршни подразделяются на группу А (зеленая отметка
или отметка “A”) и группу В (красная отметка или отметка
«В») в зависимости от размера кромки. Каждый двигатель
собирается с одинаковой группой поршней. При ремонте в
случае невозможности определить группу – используйте
группу «А».

При установке поршней в гильзе равномерно покройте
поверхности шатуна и гильзы чистой смазкой.

Шатун. Изготовлен из кованой стали. Использует два
шатунных болта для соединения корпуса и крышки шатуна.
Данные болты закручиваются динамометрическим ключом.
Шатунные болты – одноразовые. Корпус и крышка шатуна
являются парными деталями и не могут быть заменены
отдельно. Парные отметки показаны на Рис. 2-1.
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2.2.3 Головка цилиндра и система клапанов

Головка цилиндра. Головка цилиндра с впускным и выпускным клапаном
изготовлена методом литья, по одной головке для каждого цилиндра. Впускной и
выпускной каналы расположены отдельно с двух сторон головки. Седла клапанов
вставлены во впускной и выпускной клапаны.

При установке головки цилиндра на блок обращайте внимание на размещение всех
поверхностей фланца впускных и выпускных клапанов в одной плоскости, для
обеспечения герметизации. Для крепежа каждой головки цилиндра используются 4 болта
M16 – класс прочности 12.9, которые закручиваются динамометрическим ключом.

Система клапанов. Состоит из распределительного вала, кулачка, толкателя,
коромысла, кронштейна рокера, клапана, пружины клапана и вспомогательного
оборудования.

2.2.4 Зубчатая передача

Схема взаимодействия зубчатой передачи показана на Рис. 2-2.

Рис. 2-2 Трансмиссия

2.2.5 Система смазки

Исправное функционирование системы смазки снижает износ и коррозию, очищает и
охлаждает детали. В зависимости от условий эксплуатации применяются различные
сорта масла. Предпочтение имеют сорта всесезонного масла, ввиду лучших
характеристик холодного запуска. Всесезонное масло, пригодное к использованию в
течение всего года, может быть использовано в определенных температурных пределах.
Проводите предварительный подогрев масла или используйте сорт масла,
адаптированный к условиям эксплуатации, в ситуациях, когда возможны резкие
понижения температуры. Замена масла должна производится согласно регламента
обслуживания.
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• Порядок проверки и замены масла определяется конструкцией ТС.
• В моторах, находящихся на хранении, масло отсутствует – залейте его до

запуска двигателя.
• При остановке на горизонтальной поверхности и выключенном двигателе

указатель уровня масла должен находиться между верхней и нижней отметками шкалы.
• Угол наклона масляного поддона не должен превышать предусмотренное

значение
• Запрещено использовать присадки к маслам.

ВНИМАНИЕ! В газовых моторах используются масла класса
15W/40CD с допуском NG!

При замене масла также заменяйте фильтры.
Схема системы смазки показана на Рис. 2-3.

Рис. 2-3 Смазочная система

Смазочная система состоит из фильтра, масляного насоса, масляного радиатора
масляного фильтра, ограничителя давления и др.

Фильтр размещен на входном патрубке масляного насоса и соединен через кольцо
О-типа. При установке обращайте особое внимание на плотность прилегания во
избежание проникновения воздуха в систему и возможных последующих неисправностей
(например, прогорание гильз).

Масляный насос – шестеренчатый. Он закачивает масло в седло масляного
фильтра. В седле фильтра есть предохранительный клапан, который открывается при
давлении 5.4 – 7.5 атм. В случае превышения этого показателя масло сливается в
поддон. В седле фильтра находится датчик давления и контакт масляного радиатора.



Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию газового двигателя серии WP12NG

19

Масляный фильтр и масляный радиатор последовательно соединены с седлом
фильтра. От седла фильтра масло поступает в масляный радиатор и масляный фильтр,
затем возвращается в седло фильтра и поступает в основной маслопровод. Масляный
радиатор представляет собой поребренную плиту. Масляный фильтр является
расходным материалом. В смазочной системе смазка под давлением применяется для
главного подшипника, шатунных подшипников, подшипников распределительного вала,
подшипников коромысла, подшипника промежуточного вала, топливного насоса,
турбокомпрессора, воздушного компрессора и др. Смазка распылением применяется для
малого конца шатуна, шестерней, поршня, гильз цилиндров и т.д.

2.3 Газовая топливная система
2.3.1 Принципы работы газовой топливной системы
1) Схема подачи газа
Баллон NG → Электромагнитный клапан высокого давления → Редуктор давления

→ Теплообменник → Термостат → Дозировочный клапан подачи топлива (FMV) →
Смеситель

2) Движение охлаждающей жидкости
Выпускной трубопровод системы охлаждения двигателя → Охлаждающая рубашка

турбокомпрессор → Редуктор давления→ Бачок охлаждающей жидкости
Выпускная магистраль системы охлаждения двигателя → Радиатор → Термостат →

Насос охлаждающей жидкости (помпа).
3) Внимание
Перед соединением все шланги следует продуть под высоким давлением. Не

используйте замятые либо изношенные шланги.
4) Источник питания
Питание системы осуществляется постоянным электрическим током 24В от

аккумуляторных батарей. Ток идет в систему и ECM двумя путями. Основной поток
проходит через замок зажигания, другой – напрямую через предохранитель и маностат
для обеспечения непрерывного электропитания.

ECM в режиме реального времени корректирует работу системы в соответствии с
показателями напряжения поступающего в систему электрического тока.

5) Система подачи газа
Система подачи газа представляет собой контролируемую систему замкнутого

цикла.
Контролируемый замкнутый цикл означает, что ECM корректирует объем впрыска

газа согласно данным кислородного датчика (выхлопной тракт) с целью обеспечить
наиболее экономичный режим работы двигателя.

6) Система зажигания
ECM через катушку зажигания осуществляет последовательную инициацию свечей

зажигания.
7) Диагностика неисправностей
При включении зажигания ECM берет на себя контроль и диагностику рабочих

процессов в двигателе. В случае возникновения неисправностей активируются
сигнальные лампочки на панели приборов водителя.
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2.3.2 Функционирование и требования к основным деталям и компонентам

Запорный клапан высокого давления (HPLO – High Pressure Lock Off valve)

Рис. 2-4 Запорный клапан высокого давления

1) Технические параметры

Рабочее напряжение: 20 – 28В

Рабочий ток: макс. 1.25А

Сопротивление: 26 +1Ом (при температуре:60 – 80°C)

Рабочая температура: -40 – +105°C

2) Магнитный клапан, устанавливаемый производителем ТС, должен
соответствовать стандарту QC/T674-2000 Vehicle NG Magnetic Valve. Номинальный
диаметр пропускного отверстия 8.0 мм.

3) Магнитный клапан не должен соприкасаться с намагниченными деталями,
например – катушкой, во избежание намагничивания.

4) Клапан HPLO должен быть надежно закреплен.

5) Газовый трубопровод, подходящий к клапану HPLO должен быть максимально
коротким. В случае если трубопровод все-таки окажется протяженным, используйте
фиксаторы для его защиты от вибраций и резонансных явлений.

6) Примите во внимание маркировки впуска и выпуска на магнитном клапане при
его установке в газовый трубопровод.
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Редуктор давления

Рис. 2-5 Редуктор давления газа

Диапазон давления газа (NG) в системе: 50 – 200 атм. После прохождение
редуктора давления оно стабилизируется на уровне 8 атм. Разница в давлении газа,
поступающего на клапан дозированной подачи топлива (FMV) и давлением поступающего
воздуха должна быть постоянной. При понижении давления газ поглощает тепло. Для
нагрева редуктора давления используется охлаждающая жидкость двигателя (Рис. 2-5).

1) Технические параметры

Макс. поток: 49.9 кг/час.

Давления газа на входе: 17.2 – 248 атм.

Внешняя температура: -40 – +105°C.

Температура газа на входе: -40 – +40°C.

Температура охлаждающей жидкости: -40 – +100°C.

2) Редукционный регулятор давления должен устанавливаться в
непосредственной близости от двигателя, при этом передаваемые вибрационные
воздействия на редуктор должны быть по возможности минимальными. Соединение с
двигателем должно осуществляться гибким трубопроводом.

3) Выбранная для монтажа позиция должна быть удобна для регулярной
настройки, проверки и ремонта.

4) Редуктор должен быть удален от выхлопной системы, если дистанция между
ними не превышает 150 мм – необходима термоизоляция.

5) Редукционный регулятор обогревается охлаждающей жидкостью двигателя.
Уровень монтажа по высоте должен быть ниже верхнего края радиатора и должен быть
под термостатом. Не допускайте протечек в соединениях трубопроводов.

6) Соединительные трубопроводы монтируются произвольно, но без перегибов.

7) Топливный трубопровод должен быть достаточно длинным, чтобы избежать
передачу обратного воспламенения. Он должен выходить вверх.
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8) Трубопровод для сброса давления должен выходить за пределы моторного
отсека.

9) Ни соединение, ни крышка редуктора не должны мешать сопутствующей газу
грязи вернуться в редуктор.

10) Выпускная труба редукционного регулятора должна выдерживать температуру
до минус 80°C. Труба между выпуском редукционного регулятора и теплообменником
должна быть достаточно мягкой, чтобы выдерживать теплового расширения.

11) Присоединяйте шланги охлаждающей жидкости к редуктору согласно
маркировке впуска/выпуска: температура входного трубопровода – выше выпускного.

Теплообменник и термостат

Рис. 2-6 Теплообменник и термостат

При сильной подаче газа его температура на выходе из редуктора давления может
опуститься до －20°С ввиду ограниченной способности редуктора к теплообмену.
Указанное обстоятельство может снизить срок службы клапана дозированной подачи
топлива (FMV). Совмещая термостат двигателя с теплообменником, удается привести
температуру топливного газа (NG) к +40°С за счет потока охлаждающей жидкости
двигателя.

1) Технические параметры:

Поток газа: 0 – 68 кг/ч.

Температура газа на входе: -115 – +120°С.

Температура охлаждаающей жидкости на входе: -20 – +120°С.

Температура охлаждающей жидкости на выходе: -40 – +120°C.

Макс. Допустимое давление газа на входе: 22 атм.
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Клапан дозированной подачи топлива (FMV – Fuel Metering Valve)

Рис. 2-7 Клапан
дозировки топлива

Настоящий газовый двигатель использует 8 клапанов типа SERVOJET дозированной
подачи топлива (FMV – Fuel Metering Valve), которые разбиты на 4 группы по 2 клапана,
работа каждой группы организуется сигналами ECM.

1) Технические параметры:
Рабочее напряжение: 16 – 32В.
Пиковый ток для отдельного клапана: до 4А.
Рабочий ток: 1А.
Температура среды: -40 – +125 С.
Температура газа: -40 – +90 С.

2) Место для монтажа клапана FMV выбирается по ситуации, он должен быть
надежно защищен.

3) Проводка и шланги FMV не должны друг другу мешать.
Для контроля давления газа в FMV используется невозвратный клапан. Следует

проверить давление газа перед монтажом FMV.
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Газовый фильтр

1) Производитель транспортного средства должен устанавливать на
трубопроводе высокого давления газовый фильтр. Фильтрующая способность должна
быть не менее 95% для частиц размером 0.3 – 0.6 микрон.

2) Монтажное положение должно быть удобным для регулярной проверки, чистки,
ремонта и замены.

Смеситель

Рис. 2-8 Смеситель

NG поступает в смеситель через FMV, смешивается в горловине с охлажденным
воздухом и поступает в цилиндры. Горловина может быть демонтирована и прочищена.

2.4 Электрическая система

Электрическая система включает генератор, стартер, ECM, фланец с
электроподогревом, датчик температуры охлаждающей жидкостиёё, датчик давления
масла, датчик температуры и датчик давления входящего газа, спидометр и реле и т.д.

2.4.1 Генератор

Замечания по установке и
подсоединению:

- полное охлаждение,

- защита от пыли, воды масла,

- проверить натяжение ремня,

- монтируется с
аккумуляторной батареей
и понижающим
трансформатором.

- рабочее напряжение: 28В

Рис. 2-9 Генератор
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2.4.2 Стартер

Стартер – постоянного тока представляет собой электромагнитное устройство,
которое включает в себя электромотор, генерирующий крутящий момент,
однонаправленную зубчатую передачу и втягивающее реле.

Электрическая схема стартера показана на Рис. 2-10.

Рис. 2-10 Электрическая схема стартера

Для обеспечения надежной работы стартер должен быть защищен от попадания
воды, грязи или масла, в случае необходимости – установите защитную решетку, не
допускайте нагрева более чем 90˚ ~ 100°С.

Если водитель не имеет возможность контролировать запуск (грузовики с Hi-
двигателями) – установите стартовое реле для защиты стартера, ток на нем не должен
превышать 80А.

Остановите стартер, как только двигатель начал нормальную работу, ось стартового
реле должна быть параллельна земле и перпендикулярна направлению движения ТС для
предотвращения смещения из-за вибрации и скачков.
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2.5 Электронная Контрольная Система

2.5.1 Принципиальная схема Электронной Контрольной Системы
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2.5.2 Принцип работы системы и её особенности

Проводка

Рис. 2-12 Проводка

1) Проводка не должна примыкать к выхлопной магистрали, чтобы избежать
воздействия высоких температур.

2) Каждое крепление и провод должны выдерживать усилие в 20 Н.

3) Проводка должна выдерживать температуру 125°С и быть устойчивой к
окислению.

4) Проводка должна размещаться с учетом удобства обслуживания.

5) Провод заземления и провод к «минусу» аккумуляторной батареи должны
подсоединяться производителем ТС отдельно, согласно принципиальной схеме.

6) Провода X3 и W3 должны поддерживать 24В согласно требованиям
WOODWRAD OH1.2 NG для сохранения памяти ECM.
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Контроллер двигателя (ECM – Engine Control Module) и модуль зажигания
(ICM – Ignition Coil Module)

Рис. 2-13 ECM и ICM

ECM получает сигналы датчика давления поступающего воздуха (MAP – Manifold Air
Pressure), его температуры (MAT – Manifold Air Temperature), датчика давления
поступающего газа (на входе в редуктор, PTP – Pre-Throttle Pressure), давления газа (NGP
– Natural Gas Pressure), его температуры (NGT – Natural Gas Temperature), положения
коленчатого вала, скорости его вращения, температуры охлаждающей жидкости на
выходе из двигателя, содержания кислорода в выхлопных газах, положения педали
дросселя и др., контролирует ICM, электронный дроссель, FMV, клапан сброса газа
(WGCV – Waste Gas Control Valve).

Специальные коммутации и схемы регулирования устанавливаются в ICM для
обеспечения необходимого тока вне зависимости от зарядки аккумуляторных батарей.
Процесс резервирования энергии в катушке зажигания называется зарядкой. Момент
появления зарядного тока называют стартом зарядки. Временем зарядки называют
период между стартом и окончанием зарядки. В отличии от времени впрыска, ключом к
контролю зажигания является контроль момента окончания зарядки. Данное действие
должно производиться при определенном угле поворота распредвала.

ICM работает однонаправленно, ECM контролирует время зарядки и момент
окончания зарядки. Правильная последовательность воспламенения топлива достигается
подключением выходного провода ICM к нужному цилиндру. ICM подключается в
соответствии с последовательностью воспламенения. Для 6-цилиндрового двигателя
последовательность имеет следующий вид: 1-5-3-6-2-4. Момент окончания зарядки
(нисходящая фаза сигнала) определяется синхронизацией зажигания. Момент начала
зарядки (восходящая фаза сигнала) определяется согласно изложенному выше.

1) Рабочее напряжение: 18 – 32В (макс.). Рабочий ток: 25А.

2) Рабочая температура среды: -40 – +105°C.

3) Корпус заземлен

4) ECM и ICM устанавливаются в хорошо вентилируемое место.

5) При использовании электрического шкафа рекомендуем смонтировать его на
кронштейнах.
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Датчик давления воздуха (MAP – Manifold Air Pressure) и датчик
температуры воздуха (MAT – Manifold Air Temperature)

Рис. 2-14 MAP/MAT

ECM вычисляет объем поступающего воздуха, согласно сигналам сенсоров и
определяет поступление топлива.

Технические параметры:

1) Маркировка датчиков: 39200 – 42030 (Внимание: датчик PTP входного
давления газа имеет ту же форму,  что и MAP/MAT,  но они не являются
взаимозаменяемыми).

2) Рабочее давление: 0.2 – 2.5 атм.

3) Рабочая температура: -40° – +125°C.

4) Напряжение: 4.5 – 5.5В.

Датчик давления газа на заслонке (PTP)

Рис. 2-15 Датчик РТР давления газа на дроссельной заслонке

Система может корректировать объем поступающего воздуха согласно показаниям
PTP который размещается перед дросселем или перед турбиной, включая коррекцию
потерь поступления воздуха, вызванных поступлением газа и влиянием систем
охлаждения на объем поступающего воздуха.



Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию газового двигателя серии WP12NG

30

1) Маркировка датчика: 39300 – 84400 (Внимание: сенсор PTP имеет ту же форму,
что и MAP/MAT, но использовать его для замены запрещено).

2) Рабочее давление: 0.5 – 3 атм.

3) Рабочее напряжение: 4.75 – 5.25В.

Датчик распредвала

ECM контролирует большинство параметров – поступление воздуха, поступление
газа, угол зажигания и т.д. используя данные о номинальной скорости двигателя. Для
контроля данных параметров для ECM важно иметь информацию о положении
распредвала (например какой цилиндр сейчас в работе) и оборотах двигателя.

1) Система применяет электромагнитный сенсор, расстояние между сенсором и
сигнальным колесом должно быть небольшим (1 ±0.3 мм) для обеспечения
электрического сигнала с амплитудой не менее 1В для минимальной скорости.

2) Сигнальная дорожка должна быть надежно закреплена для правильного
отображения фаз работы двигателя. Абсолютное положение вращения двигателя
определяется по специально маркированным зубьям, распределенным на сигнальной
дорожке.

Рис. 2-16 Датчик сигналов распредвала (скорость вращения/фаза)



Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию газового двигателя серии WP12NG

31

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Основным назначением датчика является корректировка оборотов холостого хода,
угла зажигания, давления и плотности топливной смеси при низкой температуре
охлаждающей жидкости.

При неправильном подключении на информационно й панели компьютера будет
отображать неправильная информация. На работу двигателя указанное обстоятельство
не влияет.

Универсальный кислородный анализатор выхлопных газов (UEGO –
Universal Exhaust Gas Oxygen Sensor)

Задачей UEGO является измерение плотности кислорода в выхлопных газах и
передача данных в ECM. ECM регулирует подачу газа, изменяя длину управляющего
импульса в соответствии с наличием в выхлопных газах избыточного воздуха, таким
образом устанавливается обратная связь с двигателем.

Рис. 2-17 UEGO

1) Место установки UEGO принципиально для правильной работы системы,
поэтому его монтаж должен проводиться в строгом соответствии с инструкцией.

2) Место установки UEGO должно располагаться на расстоянии в 3 – 5 диаметров
выхлопной трубы от выпуска турбокомпрессора или ниже колена выпуска.

3) Запрещена установка UEGO на колено выпуска.

4) С целью предотвратить прикипание UEGO к выхлопной трубе рекомендуем
перед его установкой обработать монтажное отверстие противокоррозионой смазкой.

5) Если в системе присутствует горный тормоз (EVB – Exhaust Valve Brake) –
UEGO должен быть установлен после него.

6) Контактная магистраль UEGO должны быть удалена от выхлопной трубы с
целью предотвратить ее спекание.

7) Высота гайки крепления UEGO, наваренной на выхлопную трубу должна быть
менее 10 мм.

8) Повреждение UEGO или его контактов может привести к перерасходу топлива
и нестабильной работе двигателя.
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Педаль электроного дросселя

Применяется неконтактный сенсор. Напряжение выходного сигнала: 0 – 5В.
ECM контролирует положение дроссельной заслонки в соответствии с сигналом о
положении педали.

a) Рабочая температура: -40 – +50°С.

b) Условия хранения: -40 – +120°С.

c) Схема подсоединения: Красный – A3, Черный – H3, Желтый – H3,
Зеленый – H1, Черный – T3, Белый – H3

Рис. 2-18 Педаль электронного дросселя Рис. 2-19 Электронный дроссель

Электроный дроссель

Электронный дроссель контролирует подачу воздуха, холостой ход и максимальную
скорость. ECM контролирует работу дросселя, изменяя продолжительность импульсов
управляющего PWM-сигнала с частотой 1600 Гц (PWM – Pulse Width Modulated /
Импульсный сигнал с широтной модуляцией). Рабочий ход дросселя ограничен 10 – 90%
контролируемого заслонкой просвета. Логика выяввления ошибок в работе системы
состоит в сравнении значения управляющего сигнала, сигнала обратной связи и
величины напряжения промежуточного сигнала (около 2.5В). Если разница управляющего
сигнала и сигнала обратной связи больше 0.5В, система проверит данное обстоятельство
и выдаст сообщение об ошибке (см. Приложение B – Коды системных ошибок).

Поломка либо плохой контакт в электронном дросселе могут привести к
нестабильным оборотам двигателя, отказу зажигания, рывкам при ускорении и т.п.
Прежде всего проверьте контакты универсальным тестером. Если проблема не в них, а
сигнал обратной связи скачет, замените деталь.

1) Электронный дроссель следует монтировать в местах с невысокой температурой.

2) Монтаж осуществляется в соответствии с маркировкой на корпусе.
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Клапан контроля избыточного давления (WGCV – Waste Gas Control Valve)

Рис. 2-20 Клапан контроля избыточного газа

WGCV соединен с регулятором давления турбокомпрессора. С другой стороны ECM
регулирует открывание магнитного клапана выхлопных газов и, соответственно –
давление выхлопных газов. Таким образом осуществляется опосредованный контроль
параметров работы двигателя.

1) WGCV должен быть установлен в вертикальном положении с отклонением не
более10 градусов.

2) WGCV монтируется в местах с температурой не более 125°C.

3) Трубопровод к контрольному клапану выхлопных газов должен быть
установлен правильно.
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Катушка зажигания и свеча

Система использует раздельную катушку зажигания. ECM контролирует время
зарядки, продолжительность зарядки и время разрядки катушки для поддержания в
двигателе зарядного тока в 6.5А при любых условиях.

1) Нельзя применять усилие к проводке катушки.

2) Осуществляйте проверку проводки и коннекторов универсальным тестером.

3) Двигатель использует двойные платиновые свечи зажигания. Зазор для свечи
составляет 0.5 +0.1 мм.

1 – Изолятор
2 – Головка
3 – Уплотнительная

шайба
4 – Промежуточное тело
5 – Свеча зажигания
6 – Стеклянный изолятор
7 – Шайба
8 – Электрод
9 – Уплотнительная

шайба
10 – Центральный

электрод
11 – Заземляющий

электрод

Рис. 2-21 Катушка зажигания и свеча
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ГЛАВА 3. Особенности монтажа и требования к системе обеспечения.

3.1 Технические требования к сборке двигателя серии WP12NG

1) Спецификация, тестирование, правила проверки, маркировка, перевозка и
хранение двигателя осуществляются по стандарту QC/T690-2002 NG bus specifications.

2) Газовая система двигателя NG должна быть сконструирована по принципу
минимизации соединений высокого давления. Шланги должны быть хорошо
герметизированы, надежны и удобны для проверки и обслуживания.

3) Устройство защиты от перелива должно находиться в верхнем конце
топливной магистрали высокого давления, рядом с газовым баллоном на случай
необходимости надежно перекрыть газовый поток в случае если зажигание не
включается, двигатель не заводится или имеется утечка топлива в магистрали низкого
давления.

4) Шланги и элементы топливной системы (за исключением рычага клапана
ручного включения/выключения) не должны устанавливаться или проходить через
пассажирское отделение.

5) Место установки топливной системы и топливных трубопроводов должно быть
удалено от источников высокой температуры, электроприборов и батарей. В то же время
они не должны находиться в замкнутом пространстве. Места, где магистрали высокого
давления могут подвергнуться действию статического электричества должны быть
заземлены.

6) При монтаже газовых баллонов учитывайте распределение веса и
расположение центра тяжести автомобиля. При необходимости установите защиту
баллона.

7) Заправочный узел NG-автомобиля должен соответствовать стандарту
GB/T18363. Положение и высота узла должны быть удобны и безопасны.

8) Газовое топливо должно соответствовать стандарту GB/T18047.
9) Проверяйте места соединений газовой системы при рабочем давлении с

помощью жидкости-детектора. Не должно быть пузырей в течение 1 минуты. Также
можно осуществлять проверку с помощью газоанализатора с точностью не ниже 25•10-6.

10) На NG-автомобиле должна быть установлена маркировка по стандарту
GB/T 17676.

11) Согласно стандарту GB 7258 маркировочная табличка автомобиля должна
также включать следующую информацию: тип топлива, номинальная мощность и
крутящий момент (должны соответствовать маркировочной табличке на двигателе).

12) Материал заправочного узла должен соответствовать требованиям
эксплуатации в газовой среде, с учетом износостойкости и воздействия внешних
температур. Соединения должны быть изготовлены из устойчивого к коррозии материала,
желательно медного сплава с содержанием меди менее 70% и твердостью более HRB60.

13) Место монтажа должно быть удалено от источников высокой температуры,
температура внешней среды не должна превышать 55°C. Расстояние между газовыми
баллонами и выхлопной трубой должно быть не менее 75 мм в любых условиях.

14) Если газовый баллон устанавливается под рамой автомобиля, он не должен
находиться перед передней осью. Расстояние нижнего края баллона от земли должно
превышать минимально допустимое расстояние при полной загрузке.
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15) Баллон устанавливается на резиновом амортизаторе (толщиной более 2 мм),
либо – на аналогичном амортизаторе устанавливаемом между баллоном и местом его
крепления.

16) Крепления баллона должны выдерживать статическое усилие в любых
направлениях в 8 раз большее веса полного баллона. Максимальное смещение баллона
относительно места крепления не должно превышать 13 мм

17) Баллоны должны быть разумно размещены. При расстоянии между баллоном
и выхлопной трубой в 75 – 200 мм необходима термоизоляция фиттингов.

18) Встроенные клапаны и соединения баллона должны быть защищены от
ударов, опрокидывания и других происшествий. Расстояние между встроенными
клапанами и внешним краем автомобиля должно быть не менее 200 мм.

19) Баллон должен быть установлен на продуваемом месте для предотвращения
протечки газа в кабину или салон. Если баллон установлен внутри, то он сам и клапаны
должны находиться в воздухонепроницаемом контейнере с люком для доступа. Либо
клапаны должны находить во вспомогательном отсеке. И контейнер и отсек должны быть
герметизированы для предотвращения утечки газа.

20) При монтаже баллона в грузовом отделении необходим защитный чехол.

21) Магистраль высокого давления должен быть как можно короче. Соединения
трубопроводов должны хорошо просматриваться и быть доступными для проверки. Все
трубопроводы высокого давления и соединения должны быть надежно защищены.

22) Жесткие трубопроводы высокого давления должны быть размещены и
зафиксированы зажимами на шасси автомобиля/корпусе автобуса, чтобы предотвратить
соприкосновения и трение со смежными деталями. Расстояние между соседними
зажимами должно быть не более 600 мм. При соприкосновении со смежными деталями
или при прохождении трубопровода через отверстия в конструкциях необходимо
использовать резиновые муфты. Трубопровод, проходящий между двумя деталями
должен иметь форму змеевика, либо U-форму для защиты от вибраций, натяжений и
температурных расширений. Радиус изгибов трубопроводов должен быть не менее 5-ти
их внешних диаметров.

23) В случае сочлененных транспортных средств трубопровод высокого давления
в месте сочленения должен быть гибким. Должны использоваться специальные гибкие
трубопроводы высокого давления, соответствующие NG-стандартам. Каждый элемент
конструкции должен иметь информацию о производителе, спецификации, рабочем
давлении и маркировку “NG”. Соединения и трубопроводы высокого давления должны
поставлять одной деталью.

24) Гибкий трубопровод высокого давления фиксируется на раме / несущих
элементах транспортного средства пружинными зажимами. Расстояние между зажимами
не должно превышать 300 мм. Зажимы должны стоять справа и слева от каждого изгиба.
Расстояние между трубопроводом и выхлопной трубой не должно быть меньше 100 мм.
При удалении в пределах 100 – 200 мм необходима термоизоляция.
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3.2 Требования к системе обеспечения двигателя WP12NG

Система охлаждения

1) Расширительный бачок

Система охлаждения газового двигателя должна включать независимый
расширительный бачок. Давление внутри бачка не должно превышать 0.5 атм. Бачок
должен размещаться по крайней мере на 400 мм выше двигателя и радиатора. Бачок
должен находиться в верхней точке циркуляции воды в охлаждающей системе. Объем
бака должен быть не менее 15% от объема охлаждающей системы. При первом
заполнении бак должен быть наполнен охладителем на 60%, а 40% объема должны быть
зарезервированы для расширения охладителя.

Бачок должен быть оснащен шлангом подачи охлаждающей жидкости (диаметр
отверстия 20 ~ 30 мм), подводится снизу, где-то в центре днища бачка. Забор
охлаждающей жидкости в бачок должен производиться где-то в промежутке между
выпускным отверстием радиатора (низшая точка системы охлаждения) и входным
отверстием помпы, максимально близко к помпе. Таким образом, поступающая в
расширительный бачок жидкость не имеет воздушных пузырей, а с другой стороны –
обеспечивается дополнительное давление жидкости на входе в помпу.

2) Радиатор

Вход и выход охлаждающей жидкости должны располагаться по диагонали, диаметр
трубопровода от двигателя к радиатору должен превышать диаметр трубопровода,
подводящего охлаждающую жидкость к двигателю (порядка 60 мм), чтобы
компенсировать сопротивление воды.

Модель двигателя
Номинальная мощность /

Номинальная скорость
вращения (кВт / об./мин.)

Входное отверстие
радиатора (мм2)

247/2200 более 70
WP12NG350E30 253/2200 более 70
WP12NG380E30 280/2200 более 70

3) Охладитель

Охлаждающая жидкость долговременного использования должна быть
антисептичной, устойчивой к ржавчине, грязи и кипению. Рекомендуем к использованию
антифризы, чтобы избежать переохлаждений редуктора давления газа при холодных
пусках – с одной стороны и замерзания системы при -40˚С – с другой.

4) Требования к охлаждающей системе гидротрансформаторов

Рекомендуем использовать отдельную охлаждающую систему, если
гидротрансформатор (в случае автоматической коробки передач) требует охлаждения от
соответствующей системы двигателя. В случае если указанное требование невыполнимо
– охладитель должен сначала поступать в двигатель, и только потом – в
гидротрансформатор.
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Подача воздуха. Выхлопная система
1) Особенности системы подачи воздуха
- По возможности избегайте попадания горячего воздуха
- Избегайте прямого попадания капель и взвесей
- Впускной шланг между воздушным фильтром и турбокомпрессором должен быть

из прочного материала;
- Снижайте сопротивление системы;
- Максимальное сопротивление на входе в турбокомпрессор не должно

превышать 0.04 атм. Увеличение сопротивления – ухудшит кинематику двигателя.

Модель двигателя Номинальная
мощность (кВт)

Номинальная
скорость (об./мин.)

Необходимое
количество воздуха

(кг/с)

WP12NG330E30 247 2200 0.6

WP12NG350E30 253 2200 0.6

WP12NG380E30 280 2200 0.6

2) Интеркулер
- Высокая температура во впускной системе означает низкую плотность воздуха в

двигателе. Это ведет к снижению мощности, высокой температуре выпуска и снижению
надежности. В любом случае, температура воздуха, выходящего из интеркулера должна
быть менее 50°С.

3) Впускная магистраль
- Впускная магистраль включает в себя участки между турбокомпрессором,

интеркулером и двигателем.
- Магистраль должна быть максимально короткой и должна соответствовать

потоку воздуха.
- Изгибы магистрали должны составлять тупой угол. В прямоугольных изгибах

используйте металлическое колено.
- При прохождении рядом с источниками тепла необходима термоизоляция.
- Резиновый шланг высокого давления, идущий от турбокомпрессора должен быть

маслоустойчивым, должен выдерживать высокие, порядка 5 атм., давления и
температуры до 240°С.

- Шланги, переходные между шлангами разного диаметра, должны иметь
коническую форму.

- Воздушный шланг, входящий в турбокомпрессор должен быть ему соосен.
- Длина прямого участка трубопровода не должна превышать два или три

диаметра впуска компрессора.

Модель двигателя Номинальная
мощность (кВт)

Номинальная
скорость (об./мин.)

Диаметр впускного
шланга (мм)

WP12NG330E30 247 2200 100

WP12NG350E30 253 2200 100

WP12NG380E30 280 2200 100
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4) Выхлопная система

- Выхлопная магистраль должна иметь плавные формы, без острых и прямых углов.

- Давление выхлопа (150 мм от турбокомпрессора) должно быть не менее
0.06 атм. при работе двигателя на номинальной мощности.

- UEGO должен монтироваться на расстоянии, измеряемом в 3 – 5 диаметрами
выхлопной трубы, от выпуска турбокомпрессора или ниже колена выпуска.

- Запрещается монтировать UEGO на колене выпуска.

- Каталитический конвертор должен устанавливаться с учетом стрелок,
указывающим движение выхлопных газов.

Моторный отсек

1) Температура газового двигателя выше, чем дизельного, поэтому необходима
дополнительная вентиляция моторного отсека.

2) Необходимо свободное пространство в 150 мм над клапанными крышками для
удобного доступа к свечам и клапанам.

3) В полу под двигателем должен быть максимально большой технический люк.

4) В целом, газовая система двигателя монтируется сбоку. Для ее проверки также
должен быть предусмотрен максимально большой технический люк.

Требования к источнику питания

1) Максимальный ток в электрической системе двигателя составляет 25А, а
рабочее напряжение всех электрических приборов – 24В. Необходимо подобрать
соответствующие батареи.

2) В двигателе должен применять метод безыскрового выключения
«+»-магистрали.

3) Контакты X3 и W3 в ECM должны постоянно находиться под напряжением для
сохранения памяти ECM. Отключение электропитания X3 и W3 должно осуществлять
только в экстренных случаях либо при техобслуживании ТС.

4) Заземления силовой системы и цифровых/аналоговых систем должны
подключаться к катоду аккумуляторной батареи отдельно.
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ГЛАВА 4. Эксплуатация и обслуживание двигателя

4.1 Процедуры

1) Перед каждой поездкой проверяйте состояние баллонов и их крепление,
оборудования подачи газа, всех соединений газовых магистралей.

2) Перед запуском двигателя проверяйте соединения датчиков.

3) При запуске двигателя сначала включите зажигание, через 1 сек. запускайте
двигатель.

4) После запуска двигателя проработайте на холостом ходу 30 сек., проверьте
давление масла и температуру воды.

5) В случае двигателя NG, при запуске в условиях низкой температуры возможен
краткосрочный выброс белого дыма или конденсата из выхлопной трубы. Причина –
высокое содержание водорода в выхлопе двигателя NG и, как следствие – повышенное
образование воды. По мере повышения рабочей температуры дым или конденсат
должны исчезнуть.

6) Ускорение у двигателей NG хуже, чем у дизельных, из-за особенностей топлива.

4.2 Особенности обслуживания газовой топливной системы

1) Плановое техническое обслуживание и ремонт газовой топливной системы
должны осуществляться на сертифицированных станциях техобслуживания.

2) Обслуживающий персонал должен иметь специальную подготовку и
соответствующие сертификаты.

3) Курение в местах обслуживания должно быть запрещено. Противопожарное
оборудование должно быть на месте. Запрещено разводить открытый огонь ближе 10 м
от ТС с заправленным газовым баллоном.

4) Запрещается наносить удары или встряхивать газовые баллоны,
предохранительный клапан, трубопроводы и другие клапана.

5) Если при ремонте или в процессе технического обслуживания возникает
необходимость отсоединить или подтянуть соединение трубопроводов, клапанов,
приспособлений, предохранительных устройств и др. элементов газовой системы –
прежде всего отсоедините аккумуляторные батареи и перекройте главный газовый
клапан и клапан баллона. Проверку и необходимый демонтаж осуществляйте после
сброса давления. В случае если диагностика утечки/поломки затруднена – допустима
проверка открытием главного газового клапана при условии, что открытый огонь
отсутствует в радиусе 10 м. По обнаружению утечки – вновь перекройте все клапаны и
проводите работы после сброса давления.

6) При ремонте газовой системы главный клапан и клапаны всех баллонов
должны быть закрыты, давление в газовой магистрали сброшено.

7) Все соединительные муфты должны быть в исправном состоянии. Шланги
высокого давления и их муфты являются одноразовыми. Проверка на отсутствие утечек
обязательна после технического обслуживание, проводится с помощью газоанализатора
либо мыльной водой.
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8) После проверки и демонтажа продуйте все шланги и крепления, чтобы
предотвратить возможное попадание грязи в топливный трубопровод.

9) При мытье ТС не допускайте попадания воды на электронные детали (свечи
зажигания, катушка зажигания, система впрыска и др.)

10)  Если NG-автомобиль долгое время простаивает, закройте клапана баллонов и
отключите электрические цепи. Давление в баллонах должно быть 2 – 20 атм.
Автомобиль должен быть запаркован вдали от огня и горючих материалов. При стоянке в
закрытом помещении необходима вентиляция.

11)  При перевозке NG-автомобиля поездом, самолетом, кораблем, давление в
баллонах не должно превышать 50 атм. При транспортировке закройте клапана
баллонов, отключите электрические цепи и надежно закрепите автомобиль.
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4.3 Техническое обслуживание двигателя

Плановое ТО

Наименование Период
ТО Состав работ

Проверьте крепления баллонов, электромагнитный
клапан и регулятор давления, их соединения. Затяните
ослабленные соединения

Проверьте запас газа, включите источник питания и
зажигание (без запуска двигателя), проверьте индикатор
топлива

Проверьте наличие утечек в газовых шлангах и
соединениях (при наличии специфического запаха)

При сочлененной конструкции ТС обратите специальное
внимание на наличие потертостей, трещин и следов
износа на шланге высокого давления в районе
сочленения.
При наличии утечек – лучше всего обратиться к
специалистам, а не проводить разборку самостоятельно

Проверьте систему зажигания и генератор на наличие
утечек или замыканий.
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При необходимости – проведите своевременный ремонт.
Проверьте прослабленные элементы проводки и
соединения датчиков.

Проверьте крепления газовых баллонов на наличие
деформаций и повреждений.

В случае необходимости подтяните прослабленные
соединения.

Проверьте клапаны NG баллонов:

1. Проверьте многофункциональный клапан и
заправочный клапан газоанализатором или жидкостью

2. Ручной газовый вентиль должен легко открываться и
закрываться.

В соединениях шлангов не должно быть утечек.

Проверьте шланги и соединения:

1. Должны быть без повреждений и трещин. Проверьте на
утечку газоанализатором или жидкостью

2. Отдельно проверьте соединения и клапана.

Проверьте редуктор давления:

1. Проверьте редуктор и соединения на утечку
газоанализатором или жидкостью.
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2. Проверьте крепления, подтяните при необходимости.



Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию газового двигателя серии WP12NG

43

Проверьте циркуляцию охлаждающей жидкости и
соединения:

1. Проверьте охлаждающую жидкость, выходящую из
двигателя, на наличие грязи. В случае необходимости,
прочистите.

2. Проверьте патрубки системы на предмет трещин и
следов старения, утечку, при необходимости замените.

3. Проверьте крепления шлангов, подтяните при
необходимости.

Проверьте электромагнитный клапан:

1. Клапан должен нормально функционировать, аккуратно
и надежно, без утечек.

Система питания должна иметь надежный контакт.

2. Проверьте крепления, подтяните при необходимости.

Система питания:

Цепи низкого напряжения должны быть надежно
закреплены, хороший контакт должен быть обеспечен.
Изоляция проводов должна быть без повреждений и
замыканий. Спекания/обрывы проводов исключены. Все
предохранители должны быть исправны.
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Проверьте и очистите свечи и провода зажигания.

Все работы первого уровня обслуживания

Очистите NG фильтр:

1. Проверьте и вычистите фильтр и составляющие.

2. Проверьте установленный фильтр и соединения на
утечку.

Система зажигания:

1. Катушка зажигания должна быть без нарушений
изоляции, утечек или искрения.

Крепления должны быть надежно затянуты.

2. Установите правильный зазор свечи; заменяйте свечи
через каждые 15000 км

Очистите смеситель:
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Газовые порты смесителя должны быть свободны.

Все работы первого уровня обслуживания
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Очистите клапан дозировки топлива
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4.4 Устранение неисправностей

Настоящая глава представляет собой подборку проблемных ситуаций, которые
могут случаться при эксплуатации NG-двигателей, и рекомендации по их устранению.
При обследовании неисправностей включите диагностическую программу WOODWRAD
OH1.2 NG и изучите код неисправности.

Проблема Возможные причины Метод устранения

1. Нет газа в баллоне или не открыт
ручной вентиль

2. Отказ или отсутствие тока в
электомагнитном клапане

Включите зажигание, должен быть
щелчок электромагнитного клапана
соленоида. Замените клапан
соленоида.

3. Отказ реле модуля контроля
двигателя (ЕСМ)

Проверьте 3 провода питания.
Включите зажигание, проверьте
напряжение 24В на реле и
предохранителе тестером

4. Низкое давление газа Проверьте магистраль на утечку.

5. Отказ модуля зажигания

Проверьте катушку зажигания
контрольной лампой, проверьте
катушку на пробой. Проверьте код
отказа, свечи, провода зажигания.

6. Низкое напряжение на
электромагнитном клапане FMV не
открывается или открывается
недостаточно.

При включенном зажигании
проверьте диагностическим
компьютером, что давление газа
выше 8.5 атм. Замените клапан,
проверьте исправную работу его
запорного элемента.

7. Недостаточное поступление
воздуха

Проверьте воздушный фильтр и
систему впуска на протечку или
засор.

8. Низкие обороты двигателя
(минимум – 100 об./мин.)

Проверьте напряжение батареи,
должно быть 24В

9. Неправильная регулировка
клапанов впуска и выпуска Проверьте зазоры клапанов.

10. Отказ ECM Замените ECM.

11. Короткое замыкание из-за
оплавления контактов кислородного
датчика.

Замените датчик кислорода

12. Отказ электронного дросселя Проверьте дроссель диагностической
программой.

13. Отказ цепей, например цепи
датчика нейтрали Проверьте цепи.
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14. Отказ датчика скорости

Примените диагностическую
программу, получите код отказа.
Проверьте зазор между маховиком и
датчиком.
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1. Протечка в шланге впуска воздуха Проверьте шланг впуска

2. Сбой системы зажигания или свечи
Проверьте свечу, проверьте систему
зажигания диагностической
программой

3. Сбой дозирующего газового
клапана низкого давления

Проверьте редуктор давления и
газовые шланги на засор.

4. Сбой электронного дросселя Проверьте дроссель диагностической
программойН
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5. Отказ электрической системы Проверьте электрическую систему
диагностической программой

1.  Один или несколько цилиндров не
работают (отказ модуля или катушки
зажигания, перепутаны катушки
зажигания цилиндров, отказ свечи)

Проверьте свечи, проверьте систему
зажигания диагностической
программой.

2. Переобогащенная или бедная
газовая смесь (отказ редуктора
давления)

Проверьте диагностической
программой. Проверьте давление
газа

3. Неправильно выставлен угол
опережения зажигания

Проверьте угол зажигания, проверьте
работу датчика положения
распредвала.
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4. Газовый смеситель засорен Его нужно прочистить.

1. Ручной вентиль баллона целиком
не открывается Проверьте баллон.

2. Низкое давление газа
Проверьте редуктор давления,
газовую магистраль, газовый фильтр
на предмет блокировки.

3. Плохой контакт в электронной
педали дросселя

Проверьте диагностической
программой, проверьте положение
педали

4. Отказ системы зажигания
Проверьте свечу, проверьте систему
зажигания диагностической
программой.

5. Газовый смеситель засорен Его нужно прочистить.

6. Отказ редуктора давления
Проверьте давление газа. Проверьте
систему зажигания диагностической
программой.

7. Недостаточное поступление
воздуха

Проверьте воздушный фильтр и
систему впуска на протечку и засор

8. Неправильно выставлен угол
зажигания

Проверьте угол зажигания, проверьте
работу датчика положения
распредвала.

9. Неправильная регулировка
клапанов впуска и выпуска Проверьте зазоры клапанов.

10.Недостаточное открытие
электромагнитного клапана или сбой
в работе электрической системы из-
за низкого напряжения

Проверьте напряжение
аккумуляторных батареи и
надежность контактов

Д
ви

га
те

ль
 н

е 
на

б
ир

ае
т 

об
ор

от
ы

11. ECM ограничивает открытие
дросселя

Проверьте диагностической
программой.
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1. Трещина интеркуллера,
прослабление или нарушение
геометрии воздушной магистрали.
Слетел резиновый шланг регулятора
выхлопных газов в турбокомпрессоре

Проверьте состояние воздушной
магистрали и турбокомпрессор

2. Ручной вентиль баллона целиком
не открывается Проверьте баллон.

3. Сбой в системе зажигания
Проверьте свечи, проверьте систему
зажигания диагностической
программой.

Н
из

ка
я 

м
ощ

но
ст

ь,
 с

ил
ьн

ая
ви

б
ра

ци
я

4. Сбой в работе редуктора давления
(много кислорода и слабая
детонация)

Проверьте систему зажигания
диагностической программой.
Проверьте давление газа.

Комплексная инспекция по вышеуказанной методике.

В
ы

со
ко

е
по

тр
еб

л
ен

ие
га

за

1. Отказ датчика кислорода
Проверьте диагностической
программой.
Проверьте состояние проводки
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ПРИЛОЖЕНИЕ A. СОКРАЩЕНИЯ

ACT Air Charge Temperature. Показание температурного датчика в манифольде

BDC

CPM Constant Period Mode. Специальный режим, при котором все инжекторы
включаются практически одновременно при открывании дросселя

DATDC Crank Angle Degrees After Top Dead Center

DBTDC Crank Angle Degrees Before Top Dead Center

DBW Drive By Wire

EBP Exhaust back pressure / Давление выхлопных газов

ECM Engine Control Module / Блок управления двигателем

ECT Engine Coolant Temperature / Температура охлаждающей жидкости

FMV Fuel Metering Valve / Топливный дозирующий клапан

FPP Foot Pedal Position / Положение педали дросселя

FTV Fuel Trim Valve used on LPG-fueled systems

ICM/ICU Ignition Control Module/Ignition Control Unit / Контроллер холостого хода

IMON Ignition Monitoring Function / Мониторинг зажигания

IVS Idle Validation System

LPG Liquid Propane Gas / Сжиженный пропан

MAP Manifold Air Pressure / Давление поступающего воздуха

MAT Manifold Air Temperature. This is the temperature for the port air flow. It is either
read from a sensor or inferred from the ACT and ECT sensors /
Температура поступающего воздуха

MIL Malfunction Indicator Lamp / Сигнальная лампа

OH1.2 Woodward On-Highway Natural Gas Engine Control System /
Диагностическая программа

Phi Normalized F/A Equivalence Ratio

PRD Pressure Relief Device

PTP Pre-throttle or Pre-turbine Pressure / Давление газа дроссельной на заслоне

PWM Pulse Width Modulated / Импульсный сигнал с широтной модуляцией

rpm Engine Revolutions Per Minute / Обороты двигателя в минуту

SAE Society of Automotive Engineers / Общество Автомобильных Инженеров

SFC System Fault Code / Код ошибки

TDC Top Dead Center for the piston / Верхняя мертвая точка хода поршня

TPS Throttle Position Sensor / Датчик положения дроссельной заслонки

UEGO Universal Exhaust Gas Oxygen Sensor / Универсальный кислородный
анализатор выхлопных газов

VBAT Battery Voltage / Напряжение аккумуляторных батарей

EVB Exhaust Valve Brake / Горный тормоз

Z Compression Ration / Коэффициент компрессии
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ПРИЛОЖЕНИЕ B: КОДЫ ОШИБОК

SFC 13 UEGO Ошибка сенсора
SFC 21 Высокое напряжение на электронной педали дросселя
SFC 22 Низкое напряжение на электронной педали дросселя
SFC 23 MAT High Voltage Fault
SFC 24 MAT Higher Than Expected Fault
SFC 25 MAT Low Voltage Fault
SFC 26 ECT High Voltage Fault
SFC 27 ECT Higher Than Expected Fault
SFC 28 ECT Low Voltage Fault
SFC 33 MAP High Voltage Fault
SFC 34 MAP Low Voltage Fault
SFC 37 PTP High Voltage Fault
SFC 42 CAM Sensor Fault
SFC 44 LEAN Exhaust Fault
SFC 45 RICH Exhaust Fault
SFC 46 Adaptive Limit Lean Fault
SFC 47 Adaptive Limit Rich Fault
SFC 48 PTP Low Voltage Fault
SFC 49 PTP No Active Fault
SFC 51 RAM Fault
SFC 52 Voltage Low Fault
SFC 53 Voltage High Fault
SFC 54 TPS High Voltage Fault
SFC 55 ECM Fault
SFC 56 TPS Low Voltage Fault
SFC 57 TPS Higher Than Expected Fault
SFC 58 UEGO Heater High Current Fault
SFC 59 UEGO Heater Low Current Fault
SFC 62 UEGO Pump Cell Low Voltage Fault
SFC 62 UEGO Pump Cell High Voltage Fault
SFC 68 UEGO Resistor High Voltage Fault
SFC 69 UEGO Resistor Low Voltage Fault
SFC 71 Boost Higher Than Expected Fault
SFC 72 Boost Lower Than Expected Fault
SFC 73 Over boost Fault
SFC 74 Oil Pressure Low
SFC 81 TPS Lower Than Expected Fault
SFC 84 SAE J1708 Vehicle Network Transmit Fault
SFC 84 SAE J1708 Vehicle Network Receive Fault

SFC 91 and 92 IMON-Ignition Monitoring Coil Shorted or Open
SFC 16 5 VESA/VESB fault high and low
SFC 94 5V ref fault high and low
SFC 97 UEGO Health Diagnostics fault
SFC 89 RSG Faults-Neutral/Clutch Switch Open or Shorted Faults
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Коды ошибок (неисправностей) двигателей WechaiWP10 и WP12: 

Вид ошибки 
Неисправный 

элемент 
Возникшие вопросы Причина ошибки Метод устранения Код 

Ошибки, 

связанные с 

запуском 

двигателя 

Неисправность 

преобразователя AD 

в ECU 

ECU. Ошибка в 

обработке  сигналов 

привела к 

возникновению 

неисправности, даже 

не запускается 

двигатель. 

- Замена ECU 111 

Ошибка синхронных 

сигналов 

Ошибки 

синхронизации 

сигналов может 

привести к 

ненормальному 

впрыскиванию 

топлива, трудному 

пуску, выхлопу 

черного дыма, 

ненормальным шумам 

двигателя и т. д. 

Ошибка сигналов, 

измеряемых датчиком 

оборотов коленчатого 

вала или датчиком 

оборотов кулачкового 

вала 

Проверить соединения 

коленчатого вала и датчика 

фазы. Проверить зазоры 

датчиков оборотов 

коленчатого вала и маховика 

в пределах 1,0±0,5 мм 

112 

113 

114 

Ошибка элемента 

обработки времени в 

ECU 

Двигатель заглох, не 

запускается 
- Заменить ECU 115 

- 
Недостаточная 

мощность двигателя 
- 

ECU Отключить подачу тока 

и сбросить ECU, если 

неисправность не 

устраниться, заменить ECU 

116 

Ошибка пускового 

реле 

Двигатель не 

запускается 

Повреждение жгутов 

проводов, повреждение 

пускового реле 

Проверить пусковое реле и 

его цепь 
121 
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Ошибка 

выключателя T15 
- - Проверить выключатель T15 122 

Ошибка 

выключателя T50 
- 

Продолжительность 

включения выключателя 

более 120s 

Проверка выключателя T50 
123/td

> 

Батарея 
Неисправность в 

электропитании 

Слишком высокое 

напряжение 

аккумуляторов (>36V) 

или слишком низкое 

напряжение (<6V) 

Проверить жгут проводов 

батареи, двигателя и 

автомобиля 

124 

Схема спектра 

импульсов FMTC 
- Ошибка установления Изменение установления 125 

Модуль питания 

датчика в ECU 

- 

Ошибка в ECU или 

короткое замыкание 

датчика давления 

впуска(2.33), датчика 

давления масла (2.32) с 

питанием 

автомобиля  (24V) или 

заземление 

Проверить жгуты проводов 

датчиков давления впуска, 

давления масла 

(максимальный ток 

электропитания 90mA) 

131 
Недостаточная 

мощность двигателя 

Ошибка в ECU или КЗ 

питания (1.84) датчика 

№2 педали акселератора 

Проверить датчик №2 

педали акселератора 

(максимальный ток 

электропитания для SSP2 

90mA) 

Недостаточная 

мощность двигателя 

Ошибка в ECU или 

короткое замыкание 

питания (1.84) датчика 

№1 педали акселератора, 

или КЗ датчика давления 

магистрали (2.13) 

Проверить датчик №1 

педали акселератора, 

датчика давления 

магистрали (максимальный 

ток электропитания для 

SSP3 50mA) 
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Ошибка основного 

реле 

Клапан ограничения 

давления трубы 

общего магистрали 

(PRV) открыт, 

мощность двигателя 

недостаточная 

Короткое замыкание 

элемента измерения 

расхода (3.09 3.10) 

Проверить провода   датчика 

расхода на КЗ или обрыв 

132 
Короткое замыкание 

вывода питания ECU 

(1.04 2.03) 

Проверить провода 2.03,1.04 

на наличие КЗ (внимание: 

необходимо использовать 

вывод питания ECU, не 

допускается использовать 

внешнее питание) 

Элементы 

системы 

общей 

магистрали 

Датчик давления 

магистрали 

Открытие клапана 

ограничения давления 

трубы общего 

магистрали 

Повреждение элемента 

измерения расхода или 

КЗ, обрыв цепи 

Проверить элементы 

измерения расхода и пучок 

проводов на наличие КЗ или 

обрыва 

133 

Неисправность 

клапана 

ограничения 

давления общего 

магистрали 

Вопрос топливопроводов. 

Датчик давления 

магистрали, элемент 

измерения расхода, 

непроходимость 

перепускного и 

поставленного топлива 

приведут к слишком 

многим перенастройкам 

давления магистрали 

Проверить топлиопроводы и 

датчика давления 

магистрали, элемента 

измерения расхода 

134 

Ошибка элемента 

измерения расхода 

Поврежден элемент 

измерения расхода или 

КЗ, обрыв жгутов 

проводов 

Проверить элементы 

измерения расхода и пучок 

проводов 

135 

Элемент 

общего 

магистрали 

Клапан 

декомпрессирования 

для трубы общего 

магистрали 

Серьезный износ 

клапана 

декомпрессирования 

вызывает 

Непроходимость 

топливопровода низкого 

давления 

(включая  подача 

Заменить рампу 136 
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ненормальное 

колебание давления 

магистрали 

топлива и перепуск 

топлива) вызывает 

частое открытие или 

открытие клапана 

декомпрессирования 

слишком долго 

Форсунки 

Ошибка форсунки 

цилиндра 1 

Недостаточная 

мощность двигателя, 

нестабильная работа 

(двигатель троит) 

Плохой контакт жгутов 

проводов форсунок или 

обрыв проводов 

Проверка жгутов проводов и 

их соединения с форсункой 

141 

Ошибка форсунки 

цилиндра 2 
142 

Ошибка форсунки 

цилиндра 3 
143 

Ошибка форсунки 

цилиндра 4 
144 

Ошибка форсунки 

цилиндра 5 
145 

Ошибка 

форсунки 

цилиндра 6 

146 

Конденсатор 

управления 

форсункой 

Ошибка 

конденсатора 1 

управления 

форсунками 1.2.3 

151 

Ошибка 

конденсатора 1 

управления 

форсунками 4.5.6 

152 

Чип 

управления 

впрыском 

Ошибка чипа 

управления 

форсункой 

153 

Впрыск Не достигает Останов двигателя Короткое замыкание или Проверка жгутов проводов 154 
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минимального числа 

нормально 

работающих 

форсунок 

размыкание жгутов 

проводов более 3 

цилиндров 

форсунки каждого цилиндра 

Ограничение 

форсунки в ECU 
- - - 155 

Важные 

выключатели, 

датчики 

Вода в топливе 

Сигнальная лампа 

содержания воду в 

топливе горит, 

сигнализация уровня 

воды 

Фильтр грубой очистки 

дизельного топлива 

заполнен водой 

Слить воду из дизельного 

топлива 
211 

Ошибка датчика 1 

педали Обороты коленчатого 

вала около 1000 об/мин 

Обрыв цепи или 

неисправность педали 

акселератора 

Проверить цепь на наличие 

обрыва и КЗ, Заменить 

педаль акселератора 

221 
Ошибка датчика 2 

педали 

Ошибка датчика 

сцепления 

Круиз не может быть 

выполнен 

Неисправность датчиков 

или обрыв цепи Проверить датчик, жгут 

проводов 

223 

Ошибка тормозного 

переключателя 
- 

Ошибка тормозного 

переключателя 

Активизация тормоза не 

выполняется, не 

допускается 

осуществлять круиз 

Перед круизом следует раз 

нажать тормозную педаль 

Ошибка проверки 

уверенности клапана 

подачи газов и 

тормоза 

- 

Одновременный нажим 

педали ускорения и 

тормозной педали 

Проверить цепи датчика 

тормоза на наличие КЗ 
225 

Защита двигателя 
- 

Разгон двигателя 

(>2650rpm) 
- 226 

- - - 227 

Перенастройка Не удачно увеличение Слишком большой - 228 
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крутящего момента 

двигателя 

крутящего момента входной крутящий 

момент коробки передачи 

Педаль 

дистанционного 

клапана подачи 

газов 

Не действие педали 

дистанционного 

клапана подачи газов 

Ошибка датчика педали 

клапана подачи газов или 

короткое замыкание, 

размыкание жгутов 

проводов 

Проверить жгут проводов 

датчика, при необходимости 

замена педали клапана 

подачи газов 

229 

Датчик давления 

впуска 

Аварийная эвакуация 

Ошибка датчика или 

короткое замыкание, 

обрыв цепи 

Проверить жгут проводов 

датчика, при необходимости 

заменить датчик 

231 

Датчик 

атмосферного 

давления 

Данный датчик установлен 

на ECU, проверяйте 

вероятность засорения 

232 

Датчик температуры 

впуска 

Проверить жгут проводов 

датчика, при необходимости 

заменить датчик 

233 

Датчик температуры 

охлаждающей 

жидкости 

Аварийная эвакуация 

вызывает не 

нормальную работу 

нагревателя впуска 

Проверить жгут проводов 

датчика, при необходимости 

заменить датчик 

241 

Слишком высокая 

температура 

охлаждающей 

жидкости 

При температуре 

охлаждающей 

жидкости выше105 

градусов эксплуатация 

двигателя 

осуществляется с 

ограниченной 

мощностью 

Слишком высокая 

температура 

охлаждающей жидкости 

Проверить систему 

охлаждения двигателя 
242 

Слишком высокое 

давление масла 

Искажение давления 

масла если прибор 

использует шину CAN 

Ошибка датчика 

давления масла или 

слишком высокое 

Слишком высокая 

температура масла 
243 
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давление масла 

Слишком низкое 

давление масла 
- 

Слишком низкое 

давление масла 

Датчик температуры 

масла 
- 

Слишком высокая 

температура масла 

244 
Сигнализация 

слишком высокой 

температуры 

масла 

- 
Слишком высокая 

температура масла 

Тест датчика 

температуры воды 
- - - 245 

Контроль за 

давлением 

топлива в 

магистрали 

Вопрос 

высоконапорного 

топливопровода / 

топливопровода 

низкого давления 

(утечка) 

Трудный пуск, не 

запускается. Открытие 

клапана ограничения 

давления, утечка 

большого количества 

высоконапорного 

топлива 

Слишком большое 

сопротивление подачи 

топлива или утечка 

топлива. 

Слишком большое 

сопротивление перепуска 

топлива 

Проверка топливопроводов 

двигателя. При 

необходимости замена 

фильтров, топливопровода и 

т. д 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

ECU 

Возврат системы 

ECU в исходное 

положение 

Открытие клапана 

ограничения давления, 

аварийная эвакуация 

Внутренняя ошибка в 

ECU 

После отключения тока 

переключение. Если вопрос 

не решен, следует заменить 

ECU 

261 

- 
Провести тест на 

разгон 
- - - 262 

ECU 

Проверка и 

измерение 

внутренней 

аппаратуры 

Чип CJ940 
Перебой зажигания 

двигателя 

Ошибка связи 

После отключения тока 

перезапустить систему 
263 

Слишком высокое 

внутреннее напряжение 

Слишком низкое 

внутреннее напряжение 
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ECU 

Чип ECU и Watchdog 

Перебой зажигания 

двигателя (после 

отключения тока 

перезапуск) 

Ошибка связи 264 

EEPROM (стираемая 

программируемая 

память только для 

чтения) 

Информация 

километража не может 

быть 

зарегистрирована 

- Замена ECU 265 

Функции ECU 

и 

выключателе

й 

Электромагнитный 

клапан моторного 

тормоза 

Тормоз выхлопными 

газами неисправен 

Короткое замыкание 

электромагнитного 

клапана моторного 

тормоза (2.06) с питанием 
Проверить цепь 

электромагнитного клапана 

моторного тормоза 

311 
Короткое замыкание 

электромагнитного 

клапана моторного 

тормоза (2.06) с массой 

Реле компрессора 

кондиционера 

Компрессора 

кондиционера не 

работает 

Ошибка соединения реле 

компрессора 

кондиционера 

Проверить реле и его 

соединения 
313 

Реле нагрева впуска 

Нагрев впуска не 

может нормально 

работать 

Короткое замыкание реле 

с землей или питанием Проверка соединения реле 

нагрева впуска 

321 

- - 
322 

323 

Датчик скорости 

автомобиля 

Не может 

осуществляться круиз, 

кнопка останова вне 

автомобиля не 

действует 

Превышение 

максимальной скорости 

автомобиля или не 

надежные сигналы 

скорости автомобиля, не 

стабильное напряжение 

Проверка соединения 

датчика скорости 

автомобиля, при 

необходимости заменить 

датчик 

324 

Выключатель Ограничение Ошибка жгутов проводов Ошибка жгутов проводов 327 
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многих положений крутящего момента, 

ограничение оборотов 

и прочие функции не 

могут быть 

выполнены 

или резистора или резистора 

Лампа системы 

Индикаторные 

функции 

соответствующих ламп 

не выполнены 

Ошибка соединения или 

не осуществлено 

соединение 

Проверить соединение 

331 

Лампа холодного 

пуска 
332 

Сигнальная лампа 333 

Лампа воды в 

топливе 
334 

Выключатель 

круиза 

Не может 

осуществляться 

круиз/PTO, или 

круиз/PTO выходит из 

действия 

Ошибка выключателя 

круиза 

Рекомендуется самовосс-

тановительный 

выключатель 

341 

Выключатель 

моторного тормоза 
- - - 342 

Пусковой 

выключатель вне 

автомобиля 

Пуск на автомобиле не 

может быть 

осуществлен 

Заедание выключателя 
Проверить выключатель или 

цепь проводов 
343 

Внешние 

измерения 

Проверка 

отключения 

зажигания двигателя 

Недостаточная 

мощность двигателя, 

не стабильная 

эксплуатация 

Отключение цилиндра № 

1 

Проверить соответствующие 

форсунки, уплотнения 

крышки цилиндра, зазор 

клапанов и т. д. 

511 

Отключение цилиндра № 

2 
512 

Отключение цилиндра № 

3 
513 

Отключение несколько 

цилиндров 
514 

Отключение цилиндра № 

4 
531 
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Отключение цилиндра № 

5 
532 

Отключение цилиндра № 

6 
533 

Внешнее измерение 

- - - 534 

Эти неисправности относятся к функциональной индикации. При применения 

диагностического прибора для активизации внутренней измерительной функции 

ECU, если получится удачное измерение, то сохранить флэш-код. 

521 

522 

523 

Вопросы, 

связанные с 

пуском 

Вопрос синхронных 

сигналов 
- 

Некачественная 

поверхность зубьев 

маховика 

Замена маховика 541 
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ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ 

 

Прежде всего уточните обстоятельства возникновения неисправности, проанализируйте 

общее состояние автомобиля. 

 
Проверьте, что автомобиль заправлен топливом и маслом надлежащего качества? Не 

устанавливалось ли дополнительное оборудование, которое не получило одобрение 

производителя автомобиля? 

 
Действуйте в соответствии с «Планом диагностики неисправностей» (раздел 23). 

 
Прежде чем приступить к детальному анализу неисправности, проведите визуальный 

осмотр по следующему плану. 
 

1. Основная электрическая цепь: состояние разъемов и надежность их соединения, наличие 

разрывов и скруток. 
 

2. Цепь питания блока управления двигателем - ECU. В первую очередь необходимо 

убедится, что к этой цепи не подключено постороннее оборудование.  
 

3. Заземление ECU: чистота контактов, надежность крепления клем к корпусу автомобиля.  

 
 

4. Топливопровод: наличие перегибов и заломов, надежность и правильность соединений, 

отсутствие подтеков.  
 

5. Основные узлы и агрегаты двигателя: общий осмотр, отсутствие внешних повреждений.  

 

 

Наиболее частые причины неисправности 
 

1. Аккумуляторы (недостаточный заряд).  
 

2. Стартер (обрыв цепи стартера, неисправность реле, предохранитель).  
 

3. Цепь системы управления двигателем (обрыв цепи питания ECU, неисправность датчика 

нейтрали, неисправность основного реле).  
 

4. Датчик положения коленчатого вала и датчик положения распределительного вала 

(неисправность датчиков, обрыв цепей датчиков, несинхронность сигналов датчиков из-за 

нарушения работы шестерни распредвала).  
 

5. Топливо (недостаточное количество, большое количество грязи или воды, неправильный 

тип).  
 

6. Топливопровод (наличие перегибов или заломов, негерметичность).  
 

7. Система подачи топлива (подсос воздуха).  
 

8. Топливный инжектор (загрязнение, не полное срабатывание).  
 

9. Топливный насос высокого давления (не обеспечивает требуемого давления).  
 

10. Топливная рампа и система контроля давления в ней (неисправность клапана).  
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11. Блок управления двигателем - ECU.  

 
12. Настройки двигателя.  
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Порядок действий при поиске неисправностей 

Шаг 1. Проведите Общую проверку оборудования (раздел 38). 

 
Внимание: Не разъединяйте топливопровод высокого давления на работающем двигателе. При 

необходимости разъединения топливопровода низкого давления используйте емкость для сбора 

вытекающего топлива. 
 
Шаг 2. Включите стартер двигателя. 
 
Внимание: Во избежание перегрева стартера, время его работы не должно быть 

продолжительным. 
 

2.1. Если стартер не заработал, проведите проверку систему запуска двигателя (раздел 276-

286).  
 

2.2. Убедитесь, что переключатель КПП находится в положении нейтрали. Проверьте 

исправность датчика нейтрали путем включения стартера в резервном режиме: если 

стартер начнет работать - неисправен датчик нейтрали или цепь его подключения.  
 

2.3. Также тщательно осмотрите замок зажигания и подключаемые к нему цепи.  

 
Шаг 3. Подключите диагностический компьютер. 
 

3.1. Проведите сеанс диагностики.  
 

3.2. Найдите в результатах сеанса диагностики код неисправности и выясните еѐ причину 

по таблице кодов (раздел 42-45).  
 

3.3. Если сеанс диагностики провести не удается, определите причину по сообщениям 

диагностического компьютера (раздел 33-34).  
 
Шаг 4. Проверьте топливо. 
 

4.1. Откройте крышку топливного бака. Проверьте количество топлива, наличие в нѐм 

грязи и воды. 
 
При необходимости добавьте топлива или замените его. 
 
Шаг 5. Осмотрите фильтры грубой и тонкой очистки топлива. 
 
Последовательно отсоедините фильтры грубой и тонкой очистки топлива, проверьте их 

состояние. В случае сильно загрязнения проведите замену фильтрующих элементов. 
 
Шаг 6. Проверьте герметичность топливопровода низкого давления. 
 

6.1. На ручной помпе ослабьте болт, через который 

стравливают воздух (обозначен стрелкой на 

рисунке). Прокачайте помпой трубопровод так, 

чтобы образовался поток топлива через болт.  
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6.2. Проверьте наличие пузырьков воздуха в потоке 

топлива.  
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В случае наличия воздуха в топливопроводе переходите к шагу 7, в противном случае - к 

шагу 8. 

 
Шаг 7. Удалите воздух из топливопровода низкого давления. 

 

7.1. Прокачивайте помпой трубопровод до тех пор, 

пока пузырьки воздуха не исчезнут. Затяните болт и 

еще раз прокачайте трубопровод.  

 
7.2. Проверьте наличие воздуха в поступающем 

топливе, ослабив соответствующий болт (отмечен 

стрелкой на рисунке).  

 
Если поступление воздуха не прекращается, проверьте состояние соединений топливопровода и 

восстановите его герметичность 

 
Шаг 8. Удалите воздух из топливопровода высокого давления. 
 

8.1. Ослабьте крепления (штуцер) топливопровода 

на инжекторе одного из цилиндров (обозначено 

стрелкой на рисунке).  

8.2. Включите стартер, чтобы получить 

непрерывный поток топлива из топливопровода.  
 

8.3. Затяните крепление трубопровода.  
 

8.4. Запустите двигатель. Если двигатель не 

заработал переходите к следующему шагу.  

 
 
 

8.5. Вместо крепления (штуцера) топливопровода на 

инжекторе цилиндра можно ослабить крепление 

(штуцер) на топливном насосе высокого давления 

(обозначено стрелкой на рисунке).  

 
 
 

Внимание. Не рекомендуется часто разбирать 

топливопровод высокого давления. 
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Шаг 9. Проверьте работу топливного насоса высокого давления (ТНВД). 
 

9.1. Установите манометры ф и ф в трубопровод низкого давления согласно приведенной 

схеме. 
 
Внимание: После установки манометров удалите воздух из топливопровода способом, 

описанным на шаге 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.2. Включите стартер и проследите за показаниями манометров. При исправном ТНВД 

давление на манометре ф должно быть больше, чем на манометре ф. В противном случае - 

неисправен ТНВД. 

 
Шаг 10. Проверьте состояние топливопровода низкого давления. 
 
Включите стартер и проследите за показанием манометра ф. Давление не должно опускаться 

ниже 70 КПа. Давление ниже 70 КПа означает неисправность топливопровода, наличие засоров 

или прегибов. 
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Шаг 11. Проверьте давление в топливной рампе. 
 

11.1. Подключите диагностический компьютер и включите стартер.  
 

11.2. Узнайте значение параметра «Actual fuel rail pressure». Оно должно быть не менее  
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16 МПа. При нормальном значении давления в топливной рампе переходите к Шагу 15. 
 
Шаг 12. Осмотрите топливный насос высокого давления. 
 

12.1. Отсоедините от ТНВД два топливопровода, 

соединяющие его с топливной рампой (штуцеры 

обозначены двумя стрелками на рисунке).  
 

12.2. Включите стартер двигателя.  
 

12.3. Оцените высоту фонтанчиков топлива из 

ТНВД. При частоте вращения 200-250 об/мин 

фонтанчики должны иметь высоту 4-5 см.  

Высота фонтанчиков менее 4 см означает неисправность ТНВД. 
 
Шаг 13. Осмотрите топливную раму и клапан обратного топливопровода. 
 

13.1. Отсоедините обратный топливопровод от 

клапана (обозначен стрелкой на рисунке).  
 

13.2. Включите стартер двигателя и осмотрите 

клапан.  
 

13.3. Выход топлива через клапан означат 

неисправность клапана.  

 
 
Шаг 14. Осмотрите обратные топливопроводы инжекторов. 

 
14.1. Поочередно отсоедините обратные 

топливопроводы от инжекторов.  

 
14.2. Включите стартер двигателя и осмотрите 

инжектор.  

 
14.3. Выход топлива через отвод для обратного 

топливопровода означает неисправность 

инжектора.  

 
 
 

14.4. Аналогичным образом проведите проверку 

клапана обратного топливопровода топливного 
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насоса высокого давления (обозначен стрелкой на 

рисунке).  
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Шаг 15. Проведите проверки основных узлов двигателя. 
 

15.1. Проверьте регулировку впрыска топлива.  
 

15.2. Проверьте компрессию в цилиндрах двигателя.  
 

15.3. Проведите внешний осмотр остальных узлов двигателя.  

 
Если неисправность не выявлена - переходите к диагностике блока управления двигателем 

(ECU). 
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ДВС Shaanxi/pinecu_1.pdf
Pin No. Pin Description Reference 

Pin 

Open-circuit Voltage Signal-input Effective 

Voltage 

1.01 Не используется 

1.02 ECU питание+ _3 1.05 Battery Voltage 

1.03 ECU питание + _4 1.05 Battery Voltage 

1.04 Positive Power Supply Output 

1 (High End Drive) 

1.05 Battery Voltage-0.26V 

1.05 ECU Power-_3 Body 0V 

1.06 ECU Power-_4 Body 0V 

1.07 Не используется 

1.08 ECU Power + _1 1.05 Battery Voltage 

1.09 ECU Power + _2 1.05 Battery Voltage 

1.10 ECU Power-_1 Body OV 

1.11 ECU Power-_2 Body OV 

1.12 

1.13 Fan Relay 2 1.05 Battery Voltage-0.26V 

1.14 Не используется 

Не используется 

1.21 Не используется 

1.22 Diagnosis Lamp 1.05 

1.23 

1.24 Idling Lift Switch 1, Inner Earth 1.05 OV 

1.25 Idling Lift Switch 1, Signal 1.24 4.9-5.1V 

1.26 Idling Lift Switch 2, Signal 1.05 4.9-5.1V 

1.27 

1.28 Idling Lift Switch 2, Earth 1.05 OV 

1.29 Digital Earth 1.05 OV 

1.30 Inner Earth 1.05 OV 
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1.31 Cruise Control Button " 

Setup/ Acceleration" 

1.05 0-0.0102V High Level: >3.98V 

Low Level: <1.79V 

1.32 Diesel Engine Starting Switch Signal High Level: >3.75V 

Low Level: <2.18V 

1.33 Diesel Engine Output Signal 1.05 

1.34 CAN_L 1.05/1.35 2~3V High Level: >900mV 

Low Level: <500mV 

1.35 CAN_H 1.05/1.34 2~3V High Level: >900mV 

Low Level: <500mV 

1.36 

1.37 Starting Relay High End 1.05 Relay: No Start 3.5 V, 

Start 24V 

1.38 Cold Start Lamp 1.05 2.91-3.91V 

1.39 Warning Lamp 1.05 2.91-3.91V 

1.40 T15 ECU Activation Voltage: 

3.35~24V 

1.41 Main Brake Switch 1.05 OV High Level: >3.75V 

Low Level: <2.18V 

1.42 Air Conditioner Request Switch 1.26 OV High Level: >3.75V 

Low Level: <2.18V 

1.43 Oil-Water Separation Water Level 

Sensor 

1.05 4.9-5.1V 

1.44 Parking Brake 1.05 4.755-5.25V 

1.45 

1.46 Cruise Control Button "Recover" 1.05 0-0.0102V High Level: >3.98V 

Low Level: <1.97V 

1.47 Diesel Engine Stop Switch 1.05 

1.48 Low Idle Switch 1.05/1.29 5.53-5.9V High Level: >3.75V 

Low Level: <2.18V 

1.49 Redundant Brake Switch 1.05 OV High Level: >3.75V 

Low Level: <2.18V 

1.50 Starting Relay Low End 1.05 Relay: No Start 3.5V, Start 

0V 

1.51 

1.52 

1.53 

1.54 

1.55 Air Intake Preheating Relay 1.05 Vbat-0.45V 

1.56 Water-in-oil Warning Lamp 1.05 2.91-3.91V 

1.57 
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1.58 Fan Relay 2 Earth 

1.59 Air Intake Preheating Relay Earth Body OV 

1.60 

1.61 T50 Starting Switch 1.05/1.59 0V I Input High Level: >3.61V 

Input Low Level: <2.33V 

1.62 Torque Limiting Signal (Multi-state 

Switch) 

1.65 4.9-5.1V 

1.63 

1.64 Cruise Control Button 

"Setup/Slowdown" 

1.05 0-0.0102V 

1.65 Torque Limiting Inner Earth Body OV 

1.66 Clutch Switch Signal 1.05 OV High Level: 

>3.75V Low Level: 

1.67 Fan Speed Sensor Earth Body OV 

1.68 Fan Speed Sensor Power 1.67 4.9-5.1V 

1.69 Fan Speed Sensor Signal 1.67 4.84-5.16V High Level: 

>3.69V Low Level: 

1.70 Vehicle Speed Sensor Earth Body OV 

1.71 Speed Sensor Signal 1.70 4.05-4.34V 

1.72 Diagnostic Request Switch 1.05 0-0.0102V High Level: 

>3.69V Low Level: 

1.73 

1.74 Cruise Control Button "Switch" 1.05 0-0.0102V High Level: 

>3.98V Low Level: 

1.75 

1.76 Accelerator Pedal Position Sensor 2 

Earth 

Body OV 

1.77 Accelerator Pedal Position Sensor 1 

Power 

1.78 4.9-5.1V 

1.78 Accelerator Pedal Position Sensor 1 

Earth 

Body OV 

1.79 Accelerator Pedal Position Sensor 1 

Signal 

1.78 OV Without Press: 

0.75V Press to the Floor: 

3.84 V 

1.80 Accelerator Pedal Position Sensor 2 

Signal 

1.76 OV Without Press: 

0.375V Press to the Floor: 

1.92 V 

1.81 Oil Filter Pressure Difference Sensor 1.83 5.75-5.85V 

1.82 

1.83 Oil Filter Pressure Difference Sensor 

Earth 

Body 0V 

1.84 Accelerator Pedal Position Sensor 2 

Power 

1.83 4.9~5.1V 

1.85 Neutral Gear Switch 1.05/1.29 0~0.0105V 

1.86 

ООО «Центр Китайской Техники»  http://цкт74.рф 
Телефон: 8 (800) 333-95-50 E-mail: 2354875@mail.ru

http://shaanxi-td.ru/
http://shaanxi-td.ru/zapchasty-shaanxi.html
http://shaanxi-td.ru/dilery.html


1.87 

1.88 

1.89 K Wire 1.05 Battery Voltage 
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Pin No. Pin Description Reference Pin Open-circuit Voltage Signal-input 

Effective Voltage 

2.01 Fan Solenoid Valve 1.05 2.91~3.91V 

2.02 

2.03 Power Positive Output 2 (High-end 

Drive) 

1.05 Battery Voltage 

2.04 Fuel Heating Solenoid Valve 1.05 Vbat-0.45V 

2.05 Fuel Heating Solenoid Valve Inner Earth Body 0V 

2.06 Exhaust Brake Solenoid Valve 1.05 2.91~3.91V 

2.07 

2.08 

2.09 Camshaft Speed Sensor Signal 2.10 231~260mV 

2.10 Camshaft Speed Sensor Earth 1.05 0V 

2.11 Air Conditioner Compressor Relay 1.05 2.91~3.91V 

2.12 Rail Pressure Sensor Earth 1.05 0V 

2.13 Rail Pressure Sensor Power 2.12 4.9~5.1V 

2.14 Rail Pressure Sensor Signal 2.12 4.9~5.1V 

2.15 Coolant Temperature Sensor 2.26 4.9~5.1V 

2.16 Remote Throttle Sensor 1 Power 1.05 4.9~5.1V 

2.17 Remote Throttle Sensor 1 Earth Body 0V 

2.18 Remote Throttle Sensor 2 Earth Body 0V 

2.19 Crankshaft Speed Sensor Earth 1.05 0V 

2.20 

2.21 Remote Throttle Sensor 1 Signal 2.17 0V Without Press: 

0.75V Press to the 

2.22 Remote Throttle Sensor Signal 2.18 0V Without Press: 0.375V 

Press to the Floor: 1.92V 

2.23 Crankshaft Speed Sensor Signal 2.19 231~260mV 

2.24 Oil Pressure Sensor Earth Body 0V 

2.25 Inlet Pressure, Temperature Sensor 

Earth 

Body 0V 

2.26 Coolant Temperature Sensor Earth Body 0V 

2.27 Oil Pressure Sensor Signal 2.24 5.243~5.406 

2.28 Oil Pressure Sensor Signal 2.24 4.9~5.1V 
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2.29 Exhaust Brake Switch 2.17 0V High-Level: > 

3.57 V Low 

2.30 

2.31 Remote Throttle Sensor 2 Power 2.17 4.9~5.1V 

2.32 Oil Pressure Sensor Power 2.17 4.9~5.1V 

2.33 Air-Inlet Boost Pressure Sensor Power 2.17 4.9~5.1V 

2.34 Air-Inlet Boost Pressure Sensor Signal 2. 25 5.243 ~ 5.406 

2.35 Fuel Temperature Signal 2.26 4.9 ~ 5.1 V 

2.36 Air Inlet Temperature Sensor Signal 2.25 4.9~5.1V 
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Pin No. Pin Description Reference Pin Open-circuit Voltage Signal-input 

Effective Voltage 

3.01 Fuel Injector 1 Capacitance High End 2 

(Cylinder 5 Fuel Injector High End) 

1.02 

3.02 Fuel Injector 2 Capacitance High End 2 

(Cylinder 6 Fuel Injector High End) 

3.03 Fuel Injector3 Capacitance High 

End 2 (Cylinder 4 Fuel Injector High 

3.04 Fuel Injector 1 Capacitance High End 

1 (Cylinder 1 Fuel Injector High End) 

3.05 Fuel Injector1 Capacitance High 

End 1 (Cylinder 3 Fuel Injector High 

3.06 Fuel Injector 3 Capacitance High End 1 

(Cylinder 2 Fuel Injector High End) 

3.07 

3.08 

3.09 Flow Metering Unit Power(BAT+) 1.05 Vbat-0.26V 

3.10 Flow Metering Unit Power PWM 1.05 2.91~3.91V 

3.11 Fuel Injector 3 Capacitance High End 1 

(Cylinder 2 Fuel Injector High End) 

3.12 Fuel Injector 2 Capacitance High End 1 

(Cylinder 3 Fuel Injector High End) 

3.13 Fuel Injector 1 Capacitance High End 1 

(Cylinder 1 Fuel Injector High 

3.14 Fuel Injector 3 Capacitance High End 2 

Cylinder 4 Fuel Injector High 

3.15 Fuel Injector 2 Capacitance High End 2 

(Cylinder 6 Fuel Injector High 

3.16 Fuel Injector 1 Capacitance High End 2 

(Cylinder 5 Fuel Injector High 
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ДВС Shaanxi/rukovodstvo-wp10-evro-4.pdf
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�ɩɨ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɞɢɡɟɥɶɧɵɯ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ WP10 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɥɚɫɫɚ�ȿɜɪɨ-IV 

 

ɉɪɟɞɢɫɥɨɜɢɟ 
Ⱦɢɡɟɥɶɧɵɣ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ WP10 ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ� ȿɜɪɨ-IV ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ� ɫɨɛɨɣ� ɦɨɬɨɪ� ɧɨɜɨɝɨ 
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ, ɨɧ� ɢɦɟɟɬ� ɤɨɦɩɚɤɬɧɭɸ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɜɵɫɨɤɭɸ� ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ� ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ� ɢ� ɜɵɯɥɨɩɵ), ɛɵɫɬɪɵɣ 
ɡɚɩɭɫɤ, ɩɪɨɫɬɭɸ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ, ɧɟɫɥɨɠɧɨɟ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɢ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ� ɫɢɥɨɜɨɣ� ɚɝɪɟɝɚɬ, ɢɞɟɚɥɶɧɨ� ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ� ɤɚɤ� ɞɥɹ� ɬɹɠɟɥɵɯ� ɝɪɭɡɨɜɢɤɨɜ, ɬɚɤ� ɢ� ɞɥɹ 
ɲɢɤɚɪɧɵɯ�ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɩɨ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ� ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɸ� ɞɢɡɟɥɶɧɵɯ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ� ɫɟɪɢɢ WP10 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ� ȿɜɪɨ-IV. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯ� ɜ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, 
ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɩɪɨɞɥɢɬ�ɬɪɭɞɨɜɭɸ�ɠɢɡɧɶ�ȼɚɲɟɝɨ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ� ɪɚɛɨɬɚ� ɩɨ� ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ� ɦɨɬɨɪɨɜ� ɫɟɪɢɢ WP10 ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ – ɜ� ɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ� ɢ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ� ɦɨɝɭɬ� ɛɵɬɶ� ɜɧɟɫɟɧɵ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɧɟ 
ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɧɵɟ� ɜ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ. Ɉɛɧɨɜɥɟɧɧɭɸ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ� ɦɨɠɧɨ� ɧɚɣɬɢ� ɧɚ 
web-ɫɚɣɬɟ� Ɂɚɜɨɞɚ�ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ http://cn.weichai-group.com� ɢɥɢ� ɭ� ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ� Ȼɸɪɨ «ɋɩɟɰɚɜɬɨɬɟɯɧɢɤɚ» – ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɬɟɯɧɢɱɟFɤɨɝɨ� ɰɟɧɬɪɚ 
Ɂɚɜɨɞɚ Weichai Power (Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ� ɨɛɥ., ɩɨɫ. ɋɟɥɹɬɢɧɨ, ɭɥ. ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ, 11, 
ɟ-mail: sto@sat93.ru, ɬɟɥ.: 8-903-790-99-88). 
Ʉɚɬɚɥɨɝɢ� ɡɚɩɚɫɧɵɯ� ɱɚɫɬɟɣ� ɦɨɠɧɨ� ɧɚɣɬɢ� ɧɚ� ɫɚɣɬɟ http://ɫɩɟɰɚɜɬɨɬɟɯɧɢɤɚ�ɪɮ. 
Ɂɚɤɚɡ�ɡɚɩɚɫɧɵɯ� ɱɚɫɬɟɣ� ɦɨɠɧɨ� ɫɞɟɥɚɬɶ� ɩɨ� ɚɞɪɟɫɭ sto@sat93.ru� ɢɥɢ� ɩɨ� ɬɟɥɟɮɨɧɭ: 
8-903-729-60-54. 
ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ�ɜ�ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ�ɜɪɟɦɹ�ɨɬɤɪɵɬɶ “ɝɨɪɹɱɭɸ�ɬɟɥɟɮɨɧɧɭɸ�ɥɢɧɢɸ” ɩɨ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ�ɦɨɬɨɪɨɜ WP, ɚ�ɩɨɤɚ�ȼɚɲɢ�ɜɨɩɪɨɫɵ�ɩɨ�ɦɨɬɨɪɚɦ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɜɨɩɪɨɫɵ�ɢ�ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ 
ɩɨ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ�ɧɚɩɪɚɜɥɹɣɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɩɨ�ɚɞɪɟɫɭ shacman@sat93.ru 
 

ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ�ɤ�ɩɟɱɚɬɢ�ɜ�ɨɬɞɟɥɟ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ,  
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ�ɢ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ  

Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɝɨ�Ȼɸɪɨ «ɋɩɟɰɚɜɬɨɬɟɯɧɢɤɚ» 
ɉɨɫ. ɋɟɥɹɬɢɧɨ  

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ�ɨɛɥ. 
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Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�ɩɨ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɞɢɡɟɥɶɧɵɯ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ WP10 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɥɚɫɫɚ�ȿɜɪɨ-IV 

 

ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ�ɭɤɚɡɚɧɢɹ 
x Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ� ɫ� ɞɢɡɟɥɶɧɵɦ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ WP10 ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ WEICHAI POWER Co. 

ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ� ɧɚɱɚɬɶ� ɫ� ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ� ɢɡɭɱɟɧɢɹ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ 
ɩɨ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɢ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ� ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ 
ɜ�ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ – ɫɬɪɨɝɨ� ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ� ɩɪɚɜɢɥɚɦ� ɢ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɫɹ 
ɜ�Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ. 

x ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ� ɞɢɡɟɥɶɧɵɣ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ� ɩɟɪɟɞ� ɨɬɝɪɭɡɤɨɣ� ɩɪɨɲɟɥ� ɤɨɦɩɥɟɤɫ� ɩɪɨɜɟɪɨɤ� ɢ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ. ɇɟ�ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ�ɛɥɨɤɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ ECU ɫ�ɰɟɥɶɸ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɜ�ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ�ɦɵ�ɛɭɞɟɦ�ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ�ɫɧɹɬɶ�ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 

x Ʉɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ECU, ɌɇȼȾ� ɢ� ɬɨɩɥɢɜɧɵɟ� ɮɨɪɫɭɧɤɢ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɜɵɫɨɤɨɬɨɱɧɵɦɢ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ. ɇɟ� ɩɵɬɚɣɬɟɫɶ� ɪɚɡɛɢɪɚɬɶ� ɢɯ� ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɜ� ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ� ɫɥɭɱɚɟ 
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɫɧɢɦɚɸɬɫɹ. 

x Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɬ�ɬɨɱɧɵɟ�ɭɤɚɡɚɧɢɹ�ɩɨ�ɭɝɥɚɦ�ɢ�ɦɨɦɟɧɬɚɦ�ɡɚɬɹɠɤɢ�ɞɥɹ�ɛɨɥɬɨɜ�ɝɨɥɨɜɤɢ�ɛɥɨɤɚ�ɢ 
ɲɚɬɭɧɧɵɯ� ɛɨɥɬɨɜ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. ɉɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɧɟ� ɩɵɬɚɣɬɟɫɶ� ɨɬɤɪɭɱɢɜɚɬɶ� ɢɯ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. ɒɚɬɭɧɧɵɟ� ɛɨɥɬɵ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɵɦɢ, ɬ�ɟ. ɧɟ� ɞɨɩɭɫɤɚɸɬ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ�ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ�ɫɥɭɱɚɟ – ɝɚɪɚɧɬɢɹ�ɚɧɧɭɥɢɪɭɟɬɫɹ.  

x Ʉɚɱɟɫɬɜɨ� ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ� ɦɚɫɥɚ� ɢɥɢ� ɬɨɩɥɢɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɩɨɩɚɞɚɸɬ� ɜ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ, ɞɨɥɠɧɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ� ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɚ� ɬɚɤɠɟ – 
ɞɨɥɠɧɵ� ɛɵɬɶ� ɨɬɮɢɥɶɬɪɨɜɚɧɵ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ� ɮɢɥɶɬɪɚɦɢ. ɉɟɪɟɞ� ɤɚɠɞɵɦ� ɡɚɩɭɫɤɨɦ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ� ɨɛɴɟɦɵ� ɡɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ� ɦɚɫɥɚ� ɢ� ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ� ɠɢɞɤɨɫɬɢ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵ.  

x Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ�ɛɟɡ� ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ�ɮɢɥɶɬɪɚ, ɬ�ɤ. ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ 
ɧɟɮɢɥɶɬɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɜ�ɰɢɥɢɧɞɪɵ�ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ.  

x ɉɪɢ� ɜɜɨɞɟ� ɜ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ� ɧɨɜɨɝɨ�ɦɨɬɨɪɚ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ� ɩɨɫɥɟɨɛɤɚɬɨɱɧɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ (ɩɨɫɥɟ 50-ɬɢ�ɱɚɫɨɜ�ɪɚɛɨɬɵ). 

x ɉɪɢ� ɯɨɥɨɞɧɨɦ� ɡɚɩɭɫɤɟ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɧɚɝɪɭɡɤɭ� ɧɚ� ɧɟɝɨ� ɫɥɟɞɭɟɬ� ɩɨɞɚɜɚɬɶ� ɩɥɚɜɧɨ, ɛɟɡ 
ɪɟɡɤɢɯ� ɫɤɚɱɤɨɜ� ɢɥɢ� ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɪɨɝɪɟɜɚ� ɧɚ� ɯɨɥɨɫɬɵɯ� ɨɛɨɪɨɬɚɯ. ɉɨɫɥɟ� ɪɚɛɨɬɵ 
ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɜɵɫɨɤɢɯ�ɧɚɝɪɭɡɨɤ�ɞɚɣɬɟ�ɦɨɬɨɪɭ�ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɧɚ�ɧɢɡɤɢɯ�ɨɛɨɪɨɬɚɯ 5 – 10 ɦɢɧ. 
ɩɟɪɟɞ� ɬɟɦ, ɤɚɤ� ɡɚɝɥɭɲɢɬɶ� ɟɝɨ� ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ� ɢɡɛɟɝɚɬɶ� ɪɟɡɤɢɯ� ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ 
�ɡɚ�ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ�ɨɫɨɛɵɯ�ɫɥɭɱɚɟɜ). 

x ɉɪɨɜɟɪɤɚ� ɢ� ɪɟɦɨɧɬ� ɥɸɛɵɯ� ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ� ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɞɨɥɠɧɵ� ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ.  

x ɉɪɨɜɟɪɤɚ� ɢ� ɪɟɦɨɧɬ� ɥɸɛɵɯ� ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ� ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɞɨɥɠɧɵ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ�ɫɟɪɜɢɫɧɨɣ�ɫɬɚɧɰɢɢ WP. 

x ɉɟɪɟɞ� ɨɬɩɪɚɜɤɨɣ� ɫ� Ɂɚɜɨɞɚ� ɞɢɡɟɥɶɧɵɣ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ� ɡɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ� ɦɚɫɥɨɦ� ɜ� ɰɟɥɹɯ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ�ɟɝɨ�ɤɨɪɪɨɡɢɸ. ɉɪɢ�ɷɬɨɦ�ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ�ɩɟɪɢɨɞ�ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɢ�ɧɟ�ɞɨɥɠɟɧ 
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 1 ɝɨɞ. ȼ� ɫɥɭɱɚɟ� ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ – ɩɪɨɜɟɞɢɬɟ� ɩɪɨɜɟɪɤɭ� ɢ� ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ. 
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I. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɢ�Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ�Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ  
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɞɢɡɟɥɶɧɵɯ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ WP10  

ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɥɚɫɫɚ�ȿɜɪɨ-IV 
1. Ɍɨɩɥɢɜɨ, ɦɨɬɨɪɧɨɟ� ɦɚɫɥɨ, ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɚɹ� ɠɢɞɤɨɫɬɶ, ɪɚɫɬɜɨɪ 

ɦɨɱɟɜɢɧɵ�ɢ�ɞɪɭɝɢɟ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 

1.1 Ɍɨɩɥɢɜɨ 
ȼ� ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ� ɨɬ� ɫɟɡɨɧɚ� ɫɥɟɞɭɟɬ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� ɥɟɬɧɟɟ� ɢɥɢ� ɡɢɦɧɟɟ� ɬɨɩɥɢɜɨ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ 4-ɝɨ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɥɚɫɫɚ 

1.2 Ɇɨɬɨɪɧɨɟ�ɦɚɫɥɨ�ɞɥɹ�ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ� ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ� ɦɚɫɥɚ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ� ɟɝɨ� ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɨɣ. Ⱦɥɹ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ�ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ�ɩɨ�ɦɨɬɨɪɧɨɦɭ�ɦɚɫɥɭ�ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ. 

ȼɵɛɨɪ� ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ� ɦɚɫɥɚ. ɑɬɨɛɵ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɭɸ� ɢ� ɧɚɞɟɠɧɭɸ� ɪɚɛɨɬɭ� ȼɚɲɟɝɨ 
ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɬɨɪɚ� ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ� ɦɚɫɥɨ� ɤɥɚɫɫɚ 15W/40 CF-4 ɢɥɢ 20W/40 CF-4. Ɇɚɫɥɨ 
ɤɥɚɫɫɚ 15W/40CF-4 ɦɨɠɟɬ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ� ɜ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦ� ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ -15ºC~+30ºC, ɚ 
ɦɚɫɥɨ 20W/40CF-4 – ɜ� ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ -10ºC~+30ºC (ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ� ɤ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ� ɦɚɫɥɨ 
ɦɚɪɤɢ Weichai Power), ɦɚɫɥɨ 5W/20CF-4 ɫɥɟɞɭɟɬ� ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ� ɩɪɢ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ 
ɧɢɠɟ -15ºC. 

Ɍɚɛɥɢɰɚ 1-1. ȼɵɛɨɪ�ɦɚɫɥɚ�ɩɨ�ɤɥɚɫɫɭ�ɜɹɡɤɨɫɬɢ 

 
ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ȼ�ɦɨɬɨɪɚɯ WP10 ɭɪɨɜɧɹ�ȿɜɪɨ IV ɧɟ�ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɦɚɫɟɥ 
ɬɢɩɨɜ CE, CD, CC, CB, ɢɥɢ CA. Ɇɚɫɥɹɧɵɣ�ɮɢɥɶɬɪ�ɞɨɥɠɟɧ�ɡɚɦɟɧɹɬɶɫɹ�ɩɪɢ�ɤɚɠɞɨɣ 
ɡɚɦɟɧɟ�ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ�ɦɚɫɥɚ. 

1.3 ɋɦɚɡɵɜɚɟɦ�ɜɨɞɹɧɭɸ�ɩɨɦɩɭ 
Ⱦɥɹ� ɫɦɚɡɤɢ� ɜɨɞɹɧɨɣ� ɩɨɦɩɵ� ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɨɛɳɟɝɨ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ� ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɬɧɚɹ� ɫɦɚɡɤɚ� ɧɚ 
ɥɢɬɢɟɜɨɣ�ɨɫɧɨɜɟ.  
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1.4 Ɉɯɥɚɠɞɚɸɳɚɹ�ɠɢɞɤɨɫɬɶ 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɫɹ�ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɟ�ɠɢɞɤɨɫɬɢ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɷɬɢɥɟɧɝɥɢɤɨɥɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, Cool Stream 
Standard 40 – ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ� ɞɥɹ� ɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɨɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ 3 ɥɟɬ� ɫ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ�ɡɚɦɟɧɨɣ) ɩɪɢ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɧɟ�ɧɢɠɟ�ɦɢɧɭɫ 40ºC.  

1.5 Ɋɚɫɬɜɨɪ�ɦɨɱɟɜɢɧɵ 
Ɋɚɫɬɜɨɪ�ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ�ɫɨɫɬɚɜɚ�ɦɨɠɟɬ�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ�ɜɵɜɟɫɬɢ�ɢɡ�ɫɬɪɨɹ�ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪ�ɫɢɫɬɟɦɵ 
SCR ɢɥɢ� ɠɟ� ɩɨɧɢɡɢɬɶ� ɫɬɟɩɟɧɶ� ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ� ɝɚɡɨɜ (Ɍɚɤ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ� ɩɨ� ɮɨɫɮɨɪɭ, ɧɚɬɪɢɸ, ɤɚɥɢɸ� ɢɥɢ� ɤɚɥɶɰɢɸ� ɦɨɝɭɬ� ɜɵɜɟɫɬɢ� ɢɡ� ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ� ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪ, ɚ� ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ� ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ� ɦɨɱɟɜɢɧɵ – ɤ 
ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɦ�ɭɬɟɱɤɚɦ NH3�ɢɥɢ�ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ�ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ NOx), ɱɬɨ�ɛɭɞɟɬ�ɢɦɟɬɶ�ɫɜɨɢɦ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ – ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ� ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ� ɭɪɨɜɧɟɣ� ɜɵɛɪɨɫɨɜ, ɨ� ɱɟɦ� ɞɨɥɠɧɵ� ɢɡɜɟɫɬɢɬɶ 
ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɟ� ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ� ɤɚɱɟɫɬɜɨ� ɢ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ�ɦɨɱɟɜɢɧɵ�ɞɨɥɠɧɵ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 22241. 

Ɍɚɛɥɢɰɚ 1-2. ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɣ�ɫɨɫɬɚɜ�ɪɚɫɬɜɨɪɚ�ɦɨɱɟɜɢɧɵ  
�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ISO 22241) 

Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ȿɞ. ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Min ɭɪɨɜɟɧɶ Max ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɉɪɨɰɟɧɬ�ɦɨɱɟɜɢɧɵ % 31.8 33.2 

ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ�ɩɪɢ 20ºC ɤɝ�ɦ3 1087 1093 

Ɋɟɮɪɚɤɰɢɨɧɧɵɣ�ɢɧɞɟɤɫ  
ɩɪɢ 20ºC - 1.3814 1.3843 

ɉɪɨɰɟɧɬ�ɚɦɦɢɚɤɚ % - 0.2 

ɉɪɨɰɟɧɬ�ɛɢɭɪɟɬɵ % - 0.3 

$ɥɶɞɟɝɢɞ ɦɝ�ɤɝ - 5 

ɇɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɟ�ɩɪɢɦɟɫɢ ɦɝ�ɤɝ - 20 

Ɏɨɫɮɨɪ ɦɝ�ɤɝ - 0.5 

Ʉɚɥɶɰɢɣ ɦɝ�ɤɝ - 0.5 

ɀɟɥɟɡɨ ɦɝ�ɤɝ - 0.5 

Ɇɟɞɶ ɦɝ�ɤɝ - 0.2 

ɐɢɧɤ ɦɝ�ɤɝ - 0.2 

ɏɪɨɦ ɦɝ�ɤɝ - 0.2 

ɇɢɤɟɥɶ ɦɝ�ɤɝ - 0.2 

$ɥɸɦɢɧɢɣ ɦɝ�ɤɝ - 0.5 

Maɝɧɢɣ ɦɝ�ɤɝ - 0.5 

ɇɚɬɪɢɣ ɦɝ�ɤɝ - 0.5 

Ʉɚɥɢɣ ɦɝ�ɤɝ - 0.5 
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1.6 Ʉɚɤ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ�ɜɵɛɪɚɬɶ�ɦɚɫɥɨ�ɩɨ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ API 

7ɢɩ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɋɬɚɧɞɚɪɬ�ɦɚɫɥɚ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɦɨɞɟɥɢ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ 

CD ɋɪɟɞɧɟɫɤɨɪɨɫɬɧɵɟ�ɞɢɡɟɥɶɧɵɟ�ɦɨɬɨɪɵ 

CF-4 
Ⱦɢɡɟɥɶɧɵɟ�ɦɨɬɨɪɵ�ɤɥɚɫɫɨɜ�ȿɜɪɨ-I ɢ�ȿɜɪɨ-II, ɜ�ɬ�ɱ. ɦɨɬɨɪɵ 
ɫɟɪɢɣ WD618/WD12 ɢ WD615/WD10; 226B ɢ�ɞɪɭɝɢɟ. 

CH-4 
Ⱦɢɡɟɥɶɧɵɟ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ�ɤɥɚɫɫɚ�ȿɜɪɨ-III, ɜ�ɬ�ɱ. WP4/WP6 
(165~270 ɥ�ɫ.), WP10 (240~375 ɥ�ɫ.), WP12 (336~460 ɥ�ɫ.), 
WD10, WD12 ɢ WP5/WP7 (160~300 ɥ�ɫ.). 

ȼɵ
ɫɨ
ɤɨ
ɨɛ
ɨɪ
ɨɬ
ɢɫ
ɬɵ
ɣ 
ɞɜ
ɢɝ
ɚɬ
ɟɥ
ɶ 

ɢɥ
ɢ 
ɦ
ɨɳ

ɧɵ
ɣ 
ɫɪ
ɟɞ
ɧɟ
ɫɤ
ɨɪ
ɨɫ
ɬɧ
ɨɣ

 
ɞɢ
ɡɟ
ɥɶ
ɧɵ

ɣ 
ɞɜ
ɢɝ
ɚɬ
ɟɥ
ɶ 

CI-4 Ⱦɢɡɟɥɶɧɵɟ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ�ɤɥɚɫɫɚ�ȿɜɪɨ-IV 

Ƚɚɡɨɜɵɣ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ CNG Ɇɨɬɨɪɵ�ɧɚ�ɫɠɚɬɨɦ�ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ�ɝɚɡɟ, ɜ�ɬ�ɱ. ɞɥɹ�ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ�ɢ 

ɷɥɟɤɬɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ 

1.7 Ʉɚɤ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ�ɜɵɛɪɚɬɶ�ɦɚɫɥɨ�ɩɨ�ɤɥɚɫɫɭ�ɜɹɡɤɨɫɬɢ 

 Ʉɥɚɫɫ�ɜɹɡɤɨɫɬɢ SAE Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ�ɩɪɢɦɟɧɢɦɨɫɬɢ (ºC) 

5W/30 -30~35 

10W/30 -25~35 
15W/40 -20 – 40 

Ɇɨɬɨɪɧɨɟ�ɦɚɫɥɨ 

20W/50 -15 – 50 

85W/90 -15 – 49 

80W/90 -25 – 49 Ɍɪɚɧɫɦɢɫɫɢɨɧɧɨɟ 
ɦɚɫɥɨ 

85W/140  
�ɜɹɡɤɨɫɬɶ�ɜɵɲɟ�ɱɟɦ 85W/90) -15 – 49 

1.8 ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 

No. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɐɜɟɬ ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 

1 Ɍɨɧɤɢɣ�ɩɨɪɨɲɨɤ�ɦɨɥɢɛɞɟɧɚ ɑɟɪɧɵɣ 

ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɜ� ɦɟɫɬɚɯ� ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ 
ɝɥɚɞɤɢɯ�ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ  
ɫ�ɰɟɥɶɸ�ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ�ɫɤɥɟɢɜɚɧɢɟ  

ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ� ɧɚ� ɜɧɟɲɧɸɸ� ɫɬɨɪɨɧɭ 
ɝɢɥɶɡɵ�ɛɥɨɤɚ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ 

2 ɋɦɚɡɤɚ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ 
ɞɢɫɭɥɶɮɢɞɚ�ɦɨɥɢɛɞɟɧɚ 

Ɍɟɦɧɨ-
ɫɟɪɵɣ 

Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ� ɫɦɚɡɤɭ� ɞɨ� ɬɨɝɨ�ɦɨɦɟɧɬɚ, ɤɨɝɞɚ 
ɜ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ� ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ� ɪɚɛɨɱɟɟ� ɞɚɜɥɟɧɢɟ 
ɦɚɫɥɚ. 

ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ� ɧɚ� ɤɥɚɩɚɧɚ� ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɜɩɭɫɤɚ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1-3. ɉɪɢɦɟɧɹɟɦɨɫɬɶ�ɮɢɤɫɚɬɨɪɨɜ�ɩɪɢ�ɫɛɨɪɤɟ�ɞɢɡɟɥɶɧɵɯ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɹ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶ-
ɧɨɟ�ɨɩɢɫɚɧɢɟ 

Loctite 242 

ɇɚɧɨɫɢɬɫɹ  
ɧɚ�ɪɟɡɶɛɭ�ɛɨɥɬɨɜ 
ɫ�ɰɟɥɶɸ�ɢɡɛɟɠɚɬɶ 
ɩɪɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ�ɩɨɞ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 

ɜɢɛɪɚɰɢɢ, ɢɦɟɟɬ 
ɫɪɟɞɧɢɣ�ɤɥɚɫɫ 
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ. 

Ȼɨɥɬɵ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɤɚɪɬɟɪɚ�ɦɚɯɨɜɢɤɚ 

Ȼɨɥɬ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɭɩɨɪɧɨɣ�ɲɚɣɛɵ�ɪɚɫɩɪɟɞɜɚɥɚ 

Ȼɨɥɬɵ�ɲɟɫɬɟɪɧɢ�ɪɚɫɩɪɟɞɜɚɥɚ 

Ȼɨɥɬ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ�ɲɟɫɬɟɪɧɢ 

Ȼɨɥɬɵ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɩɟɪɟɞɧɟɣ�ɤɪɵɲɤɢ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 

Ȼɨɥɬɵ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɚ�ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ�ɮɢɥɶɬɪɚ 

Ȼɨɥɬɵ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ 

Ɋɟɡɶɛɚ�ɩɪɨɛɤɢ�ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ�ɤɥɚɩɚɧɚ 

Ȼɨɥɬɵ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɦɚɫɥɨɡɚɛɨɪɧɢɤɚ 

Ɋɟɡɶɛɵ�ɞɚɬɱɢɤɨɜ�ɢ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞɤɢ 

ȼ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
�ɡɚɦɟɧɵ�ɦɨɠɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 

DriLoc204 

Loctite 262 

ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ  
ɧɚ�ɜɧɟɲɧɢɯ�ɪɟɡɶɛɚɯ 
ɞɥɹ�ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɢ, 

ɮɢɤɫɚɰɢɢ / 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ 
ɫɚɦɨɨɬɜɢɧɱɢɜɚɧɢɹ 
ɲɩɢɥɟɤ�ɢ�ɛɨɥɬɨɜ  

�ɞɨ�Ɇ25) 

ɇɚɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ�ɲɩɢɥɶɤɚ�ɝɨɥɨɜɤɢ�ɛɥɨɤɚ  

Loctite 271 
ȼɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɵɣ 

ɪɟɡɶɛɨɜɨɣ�ɮɢɤɫɚɬɨɪ 
ɧɢɡɤɨɣ�ɜɹɡɤɨɫɬɢ 

ɉɪɨɛɤɚ�ɦɚɫɥɨɫɥɢɜɧɨɝɨ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ  

Loctite 277 

ȼɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɵɣ 
ɪɟɡɶɛɨɜɨɣ�ɮɢɤɫɚɬɨɪ 
ɜɵɫɨɤɨɣ�ɜɹɡɤɨɫɬɢ. 
ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ�ɞɥɹ 
ɤɪɭɩɧɨɣ�ɪɟɡɶɛɵ 

Ⱦɪɭɝɢɟ�ɩɪɨɛɤɢ�ɫ�ɜɧɟɲɧɟɣ�ɪɟɡɶɛɨɣ  

Loctite 270 
Ⱦɥɹ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 

ɜɟɪɯɧɟɣ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɝɨɥɨɜɤɢ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ 

ɒɩɢɥɶɤɚ�ɜɬɭɥɤɢ�ɬɨɥɤɚɬɟɥɹ  

Loctite 518 
�Ɉɛɧɨɜɥɟɧɧɵɣ 

ɜɚɪɢɚɧɬ  
ɩɪɨɞɭɤɬɚ 510) 

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɬɟɥɶ 
ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ.  
ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ  
ɧɚ�ɝɥɚɞɤɢɯ 

ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ. 

ɉɪɢɦɵɤɚɧɢɟ� ɛɥɨɤɚ� ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ� ɢ� ɤɚɪɬɟɪɚ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. 

Ɇɟɠɞɭ�ɩɟɪɟɞɧɟɣ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ�ɛɥɨɤɚ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɢ 
ɩɟɪɟɞɧɟɣ� ɤɪɵɲɤɨɣ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɢ�ɦɟɠɞɭ� ɡɚɞɧɟɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ�ɛɥɨɤɚ�ɢ�ɤɚɪɬɟɪɨɦ�ɦɚɯɨɜɢɤɚ 

ɉɪɢɦɵɤɚɧɢɟ� ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɚ� ɦɚɫɥɹɧɵɯ� ɮɢɥɶɬɪɨɜ� ɢ 
ɤɚɪɬɟɪɚ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. 

Ɂɚɞɧɹɹ�ɤɪɵɲɤɚ�ɜɨɞɹɧɨɣ�ɩɨɦɩɵ – ɩɟɪɟɞɧɹɹ�ɩɥɢɬɚ 
ɛɥɨɤɚ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ 

ɉɥɢɬɚ� ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ� ɤɚɪɬɟɪɚ� ɦɚɯɨɜɢɤɚ – ɤɚɪɬɟɪ 
ɦɚɯɨɜɢɤɚ 

Ɇɟɫɬɨ� ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ� ɦɚɫɥɨɨɯɥɚɞɢɬɟɥɹ� ɧɚ� ɛɥɨɤɟ 
ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ. 

 

ООО «Центр Китайской Техники»  http://цкт74.рф 
Фактический адрес:  454053 г. Челябинск, Троицкий тракт, 11А 
Телефон: 8 (800) 333-95-50 (бесплатно по РФ) 
E-mail: 2354875@mail.ru, sale@ckt74.ru



Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�ɩɨ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɞɢɡɟɥɶɧɵɯ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ WP10 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɥɚɫɫɚ�ȿɜɪɨ-IV 

5 

2. Ɋɚɛɨɱɢɟ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɫ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ 

2.1 Ɋɚɫɩɚɤɨɜɤɚ�ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 
ɉɨɫɥɟ� ɬɨɝɨ� ɤɚɤ� ɦɨɬɨɪ� ɪɚɫɩɚɤɨɜɚɧ – ɫɜɟɪɶɬɟ� ɫɨɫɬɚɜ� ɩɨɫɬɚɜɤɢ� ɫ� ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɵɦ� ɥɢɫɬɨɦ, 
ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ�ɧɚɜɟɫɧɨɟ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨ�ɢ�ɧɟ�ɢɦɟɟɬ�ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ, 
ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ – ɧɟ� ɩɪɨɫɥɚɛɥɟɧɵ� ɥɢ� ɜɧɟɲɧɢɟ� ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. ɂ� ɬɨɥɶɤɨ� ɬɨɝɞɚ – ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ: 

� ɍɞɚɥɢɬɟ�ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɣɧɨɟ�ɩɨɤɪɵɬɢɟ�ɧɚɪɭɠɧɵɯ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ.  

� ȼɵɩɭɫɬɢɬɟ� ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɨɧɧɨɟ� ɦɚɫɥɨ� ɢɡ� ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ� ɮɢɥɶɬɪɚ� ɢ� ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ� ɩɨɞɚɱɢ 
ɬɨɩɥɢɜɚ. (Ɂɚɩɭɫɤ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɫ� ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɨɧɧɵɦ� ɦɚɫɥɨɦ� ɜ� ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. ɇɨ�ɩɨɞɚɜɚɬɶ�ɧɚɝɪɭɡɤɭ�ɧɚ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ�ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ�ɬɨɥɶɤɨ�ɩɨɫɥɟ�ɬɨɝɨ, ɤɚɤ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɨɧɧɨɟ� ɦɚɫɥɨ� ɛɭɞɟɬ� ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɨ� ɢ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ� ɛɭɞɟɬ� ɪɚɛɨɬɚɬɶ� ɧɚ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ�ɞɢɡɟɥɶɧɨɦ�ɬɨɩɥɢɜɟ.  

ȼɧɢɦɚɧɢɟ! Ʉɨɧɫɟɪɜɚɰɢɨɧɧɚɹ� ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ� ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ� ɫɢɥɨɜɨɝɨ 
ɚɝɪɟɝɚɬɚ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ� ɨɞɧɨɝɨ�ɝɨɞɚ. ȿɫɥɢ�ɩɟɪɢɨɞ� ɯɪɚɧɟɧɢɹ�ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ�ɨɞɢɧ� ɝɨɞ – 
ɩɪɨɜɟɞɢɬɟ�ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɜ�ɫɥɭɱɚɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɩɪɨɜɟɞɢɬɟ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ. 

� ȼɪɚɳɚɹ� ɦɚɯɨɜɢɤ, ɜɩɪɵɫɤɢɜɚɣɬɟ� ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɶ� ɜ� ɩɨɞɚɸɳɭɸ� ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ� ɞɨ� ɬɟɯ� ɩɨɪ, 
ɩɨɤɚ�ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɨɧɧɨɟ�ɦɚɫɥɨ�ɧɟ�ɛɭɞɟɬ�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ�ɭɞɚɥɟɧɨ�ɢɡ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ.  

� Ɋɚɫɩɵɥɹɣɬɟ� ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɶ� ɧɚ� ɜɯɨɞ� ɢ� ɧɚ� ɜɵɯɨɞ� ɬɭɪɛɨɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ� ɞɨ� ɬɟɯ� ɩɨɪ, ɩɨɤɚ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɨɧɧɨɟ�ɦɚɫɥɨ�ɧɟ�ɛɭɞɟɬ�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ�ɭɞɚɥɟɧɨ.  

� ȿɫɥɢ� ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ� ɫ� ɦɟɠɞɭ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ� ɢ� ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ 
ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ�ɧɟɡɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ�ɦɨɬɨɪɧɵɦ�ɦɚɫɥɨɦ – ɦɚɫɥɨ�ɞɨɥɠɧɨ�ɛɵɬɶ�ɞɨɛɚɜɥɟɧɨ�ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫɨ� ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɟɣ. Ɇɚɫɥɨ� ɜ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ� ɫɥɟɞɭɟɬ� ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ� ɫɥɢɬɶ� ɢ 
ɡɚɦɟɧɢɬɶ�ɧɚ�ɧɨɜɨɟ�ɩɨɫɥɟ�ɩɟɪɜɵɯ 2000 ɤɦ�ɩɪɨɛɟɝɚ (ɢɥɢ 50-ɬɢ�ɱɚɫɨɜ�ɪɚɛɨɬɵ).  

� ȿɫɥɢ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ�ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ�ɠɢɞɤɨɫɬɢ�ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɟ – ɡɚɦɟɧɢɬɟ 
ɟɟ�ɢɥɢ�ɭɤɪɟɩɢɬɟ�ɟɟ�ɫɨɫɬɚɜ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ�ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɦ. 

2.2 ɋɬɪɨɩɨɜɤɚ�ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 
ɉɪɢ�ɫɬɪɨɩɨɜɤɟ�ɢ�ɩɨɞɴɟɦɟ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɫɨɛɥɸɞɚɣɬɟ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɤɨɥɟɧɜɚɥɚ, 
ɧɟ�ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ�ɛɨɤɨɜɵɯ�ɩɟɪɟɤɨɫɨɜ. ɋɦ. Ɋɢɫ. 2-1. 

 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2-1. ɋɯɟɦɚ�ɫɬɪɨɩɨɜɤɢ�ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 

2.3 Ɇɨɧɬɚɠ�ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 
ɉɪɢɫɬɭɩɚɹ� ɤ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ� ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ� ɥɢɧɢɹ� ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ� ɜɚɥɚ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɤɨɚɤɫɢɚɥɶɧɚ� ɨɫɢ� ɜɚɥɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɟɝɨ� ɧɚɝɪɭɡɤɭ (Ʉɉɉ, ɬɪɚɧɫɦɢɫɫɢɹ� ɢɥɢ 
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ� ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ� ɬɨɤɚ), ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ� ɩɨ� ɢɬɨɝɚɦ� ɦɨɧɬɚɠɚ� ɤɨɥɟɧɱɚɬɵɣ� ɜɚɥ 
ɫɜɨɛɨɞɟɧ�ɨɬ�ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɝɪɭɡɨɤ. 
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2.4 ɉɨɝɨɬɨɜɤɚ�ɩɟɪɟɞ�ɩɭɫɤɨɦ 
� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ�ɠɢɞɤɨɫɬɢ 

ɉɪɢ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɧɚ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ�ɢɥɢ�ɧɚ�ɫɬɟɧɞ, ɭɪɨɜɟɧɶ�ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ�ɠɢɞɤɨɫɬɢ 
ɦɨɠɧɨ�ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ�ɜ�ɨɤɨɲɟɱɤɟ�ɧɚ�ɪɚɫɲɢɪɢɬɟɥɶɧɨɦ�ɛɚɱɤɟ. ȿɫɥɢ�ɠɢɞɤɨɫɬɢ�ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ – 
ɞɨɛɚɜɶɬɟ�ɟɟ� ɱɟɪɟɡ� ɡɚɥɢɜɧɭɸ� ɝɨɪɥɨɜɢɧɭ. Ʉɪɵɲɤɚ� ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ� ɫɧɚɛɠɟɧɚ� ɤɥɚɩɚɧɨɦ� ɫɛɪɨɫɚ 
ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ�ɢ�ɤɧɨɩɤɨɣ�ɫɛɪɨɫɚ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ�ɜɨɡɞɭɯɚ – ɟɫɥɢ�ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɚɹ�ɠɢɞɤɨɫɬɶ 
ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ� ɜ� ɪɚɡɨɝɪɟɬɵɣ� ɦɨɬɨɪ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɫɛɪɨɫɢɬɶ� ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɟ 
ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɱɬɨɛɵ� ɢɡɛɟɠɚɬɶ� ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ� ɜɵɩɥɟɫɤɢɜɚɧɢɣ� ɝɨɪɹɱɟɣ� ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ� ɠɢɞɤɨɫɬɢ. 
Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ� ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ� ɜ� ɪɚɡɨɝɪɟɬɵɣ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ� ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ� ɨɛɴɟɦɵ� ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ 
ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ� ɪɟɡɤɢɟ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɟ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ� ɦɨɝɭɬ� ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ� ɟɝɨ� ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ 
ɱɚɫɬɢ. ȼ� ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯ� ɫɥɭɱɚɹɯ� ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ� ɞɨɛɚɜɥɹɬɶ� ɜ� ɫɢɫɬɟɦɭ� ɩɪɨɫɬɭɸ� ɜɨɞɭ, ɩɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ – ɧɟ�ɫɥɢɲɤɨɦ�ɯɨɥɨɞɧɭɸ. Ⱦɨɛɚɜɶɬɟ�ɠɢɞɤɨɫɬɶ�ɞɨ�ɭɪɨɜɧɹ�ɡɚɥɢɜɧɨɣ�ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ, 
ɡɚɩɭɫɬɢɬɟ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ, ɜɵɜɟɞɢɬɟ� ɟɝɨ� ɧɚ� ɪɚɛɨɱɢɣ� ɪɟɠɢɦ 1000 ɨɛ./ɦɢɧ. ɢ� ɩɪɨɞɨɥɠɚɣɬɟ 
ɞɨɥɢɜɚɬɶ� ɠɢɞɤɨɫɬɶ, ɩɨɤɚ� ɟɟ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɧɟ� ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ. Ɂɚɤɪɨɣɬɟ� ɤɪɵɲɤɭ� ɡɚɥɢɜɧɨɣ 
ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ.  

� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɬɨɩɥɢɜɚ 

ȿɫɥɢ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ� ɧɚ� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ, ɩɨɜɟɪɧɢɬɟ� ɤɥɸɱ� ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ� ɢ� ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ 
ɭɪɨɜɟɧɶ�ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ�ɛɚɤɚ�ɩɨ�ɩɪɢɛɨɪɭ�ɥɢɛɨ�ɨɫɦɨɬɪɢɬɟ�ɛɚɤ. 

� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɦɚɫɥɚ�ɜ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ 

ɍɪɨɜɟɧɶ�ɦɚɫɥɚ� ɜ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ� ɞɨɥɠɟɧ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ� ɨɬɦɟɬɤɟ�ɦɟɠɞɭ� ɜɟɪɯɧɢɦ�ɢ� ɧɢɠɧɢɦ 
ɭɪɨɜɧɟɦ�ɧɚ�ɦɚɫɥɹɧɨɦ�ɳɭɩɟ.  

� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɦɨɱɟɜɢɧɵ�ɜ�ɛɚɤɟ 

ȼ�ɫɪɟɞɧɟɦ�ɪɚɫɯɨɞ�ɦɨɱɟɜɢɧɵ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 3~5% ɪɚɫɯɨɞɚ�ɬɨɩɥɢɜɚ (ɩɨ�ɨɛɴɟɦɭ). ɋɬɚɪɚɣɬɟɫɶ 
ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ� ɛɚɤ� ɦɨɱɟɜɢɧɵ, ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɦ� ɧɚ 30~80%, ɜ� ɫɥɭɱɚɟ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ – 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ�ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɟ�ɟɟ. ɉɪɢ�ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɛɚɤɚ�ɧɟ�ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ�ɩɟɪɟɥɢɜɚ�ɦɨɱɟɜɢɧɵ.  

 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2-2. ɍɪɨɜɟɧɶ�ɦɨɱɟɜɢɧɵ�ɜ�ɛɚɤɟ 

� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɧɚɜɟɫɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɧɚɜɟɫɧɵɯ�ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ�ɢ�ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɜ�ɫɥɭɱɚɟ�ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ 
ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɵɯ�ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ – ɭɫɬɪɚɧɢɬɟ�ɢɯ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɧɚɬɹɠɧɵɯ�ɪɟɦɧɟɣ�ɧɚ 
ɧɚɬɹɠɟɧɢɟ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ� ɬɪɟɳɢɧ, ɪɚɫɫɥɨɟɧɢɣ� ɢɥɢ� ɩɨɬɟɪɬɨɫɬɟɣ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ� ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɧɚ� ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ� ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ, ɩɟɪɟɤɨɫɨɜ� ɢɥɢ� ɬɪɟɳɢɧ� ɜ� ɥɨɩɚɫɬɹɯ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ�ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ�ɫɬɚɪɬɟɪɚ�ɢ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɡɚɪɹɞɤɢ�ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɨɜ. Ɉɬɤɪɨɣɬɟ�ɤɪɵɲɤɭ 
ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ� ɛɚɤɚ, ɨɫɥɚɛɶɬɟ� ɞɪɟɧɚɠɧɵɣ� ɛɨɥɬ� ɧɚ� ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɟ� ɮɢɥɶɬɪɚ� ɝɪɭɛɨɣ� ɨɱɢɫɬɤɢ 
ɬɨɩɥɢɜɚ� ɢ� ɫ� ɩɨɦɨɳɶɸ� ɪɭɱɧɨɣ� ɩɨɦɩɵ, ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ� ɜ� ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ� ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ� ɮɢɥɶɬɪɚ, 
ɭɞɚɥɢɬɟ�ɜɨɡɞɭɯ�ɢɡ�ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ�ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ�ɫɢɫɬɟɦɵ 
SCR. ɍɬɟɱɤɢ�ɪɚɫɬɜɨɪɚ�ɦɨɱɟɜɢɧɵ�ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵ. ООО «Центр Китайской Техники»  http://цкт74.рф 
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2.5 Ɂɚɩɭɫɤ�ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 

� ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ� ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ� ɦɚɫɫɵ� ɢ� ɤɥɸɱ� ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ� ɜ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ� ɋɌȺɊɌ, ɪɵɱɚɝ 
ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ�ɩɟɪɟɞɚɱ – ɜ�ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɢ�ɡɚɜɨɞɢɬɟ�ɦɨɬɨɪ. 

� ɉɨɜɟɪɧɢɬɟ�ɤɥɸɱ�ɢ�ɩɪɨɤɪɭɬɢɬɟ�ɫɬɚɪɬɟɪ. ȿɫɥɢ�ɦɨɬɨɪ�ɧɟ�ɡɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ 5-10 ɫɟɤ, 
ɩɨɞɨɠɞɢɬɟ 1 ɦɢɧɭɬɭ, ɩɪɟɠɞɟ� ɱɟɦ� ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ� ɩɨɩɵɬɤɭ. ȿɫɥɢ� ɬɪɢ� ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɨɩɵɬɤɢ� ɧɟ� ɩɪɢɜɨɞɹɬ� ɤ� ɡɚɩɭɫɤɭ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ – ɫɞɟɥɚɣɬɟ� ɩɟɪɟɪɵɜ, ɱɬɨɛɵ� ɧɚɣɬɢ� ɢ 
ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ�ɢ�ɬɨɥɶɤɨ�ɩɨɬɨɦ�ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɟ�ɤ�ɡɚɩɭɫɤɭ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. ɉɨɫɥɟ�ɬɨɝɨ 
ɤɚɤ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ� ɡɚɩɭɳɟɧ – ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɣɬɟ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɭɸ� ɧɚ� ɩɚɧɟɥɶ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ⱦɚɬɱɢɤ� ɞɚɜɥɟɧɢɹ� ɦɚɫɥɚ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬ� ɬɨɱɧɭɸ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ� ɫɪɚɡɭ. ɇɟ 
ɜɵɜɨɞɢɬɟ� ɯɨɥɨɞɧɵɣ� ɦɨɬɨɪ� ɧɚ� ɜɵɫɨɤɢɟ� ɨɛɨɪɨɬɵ! ɋɧɚɱɚɥɚ� ɞɚɣɬɟ� ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɸ� ɧɚ� ɯɨɥɨɫɬɵɯ� ɨɛɨɪɨɬɚɯ. Ɋɚɛɨɬɚ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɧɚ� ɯɨɥɨɫɬɵɯ� ɨɛɨɪɨɬɚɯ� ɬɟɦ� ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ�ɧɟ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣ. 

� Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ� ɨɫɧɚɳɟɧ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɨɣ� ɩɪɟɞɩɭɫɤɨɜɨɝɨ� ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɞɨɝɪɟɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ�ɧɚɞɟɠɧɵɣ�ɡɚɩɭɫɤ�ɩɪɢ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ�ɞɨ -30ºC. 

2.6 Ɋɚɛɨɬɚ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 
� ɉɨɫɥɟ� ɡɚɩɭɫɤɚ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɞɚɣɬɟ� ɟɦɭ� ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶ� ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ� ɦɢɧɭɬ� ɧɚ� ɯɨɥɨɫɬɵɯ 

ɨɛɨɪɨɬɚɯ, ɩɨɬɨɦ�ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɣɬɟ�ɨɛɨɪɨɬɵ�ɞɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ 1000~1200 ɨɛ./ɦɢɧ. ɢ�ɧɚɝɪɭɠɚɣɬɟ 
ɟɝɨ. ɉɨɥɧɭɸ� ɧɚɝɪɭɡɤɭ� ɧɚ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ� ɦɨɠɧɨ� ɩɨɞɚɜɚɬɶ� ɩɨɫɥɟ� ɬɨɝɨ, ɤɚɤ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ�ɠɢɞɤɨɫɬɢ� ɛɭɞɟɬ� ɜɵɲɟ 60ºC, ɚ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ�ɦɚɫɥɚ – ɜɵɲɟ 
50ºC. ɇɚɝɪɭɡɤɚ� ɢ� ɨɛɨɪɨɬɵ� ɞɨɥɠɧɵ� ɜɨɡɪɚɫɬɚɬɶ� ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ. ɂɡɛɟɝɚɣɬɟ� ɪɟɡɤɢɯ 
ɭɫɤɨɪɟɧɢɣ�ɢ�ɪɟɡɤɢɯ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɣ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ�ɧɚ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ. 

� ȼ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɩɟɪɜɵɯ 60-ɬɢ�ɱɚɫɨɜ�ɪɚɛɨɬɵ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ�ɩɪɨɛɟɝɭ�ɜ 3000 ɤɦ) ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɟɝɨ�ɜ�ɭɦɟɪɟɧɧɵɯ�ɧɚɝɪɭɡɤɚɯ�ɢ�ɛɟɡ�ɩɪɢɰɟɩɚ. 

� ȼɪɟɦɹ� ɨɬ� ɜɪɟɦɟɧɢ� ɨɬɩɭɫɤɚɣɬɟ� ɩɟɞɚɥɶ� ɚɤɫɟɥɟɪɚɬɨɪɚ� ɩɪɢ� ɩɨɞɴɟɦɟ� ɩɨ� ɫɟɪɩɚɧɬɢɧɭ. 
ȼ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɩɟɪɢɨɞɚɯ�ɪɚɛɨɬɵ�ɧɚ�ɜɵɫɨɤɢɯ�ɨɛɨɪɨɬɚɯ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɸ�ɩɨɥɟɡɧɨ�ɢɦɟɬɶ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ� ɩɟɪɟɪɵɜɵ. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ� ɧɟ� ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ� ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ� ɜ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɧɢɡɤɨɣ� ɧɚɝɪɭɡɤɢ� ɢɥɢ� ɤɪɚɣɧɟ� ɧɢɡɤɢɯ� ɨɛɨɪɨɬɨɜ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɬɚɤɢɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ� ɦɨɠɧɨ� ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ� ɛɵɫɬɪɨ� ɩɨɥɭɱɢɬɶ� ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɭɸ� ɪɚɛɨɬɭ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 
�ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɚɫɥɨ�ɜ�ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ�ɝɚɡɚɯ). 

� ɉɪɢ�ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɟɝɨ�ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ� ɧɚɝɪɭɡɤɢ� ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ� ɨɛɨɪɨɬɨɜ. 
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɜ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ 105% ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ� ɫɤɨɪɨɫɬɢ� ɢ 110% 
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ� ɦɨɳɧɨɫɬɢ� ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ� ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ� ɩɟɪɢɨɞɨɦ� ɜ 20 ɦɢɧ. ɉɪɢ� ɩɨɥɧɨɣ 
ɪɚɡɝɪɭɡɤɟ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ (ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ� ɞɜɢɠɟɧɢɹ� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ), ɞɚɣɬɟ� ɟɦɭ� ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶ� ɧɚ 
ɯɨɥɨɫɬɵɯ�ɨɛɨɪɨɬɚɯ 1~2 ɦɢɧ. ɞɨ�ɩɨɥɧɨɝɨ�ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. 

� Ɋɚɛɨɱɢɟ�ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɢ�ɬɨɱɤɢ�ɢɯ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ: 

Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ�ɦɚɫɥɚ�ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ: 350~500 ɤɉɚ; 

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɦɚɫɥɚ / ɦɚɫɥɹɧɵɣ�ɧɚɫɨɫ: <110ºC. 

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ�ɠɢɞɤɨɫɬɢ�ɧɚ�ɜɵɯɨɞɟ�ɢɡ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ: 80r5ºɋ,  
ɧɨ�ɧɟ�ɛɨɥɟɟ 105ºC. 

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ�ɝɚɡɨɜ�ɧɚ�ɜɵɯɨɞɟ�ɢɡ�ɬɭɪɛɢɧɵ: <600ºɋ. 

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɧɚ�ɜɵɯɨɞɟ�ɢɡ�ɢɧɬɟɪɤɭɥɟɪɚ: 50~55ºC. 

Ɉɛɪɚɬɢɬɟ� ɜɧɢɦɚɧɢɟ� ɧɚ� ɤɚɱɟɫɬɜɨ� ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ� ɝɚɡɨɜ, ɨɰɟɧɢɬɟ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ� ɫɝɨɪɚɧɢɹ 
ɬɨɩɥɢɜɚ� ɢ� ɤɚɱɟɫɬɜɨ� ɪɚɛɨɬɵ� ɞɢɡɟɥɹ� ɜ� ɰɟɥɨɦ. ȿɫɥɢ� ɰɜɟɬ� ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ� ɝɚɡɨɜ – 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɟ�ɦɨɬɨɪ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɢɬɟ�ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ. 

Ɉɫɦɨɬɪɢɬɟ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ�ɧɚ� ɧɚɥɢɱɢɟ� ɭɬɟɱɟɤ�ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ�ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɜɨɡɞɭɯɚ� ɢɥɢ� ɬɨɩɥɢɜɚ. 
ȼ�ɫɥɭɱɚɟ�ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ�ɭɬɟɱɟɤ – ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɟ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ�ɢ�ɭɫɬɪɚɧɢɬɟ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ.  
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� ɋɥɟɞɭɟɬ�ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɞɢɡɟɥɹ: 

c Ɋɚɫɯɨɞ� ɬɨɩɥɢɜɚ� ɦɢɧɢɦɚɥɟɧ� ɩɪɢ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ� ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ� ɤɪɭɬɹɳɟɝɨ� ɦɨɦɟɧɬɚ, 
ɪɚɫɯɨɞ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ�ɩɪɢ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ�ɨɛɨɪɨɬɨɜ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. 

d Ʉɪɭɬɹɳɢɣ� ɦɨɦɟɧɬ� ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ� ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ� ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ� ɩɪɢ� ɪɚɛɨɬɟ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɧɚ 
ɫɪɟɞɧɢɯ�ɨɛɨɪɨɬɚɯ (1200~1600 ɨɛ./ɦɢɧ.). 

e Ɇɨɳɧɨɫɬɶ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɪɚɫɬɟɬ� ɫ� ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ� ɨɛɨɪɨɬɨɜ� ɢ� ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ� ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɯ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ�ɩɪɢ�ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ�ɜɪɚɳɟɧɢɹ.  

� Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɜ�ɯɨɥɨɞɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ: 

c Ɍɨɩɥɢɜɨ: ȼɵɛɢɪɚɣɬɟ�ɡɢɦɧɢɟ�ɫɨɪɬɚ�ɬɨɩɥɢɜɚ. 

d Ɇɨɬɨɪɧɨɟ�ɦɚɫɥɨ: ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ�ɦɚɫɥɨ�ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɣ�ɜɹɡɤɨɫɬɢ.  

e Ɉɯɥɚɠɞɚɸɳɚɹ� ɠɢɞɤɨɫɬɶ: Ⱦɨɛɚɜɥɹɣɬɟ� ɜ� ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɭɸ� ɠɢɞɤɨɫɬɶ� ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬ 
ɚɧɬɢɮɪɢɡɚ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ�ɡɚ�ɛɨɪɬɨɦ.  

f Ɂɚɩɭɫɤ: ɉɪɢ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ� ɫɥɟɞɭɟɬ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ� ɩɭɫɤɚɬɟɥɶ 
(“ɩɪɢɤɭɪɢɜɚɬɟɥɶ”). ɉɨɫɥɟ� ɡɚɩɭɫɤɚ� ɩɨɞɨɠɞɢɬɟ, ɱɬɨɛɵ� ɞɚɜɥɟɧɢɟ� ɦɚɫɥɚ� ɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ� ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ� ɠɢɞɤɨɫɬɢ� ɩɪɢɲɥɢ� ɜ� ɧɨɪɦɭ� ɩɪɟɠɞɟ, ɱɟɦ� ɜɵɜɨɞɢɬɶ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ�ɧɚ�ɜɵɫɨɤɢɟ�ɨɛɨɪɨɬɵ�ɢ�ɜɵɫɨɤɢɟ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ.  

g Ⱦɨ� ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ� ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ� ɫɟɡɨɧɚ� ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ� ɡɚɪɹɞɤɭ� ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɯ� ɛɚɬɚɪɟɣ. 
ȿɫɥɢ� ȼɵ� ɧɟ� ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɟ� ɡɚɩɭɫɤɚɬɶ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ� ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɟɪɢɨɞɚ� ɢ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ – ɧɢɡɤɚɹ, ɫɧɢɦɢɬɟ 
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɟ�ɛɚɬɚɪɟɢ�ɢ�ɧɚɣɞɢɬɟ�ɞɥɹ�ɧɢɯ�ɦɟɫɬɨ�ɯɪɚɧɟɧɢɹ�ɜ�ɬɟɩɥɟ. 

h Ɉɫɬɚɧɨɜ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ: ɉɪɢ�ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɜ�ɯɨɥɨɞɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ – ɞɚɣɬɟ�ɟɦɭ 
ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶ 1 – 2 ɦɢɧɭɬɵ� ɧɚ� ɯɨɥɨɫɬɵɯ� ɨɛɨɪɨɬɚɯ, ɱɬɨɛɵ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ� ɢ� ɠɢɞɤɨɫɬɢ� ɢ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ� ɦɚɫɥɚ� ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ� ɫɧɢɡɢɥɢɫɶ� ɩɟɪɟɞ 
ɩɨɥɧɨɣ� ɨɫɬɚɧɨɜɤɨɣ. Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ� ɧɟ� ɫɥɟɞɭɟɬ� ɫɥɢɜɚɬɶ� ɢɡ�ɦɨɬɨɪɚ� ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɭɸ 
ɠɢɞɤɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ� ɫɨɞɟɪɠɢɬ� ɞɨɛɚɜɤɢ� ɚɧɬɢɮɪɢɡ, ɛɟɡ� ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ� ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ. 
ɉɪɢ�ɷɬɨɦ�ɧɟ�ɡɚɛɭɞɶɬɟ�ɨɬɤɪɵɬɶ�ɞɪɟɧɚɠɧɵɟ�ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ�ɤɥɚɩɚɧɚ�ɢ�ɤɪɚɧɵ�ɧɚ�ɛɥɨɤɟ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɦɚɫɥɹɧɨɦ� ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɟ, ɪɚɞɢɚɬɨɪɟ, ɚ� ɬɚɤɠɟ – ɡɚɥɢɜɧɭɸ� ɝɨɪɥɨɜɢɧɭ, 
ɱɬɨɛɵ� ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ� ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ� ɨɬ� ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ� ɠɢɞɤɨɫɬɢ� ɢ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɶ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɪɚɡɪɵɜɚ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɡɚɦɟɪɡɲɢɦɢ�ɨɫɬɚɬɤɚɦɢ�ɠɢɞɤɨɫɬɢ.  
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3. ɉɥɚɧɨɜɨɟ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 

3.1 ȿɠɟɞɧɟɜɧɨɟ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ�ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɭɪɨɜɟɧɶ�ɦɚɫɥɚ�ɢ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɬɨɩɥɢɜɚ, ɡɪɢɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɬɨɱɤɢ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɬɧɨɣ�ɫɦɚɡɤɢ, ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ�ɜ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ�ɭɬɟɱɟɤ�ɦɚɫɥɚ, 
ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ� ɠɢɞɤɨɫɬɢ� ɢɥɢ� ɬɨɩɥɢɜɚ, ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ� ɤɪɟɩɥɟɧɢɟ� ɢ� ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ� ɩɪɢɜɨɞɚ 
ɧɚɜɟɫɧɨɝɨ� ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ� ɢ� ɧɚɬɹɠɟɧɢɟ� ɩɪɢɜɨɞɧɵɯ� ɪɟɦɧɟɣ, 
ɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɣɬɟ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɞɚɜɥɟɧɢɹ� ɦɚɫɥɚ� ɢ� ɪɚɛɨɱɭɸ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ� ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ 
ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ� ɢ� ɰɜɟɬ� ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ� ɝɚɡɨɜ, ɨɰɟɧɢɬɟ� ɡɜɭɤ� ɪɚɛɨɬɵ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɟɝɨ 
ɜɢɛɪɚɰɢɸ, ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ�ɜ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ�ɨɛɨɪɨɬɨɜ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. 

� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ�ɠɢɞɤɨɫɬɢ�ɢ�ɟɟ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ 

ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ� ɱɟɪɟɡ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ� ɫɦɨɬɪɨɜɨɟ� ɨɤɨɲɤɨ, ɱɬɨ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ� ɠɢɞɤɨɫɬɢ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɟɧ. ȿɫɥɢ� ɭɪɨɜɟɧɶ – ɧɢɠɟ� ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ� ɦɢɧɢɦɭɦɚ, ɨɬɤɪɨɣɬɟ� ɤɪɵɲɤɭ� ɡɚɥɢɜɧɨɝɨ 
ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ�ɢ�ɞɨɛɚɜɶɬɟ�ɠɢɞɤɨɫɬɶ.  
ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ɉɟɪɟɞ� ɨɬɜɢɧɱɢɜɚɧɢɟɦ� ɤɪɵɲɤɢ� ɡɚɥɢɜɧɨɝɨ� ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɞɚɥɢɬɶ� ɢɡ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɟ� ɞɚɜɥɟɧɢɟ� ɱɟɪɟɡ� ɫɚɩɭɧ� ɜ� ɤɪɵɲɤɟ., ɱɬɨɛɵ 
ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɜɵɛɪɨɫɚ�ɝɨɪɹɱɟɣ�ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ�ɠɢɞɤɨɫɬɢ. 

 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3-1 

 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3-2 
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� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɦɚɫɥɚ�ɜ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ 

Ɂɚɩɭɫɤ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɡɚɩɪɟɳɟɧ, ɟɫɥɢ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɦɚɫɥɚ�ɧɢɠɟ�ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ�ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɹ, 
ɨɬɦɟɱɟɧɧɨɝɨ�ɧɚ�ɦɚɫɥɹɧɨɦ�ɳɭɩɟ, ɢɥɢ – ɜɵɲɟ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ�ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ.  
ɉɨɫɥɟ� ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɞɢɡɟɥɹ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɜɵɠɞɚɬɶ 5 ɦɢɧ., ɱɬɨɛɵ� ɦɨɬɨɪɧɨɟ� ɦɚɫɥɨ� ɫɬɟɤɥɨ� ɜ 
ɩɨɞɞɨɧ�ɤɚɪɬɟɪɚ, ɢ�ɬɨɥɶɤɨ�ɩɨɬɨɦ – ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ�ɩɪɨɜɟɪɤɭ. 

Ɂɚɡɨɪ�ɦɟɠɞɭ�ɜɟɪɯɧɟɣ�ɢ�ɧɢɠɧɟɣ�ɨɬɦɟɬɤɚɦɢ�ɧɚ�ɦɚɫɥɹɧɨɦ�ɳɭɩɟ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ�ɞɨɥɢɜɭ 3 ɥ 
ɦɚɫɥɚ.  

 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3-3 

� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɬɨɩɥɢɜɚ 

ɉɪɨɢɧɫɩɟɤɬɢɪɭɣɬɟ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ�ɧɚ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ�ɭɬɟɱɟɤ. ȼ�ɢɫɩɪɚɜɧɨɦ�ɦɨɬɨɪɟ�ɧɟ�ɞɨɥɠɧɨ�ɛɵɬɶ 
ɧɢɤɚɤɢɯ�ɭɬɟɱɟɤ�ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ�ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɬɨɩɥɢɜɚ�ɢɥɢ�ɦɚɫɥɚ. 

 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3-4 

� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɪɚɫɬɜɨɪɚ�ɦɨɱɟɜɢɧɵ 

Ȼɚɤ�ɦɨɱɟɜɢɧɵ�ɞɨɥɠɟɧ�ɛɵɬɶ�ɡɚɩɨɥɧɟɧ�ɧɚ 30~80%. 
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� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ 

Ɉɫɦɨɬɪɢɬɟ� ɥɨɩɚɫɬɢ� ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ� ɧɚ� ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ� ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ� ɢɥɢ� ɞɪɭɝɢɯ� ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ, 
ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɡɚɬɹɠɤɭ�ɛɨɥɬɨɜ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ.  

 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3-5 

� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɧɚɬɹɠɧɨɣ�ɪɟɦɟɧɶ 

ɇɚɬɹɠɟɧɢɟ� ɪɟɦɧɹ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ� ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ� ɧɚɬɹɠɢɬɟɥɟɦ. 
ɇɚ�ɧɟɪɚɛɨɬɚɸɳɟɦ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ�ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɪɚɛɨɬɭ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ�ɪɭɤɨɣ.  

� ȼɢɡɭɚɥɶɧɨ�ɨɰɟɧɢɬɟ�ɤɚɱɟɫɬɜɨ�ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ�ɝɚɡɨɜ 

ȼ� ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ� ɫɢɬɭɚɰɢɢ� ɜɵɯɥɨɩɧɵɟ� ɝɚɡɵ� ɞɨɥɠɧɵ� ɢɦɟɬɶ� ɫɜɟɬɥɨ�ɫɟɪɵɣ� ɰɜɟɬ. ȼ� ɫɥɭɱɚɟ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ – ɧɚɣɞɢɬɟ�ɩɪɢɱɢɧɭ�ɢ�ɭɫɬɪɚɧɢɬɟ. Ɋɢɫ. 3-6.  

 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3-6 

� Ɉɰɟɧɢɬɟ�ɡɜɭɤ�ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 

� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɨɛɨɪɨɬɵ, ɨɰɟɧɢɬɟ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɜɢɛɪɚɰɢɢ 

ООО «Центр Китайской Техники»  http://цкт74.рф 
Фактический адрес:  454053 г. Челябинск, Троицкий тракт, 11А 
Телефон: 8 (800) 333-95-50 (бесплатно по РФ) 
E-mail: 2354875@mail.ru, sale@ckt74.ru



Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�ɩɨ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɞɢɡɟɥɶɧɵɯ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ WP10 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɥɚɫɫɚ�ȿɜɪɨ-IV 

12 

3.2 Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ�ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ 
ȼ� ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɤ� ɩɟɪɟɱɧɸ� ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɝɨ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ� ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɢɬɟ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɩɪɨɰɟɞɭɪ: 
� Ɂɚɦɟɧɚ�ɦɚɫɥɚ�ɜ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ. 
c ȼɵɤɪɭɬɢɬɟ� ɩɪɨɛɤɭ� ɫɥɢɜɧɨɝɨ� ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ� ɜ� ɞɧɢɳɟ� ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ� ɩɨɞɞɨɧɚ, ɱɬɨɛɵ 

ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ� ɭɞɚɥɢɬɶ� ɦɚɫɥɨ� ɢɡ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɩɨɬɨɦ� ɡɚɤɪɭɬɢɬɟ� ɩɪɨɛɤɭ� ɧɚ� ɦɟɫɬɨ, ɤɚɤ 
ɩɨɤɚɡɚɧɨ�ɧɚ�Ɋɢɫ. 3-7. 

d Ɉɬɤɪɨɣɬɟ� ɦɚɫɥɨɡɚɥɢɜɧɭɸ� ɝɨɪɥɨɜɢɧɭ (ɫɦ. Ɋɢɫ. 3-8) ɢ� ɡɚɥɟɣɬɟ� ɦɨɬɨɪɧɨɟ� ɦɚɫɥɨ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɣɬɟ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɡɚɥɢɬɨɝɨ� ɦɚɫɥɚ� ɫ� ɩɨɦɨɳɶɸ� ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ� ɳɭɩɚ, ɡɚɤɪɨɣɬɟ 
ɤɪɵɲɤɭ�ɝɨɪɥɨɜɢɧɵ. 

 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3-7 

 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3-8 

ȼɧɢɦɚɧɢɟ! Ɉɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ� ɦɚɫɥɨ� ɫɥɟɞɭɟɬ� ɫɨɛɢɪɚɬɶ� ɜ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ� ɨɬɜɟɞɟɧɧɭɸ 
ɟɦɤɨɫɬɶ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɭɸ�ɜ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ�ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɦ�ɦɟɫɬɟ, ɫ�ɰɟɥɶɸ�ɩɨɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ. 
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� Ɂɚɦɟɧɢɬɟ� ɦɚɫɥɹɧɵɣ� ɮɢɥɶɬɪ. ɇɚ� Ɋɢɫ. 3-9 ɮɢɥɶɬɪɭɸɳɚɹ� ɫɢɫɬɟɦɚ� ɫɨɫɬɨɢɬ� ɢɡ� ɞɜɭɯ 
ɮɢɥɶɬɪɨɜ 

ɉɪɢ�ɡɚɦɟɧɟ�ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ�ɮɢɥɶɬɪɚ�ɞɟɣɫɬɜɭɣɬɟ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ�ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ: 

c ɍɞɚɥɢɬɟ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɣ�ɮɢɥɶɬɪ. 

d ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ�ɡɚɩɨɥɧɢɬɟ�ɮɢɥɶɬɪ�ɱɢɫɬɵɦ�ɦɨɬɨɪɧɵɦ�ɦɚɫɥɨɦ. 

e ɉɟɪɟɞ� ɬɟɦ, ɤɚɤ� ɡɚɜɢɧɱɢɜɚɬɶ� ɮɢɥɶɬɪ� ɧɚ� ɦɟɫɬɨ, ɫɦɚɠɶɬɟ� ɦɨɬɨɪɧɵɦ� ɦɚɫɥɨɦ 
ɪɟɡɢɧɨɜɨɟ�ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɤɨɥɶɰɨ�ɧɚ�ɮɢɥɶɬɪɟ.  

f Ʉɨɝɞɚ� ɩɪɢ� ɡɚɜɢɧɱɢɜɚɧɢɢ� ɮɢɥɶɬɪɚ� ɤɨɥɶɰɨ� ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɟɬɫɹ� ɫ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ 
ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɚ� ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ� ɮɢɥɶɬɪɚ – ɩɨɜɟɪɧɢɬɟ� ɟɳɟ� ɧɚ ¾~1 ɨɛɨɪɨɬ� ɞɥɹ 
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ. 

g Ɂɚɩɭɫɬɢɬɟ�ɦɨɬɨɪ, ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ�ɜ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ�ɩɨɞɬɟɤɚɧɢɣ�ɦɚɫɥɚ. 

 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3-9 

� Ɂɚɦɟɧɢɬɟ�ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ�ɮɢɥɶɬɪ. ɋɦ. Ɋɢɫ. 3-10. 

ɉɪɢ�ɡɚɦɟɧɟ�ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ�ɮɢɥɶɬɪɚ�ɞɟɣɫɬɜɭɣɬɟ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ�ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ: 

c ɍɞɚɥɢɬɟ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɣ�ɷɥɟɦɟɧɬ�ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ�ɮɢɥɶɬɪɚ. ɉɪɨɡɪɚɱɧɵɣ�ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɣ 
ɨɬɫɬɨɣɧɢɤ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ� ɜ� ɧɢɠɧɟɣ� ɱɚɫɬɢ� ɮɢɥɶɬɪɭɸɳɟɝɨ� ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɦɨɠɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ� ɩɨɜɬɨɪɧɨ: ɞɟɦɨɧɬɢɪɭɣɬɟ� ɟɝɨ, ɩɪɨɱɢɫɬɢɬɟ� ɢ� ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ� ɟɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. 

d ɋɦɚɠɶɬɟ�ɦɨɬɨɪɧɵɦ�ɦɚɫɥɨɦ�ɦɟɫɬɨ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɮɢɥɶɬɪɚ. 

e Ɂɚɤɪɭɱɢɜɚɣɬɟ�ɮɢɥɶɬɪ�ɪɭɤɚɦɢ�ɩɨɤɚ�ɟɝɨ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ�ɧɟ�ɜɨɣɞɟɬ�ɜ�ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟ 
ɫ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ�ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɚ�ɞɟɪɠɚɬɟɥɹ.  

f ɉɪɨɞɨɥɠɚɣɬɟ�ɡɚɤɪɭɱɢɜɚɬɶ�ɮɢɥɶɬɪ�ɪɭɤɚɦɢ�ɞɨ�ɩɨɥɧɨɣ�ɮɢɤɫɚɰɢɢ (ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ 
¾ ɨɛɨɪɨɬɚ). 

g ɋɬɪɚɜɥɢɜɚɣɬɟ�ɜɨɡɞɭɯ, ɩɨɤɚ�ɧɟ�ɢɫɱɟɡɧɭɬ�ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ�ɩɭɡɵɪɶɤɢ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3-10 

� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɧɚ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ�ɭɬɟɱɟɤ. 

ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ɉɪɢ� ɡɚɦɟɧɟ�ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ�ɮɢɥɶɬɪɚ� ɢɥɢ� ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɦ�ɦɨɧɬɚɠɟ 
ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ�ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɫɬɪɚɜɢɬɶ�ɜɨɡɞɭɯ�ɢɡ�ɮɢɥɶɬɪɚ. 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ – ɫɦ. Ɋɢɫ. 3-11:  

c Ɉɫɬɚɧɨɜɢɬɟ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ. 

d Ɉɬɤɪɭɬɢɬɟ�ɞɪɟɧɚɠɧɵɣ�ɛɨɥɬ 1. 

e ɉɪɨɤɚɱɢɜɚɣɬɟ�ɮɢɥɶɬɪ�ɪɭɱɧɨɣ�ɩɨɦɩɨɣ 2 ɩɨɤɚ�ɢɡ�ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ�ɧɟ�ɛɭɞɟɬ 
ɬɟɱɶ�ɬɨɩɥɢɜɨ�ɛɟɡ�ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ�ɩɭɡɵɪɶɤɨɜ. 

f Ɂɚɬɹɧɢɬɟ�ɞɪɟɧɚɠɧɵɣ�ɛɨɥɬ. 

 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3-11. Ⱦɪɟɧɚɠ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɢɡ�ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ�ɮɢɥɶɬɪɚ 

1 – Ⱦɪɟɧɚɠɧɵɣ�ɛɨɥɬ;  2 – ɉɨɦɩɚ 
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� ɍɞɚɥɢɬɟ�ɜɨɞɭ�ɢɡ�ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚ: 
ȼɧɢɦɚɧɢɟ! Ɉɬɫɬɨɣɧɢɤ�ɫɥɟɞɭɟɬ�ɨɩɨɪɨɠɧɹɬɶ�ɤɚɤ�ɜ�ɫɥɭɱɚɟ�ɟɝɨ�ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɬɚɤ�ɢ 
ɩɪɢ�ɡɚɦɟɧɟ�ɮɢɥɶɬɪɭɸɳɟɝɨ�ɷɥɟɦɟɧɬɚ. 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ – ɫɦ. Ɋɢɫ. 3-12: 
c Ɉɬɤɪɭɬɢɬɟ�ɫɥɢɜɧɭɸ�ɩɪɨɛɤɭ 2 ɜ�ɧɢɠɧɟɣ�ɱɚɫɬɢ�ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚ 1 ɢ�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ�ɫɥɟɣɬɟ 

ɧɚɤɨɩɢɜɲɭɸɫɹ�ɠɢɞɤɨɫɬɶ. 
d Ɂɚɤɪɭɬɢɬɟ�ɫɥɢɜɧɭɸ�ɩɪɨɛɤɭ�ɧɚ�ɦɟɫɬɨ. 

 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3-12 

� Ɂɚɦɟɧɚ�ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚ.  
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ – ɫɦ. Ɋɢɫ. 3-13: 
c Ɉɫɬɚɧɨɜɢɬɟ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ. 
d ɋɩɭɫɬɢɬɟ�ɠɢɞɤɨɫɬɶ�ɢɡ�ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚ. 
e ɉɨ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ� ɨɬɤɪɭɬɢɬɟ� ɨɬɫɬɨɣɧɢɤ (ɫɦ. 1 ɧɚ� Ɋɢɫ. 3-13) ɪɭɤɚɦɢ. ȼ� ɫɥɭɱɚɟ 

ɧɟɭɞɚɱɢ (ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɣ�ɨɬɫɬɨɣɧɢɤ “ɫɢɞɢɬ” ɧɚ�ɤɨɪɩɭɫɟ�ɮɢɥɶɬɪɚ�ɫɥɢɲɤɨɦ�ɤɪɟɩɤɨ) – 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ�ɩɪɢɥɚɝɚɟɬɫɹ�ɤ�ɧɨɜɨɦɭ�ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɭ. 

f ɋɦɚɠɶɬɟ� ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɟ� ɤɨɥɶɰɨ 2 ɧɨɜɨɝɨ� ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚ� ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ� ɤɚɩɥɹɦɢ 
ɦɚɫɥɚ. 

g Ɂɚɤɪɭɬɢɬɟ�ɨɬɫɬɨɣɧɢɤ�ɪɭɤɚɦɢ�ɢ�ɡɚɬɹɧɢɬɟ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɫɩɟɰɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ. 
h ȿɫɥɢ� ɧɚ� ɧɨɜɨɦ� ɮɢɥɶɬɪɭɸɳɟɦ� ɷɥɟɦɟɧɬɟ� ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ� ɫɬɚɪɵɣ� ɨɬɫɬɨɣɧɢɤ – 

ɩɪɨɱɢɫɬɢɬɟ�ɟɝɨ�ɢ�ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɧɚ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ�ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ. 
i Ɂɚɤɪɭɬɢɬɟ�ɫ�ɦɨɦɟɧɬɨɦ�ɡɚɬɹɠɤɢ�ɞɨ 20 ɇxɦ. 

 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3-13. Ɂɚɦɟɧɚ�ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɚ 
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� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ�ɩɨɞɚɱɢ�ɜɨɡɞɭɯɚ 

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ�ɩɨɞɚɱɢ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɧɚ�ɢɡɧɨɫ / ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ�ɬɪɟɳɢɧ, ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɡɚɬɹɠɤɭ 
ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɯ� ɯɨɦɭɬɨɜ. ȼ� ɫɥɭɱɚɟ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ – ɡɚɬɹɧɢɬɟ� ɯɨɦɭɬɵ� ɢɥɢ� ɡɚɦɟɧɢɬɟ 
ɜɵɲɟɞɲɢɟ�ɢɡ�ɫɬɪɨɹ�ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ�ɫɢɫɬɟɦɵ. 

� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɮɢɥɶɬɪ�ɧɚɫɨɫɚ�ɦɨɱɟɜɢɧɵ 

ɉɪɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɢɡɜɥɟɱɶ�ɮɢɥɶɬɪɭɸɳɢɣ�ɷɥɟɦɟɧɬ, 
ɩɪɨɦɵɬɶ� ɟɝɨ� ɱɢɫɬɨɣ� ɜɨɞɨɣ� ɢ� ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ� ɧɚ� ɦɟɫɬɨ. ɇɟ� ɩɪɢɦɟɧɹɣɬɟ� ɝɪɭɛɵɟ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɩɨɬɪɹɫɬɢ, ɩɨɫɬɭɱɚɬɶ�ɢ�ɬ�ɞ.)!  

� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ�ɮɨɪɫɭɧɤɢ�ɦɨɱɟɜɢɧɵ 

ɉɪɢ� ɡɚɦɟɧɟ� ɢɥɢ� ɞɟɦɨɧɬɚɠɟ / ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ� ɧɚ�ɲɬɚɬɧɨɟ�ɦɟɫɬɨ�ɮɨɪɫɭɧɤɢ�ɦɨɱɟɜɢɧɵ� ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ. ȼ�ɫɥɭɱɚɟ�ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɢɥɢ�ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɡɚɦɟɧɢɬɟ�ɟɟ.  

� ɋɨɞɟɪɠɢɬɟ�ɱɢɫɬɵɦ�ɛɚɤ�ɦɨɱɟɜɢɧɵ�ɢ�ɮɢɥɶɬɪ�ɛɚɤɚ�ɦɨɱɟɜɢɧɵ 

ɉɪɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ�ɫɥɟɞɭɟɬ�ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ�ɱɢɫɬɨɬɭ�ɛɚɤɚ�ɦɨɱɟɜɢɧɵ�ɢ 
ɮɢɥɶɬɪɚ�ɜ�ɛɚɤɟ, ɜ�ɫɥɭɱɚɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ – ɩɪɨɦɨɣɬɟ�ɢɯ. 

3.3 Ʉɨɧɫɟɪɜɚɰɢɹ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɞɥɹ�ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
� Ɉɱɢɫɬɢɬɟ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ. 
� ɉɪɨɜɟɞɢɬɟ�ɡɚɳɢɬɧɵɟ�ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ: 

c ɉɪɨɝɪɟɣɬɟ�ɦɨɬɨɪ, ɫɥɟɣɬɟ�ɦɨɬɨɪɧɨɟ�ɦɚɫɥɨ, ɫɥɟɣɬɟ�ɦɚɫɥɨ�ɢɡ�ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ�ɮɢɥɶɬɪɚ�ɢ 
ɡɚɥɟɣɬɟ�ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɟ�ɦɚɫɥɨ. 

d ɋɥɟɣɬɟ�ɬɨɩɥɢɜɨ�ɢ�ɡɚɥɟɣɬɟ�ɪɚɫɬɜɨɪ�ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɝɨ�ɦɚɫɥɚ. 

e ɋɥɟɣɬɟ� ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɭɸ� ɠɢɞɤɨɫɬɶ� ɢ� ɡɚɥɟɣɬɟ� ɠɢɞɤɨɫɬɶ� ɫ� ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣ 
ɞɨɛɚɜɤɨɣ. 

f Ɂɚɜɟɞɢɬɟ�ɦɨɬɨɪ�ɢ�ɞɚɣɬɟ�ɟɦɭ�ɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɧɚ�ɯɨɥɨɫɬɵɯ�ɨɛɨɪɨɬɚɯ 15~25 ɦɢɧ. 

g ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ�ɫɥɟɣɬɟ�ɦɚɫɥɨ, ɬɨɩɥɢɜɨ, ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɭɸ�ɠɢɞɤɨɫɬɶ�ɢ�ɪɚɫɬɜɨɪ�ɦɨɱɟɜɢɧɵ.  

h ɉɪɨɜɟɞɢɬɟ�ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɸ�ɧɚɜɟɫɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 

� Ɂɚɳɢɬɧɚɹ�ɭɩɚɤɨɜɤɚ: 

Ɂɚɤɪɨɣɬɟ� ɡɚɝɥɭɲɤɚɦɢ� ɢɥɢ� ɡɚɤɥɟɣɬɟ� ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ� ɩɥɟɧɤɨɣ� ɜɫɟ� ɜɯɨɞɧɵɟ / ɜɵɯɨɞɧɵɟ 
ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ�ɞɥɹ�ɦɚɫɥɚ, ɬɨɩɥɢɜɚ�ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ�ɠɢɞɤɨɫɬɢ. ɍɩɚɤɭɣɬɟ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ�ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ. 

� ȼ�ɫɥɭɱɚɟ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ�ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɜɧɟɲɧɹɹ�ɭɩɚɤɨɜɤɚ.  
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3.4 ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ�ɢ�ɫɨɫɬɚɜ�ɩɥɚɧɨɜɵɯ�ɌɈ 

7ɚɛɥɢɰɚ 3-1. ȼɵɞɟɥɹɟɦ�ɞɜɚ�ɤɥɚɫɫɚ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ�ɩɨ�ɭɫɥɨɜɢɹɦ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 

�Ʉɥɚɫɫ WG I) �Ʉɥɚɫɫ WG II) 

ɀɟɫɬɤɢɟ� ɭɫɥɨɜɢɹ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ (ɯɨɥɨɞɧɵɣ� ɢɥɢ� ɠɚɪɤɢɣ 
ɤɥɢɦɚɬ, ɩɥɨɬɧɚɹ� ɩɵɥɶ, ɤɨɪɨɬɤɢɟ� ɩɪɨɛɟɝɢ, ɪɚɛɨɬɚ 
ɧɚ�ɩɪɢɡɚɜɨɞɫɤɢɯ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɩɟɪɟɜɨɡɤɚ� ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ, 
ɜ�ɫɢɫɬɟɦɟ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ� ɞɨɪɨɝ, ɧɚ� ɨɱɢɫɬɤɟ� ɨɬ� ɫɧɟɝɚ, 
ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ� ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ� ɢɥɢ� ɫ� ɩɪɨɛɟɝɨɦ� ɧɟ 
ɛɨɥɟɟ 20 000 ɤɦ (600 ɱɚɫɨɜ) ɜ�ɝɨɞ. 

ȼɫɟ� ɬɢɩɵ� ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ�ɫ�ɩɪɨɛɟɝɨɦ�ɛɨɥɟɟ 
20 000 ɤɦ�ɜ�ɝɨɞ 

7ɚɛɥɢɰɚ 3-2. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 

 ɉɪɨɛɟɝ (ɧɚɪɚɛɨɬɤɚ) WG I WG II 

ɉɪɢ�ɜɜɨɞɟ�ɜ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ 3000 ɤɦ (50 ɱɚɫɨɜ) A A 

10 000 ɤɦ (200 ɱɚɫɨɜ) B C ɉɥɚɧɨɜɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 30 000 ɤɦ (400 ɱɚɫɨɜ)  B 

A – ɉɨɫɥɟɨɛɤɚɬɨɱɧɨɟ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ: Ɂɚɦɟɧɢɬɟ� ɦɚɫɥɨ� ɢ� ɦɚɫɥɹɧɵɣ� ɮɢɥɶɬɪ (ɡɚɦɟɧɚ 
ɮɢɥɶɬɪɨɜ�ɬɨɧɤɨɣ�ɢ�ɝɪɭɛɨɣ�ɨɱɢɫɬɤɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɧɟ�ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ).  
ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ɉɨ�ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ�ɜɵɲɟ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ�ɄȻ «ɋɩɟɰɚɜɬɨɬɟɯɧɢɤɚ» ɢɦɟɸɬ 
ɞɪɭɝɭɸ�ɬɨɱɤɭ� ɡɪɟɧɢɹ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ� ɩɨɫɥɟɨɛɤɚɬɨɱɧɨɟ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, 
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ�ɜ�ɊɎ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ�ɩɨ�ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɸ�ɢɯ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ�ɤ�ɦɟɫɬɚɦ 
ɩɪɨɞɚɠɢ / ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɬɨ� ɪɟɚɥɶɧɵɣ� ɩɪɨɛɟɝ� ɧɚ� ɦɨɦɟɧɬ� ɌɈ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6000 – 8000 ɤɦ. ɉɨɥɭɱɚɸɳɢɣɫɹ�ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɩɟɪɟɩɪɨɛɟɝ – ɧɟ�ɫɬɪɚɲɟɧ, 
ɬ�ɤ. ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ� ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɸɬɫɹ� ɛɟɡ� ɝɪɭɡɚ. ɇɨ� ɡɚɦɟɧɚ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ 
ɮɢɥɶɬɪɨɜ – ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚ, ɬ�ɤ. ɤɚɱɟɫɬɜɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɩɪɢ�ɩɟɪɟɝɨɧɟ�ɬɨɩɥɢɜɚ 
ɦɨɠɟɬ�ɜɵɡɵɜɚɬɶ�ɫɨɦɧɟɧɢɹ.  
B – ɉɥɚɧɨɜɨɟ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ. Ɂɚɦɟɧɢɬɟ� ɦɨɬɨɪɧɨɟ� ɦɚɫɥɨ, ɦɚɫɥɹɧɵɣ� ɮɢɥɶɬɪ, ɮɢɥɶɬɪɵ 
ɬɨɧɤɨɣ�ɢ�ɝɪɭɛɨɣ�ɨɱɢɫɬɤɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ.  
C – Ɂɚɦɟɧɢɬɟ�ɬɨɥɶɤɨ�ɦɚɫɥɹɧɵɣ�ɮɢɥɶɬɪ. 
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Taɛɥɢɰɚ 3-3. ɋɨɫɬɚɜ�ɩɥɚɧɨɜɵɯ�ɌɈ�ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 

ɉɪɨɰɟɞɭɪɵ  
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 

ɉɨɫɥɟɨɛɤɚɬɨɱ-
ɧɨɟ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚ-

ɧɢɟ 

ɉɥɚɧɨɜɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚ-

ɧɢɟ 
ɍɪɨɜɟɧɶ 

1 
ɍɪɨɜɟɧɶ 

2 
ɍɪɨɜɟɧɶ 

3 
ɍɪɨɜɟɧɶ 

4 

Ɂɚɦɟɧɚ�ɦɚɫɥɚ  
�ɧɟ�ɪɟɠɟ 1-ɝɨ�ɪɚɡɚ�ɜ�ɝɨɞ) Ì Ì Ì Ì Ì Ì 

Ɂɚɦɟɧɚ�ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ�ɮɢɥɶɬɪɚ Ì ɉɪɢ�ɤɚɠɞɨɣ�ɡɚɦɟɧɟ�ɦɚɫɥɚ 

ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɢ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ 
ɤɥɚɚɧɨɜ Ì  Ì Ì Ì Ì 

Ɂɚɦɟɧɚ�ɮɢɥɶɬɪɚ�ɬɨɧɤɨɣ 
ɨɱɢɫɬɤɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ.   Ì Ì Ì Ì 

Ɂɚɦɟɧɚ�ɮɢɥɶɬɪɚ�ɝɪɭɛɨɣ 
ɨɱɢɫɬɤɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ   Ì Ì Ì Ì 

ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɭɪɨɜɧɹ 
ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ�ɠɢɞɤɨɫɬɢ Ì Ì Ì Ì Ì Ì 

Ɂɚɦɟɧɚ�ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ 
ɠɢɞɤɨɫɬɢ Ɉɞɢɧ�ɪɚɡ�ɜ�ɝɨɞ 

ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɡɚɬɹɠɤɢ�ɯɨɦɭɬɨɜ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɫɢɫɬɟɦɵ 

ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ 
Ì      

ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɚɬɪɭɛɤɨɜ�ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ 

ɫɢɫɬɟɦɵ 
Ì  Ì Ì Ì Ì 

ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ 

ɮɢɥɶɬɪɚ 
  Ì Ì Ì Ì 

ɉɪɨɱɢɫɬɤɚ�ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ 
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ  Ì Ì Ì Ì Ì 

Ɉɱɢɫɬɤɚ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɝɥɚɜɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ�ɮɢɥɶɬɪɚ Ʉɨɝɞɚ�ɧɚ�ɩɪɢɛɨɪɧɨɣ�ɩɚɧɟɥɢ�ɡɚɝɨɪɚɟɬɫɹ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ�ɫɢɝɧɚɥɶɧɚɹ�ɥɚɦɩɚ 

Ɂɚɦɟɧɚ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɝɥɚɜɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ�ɮɢɥɶɬɪɚ ȼ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ�ɩɨ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ 

Ɂɚɦɟɧɚ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ�ɮɢɥɶɬɪɚ ɉɨɫɥɟ 5-ɤɪɚɬɧɨɣ�ɩɪɨɞɭɜɤɢ�ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ�ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ�ɮɢɥɶɬɪɚ 

ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ�ɪɟɦɧɟɣ Ì Ì Ì Ì Ì Ì 

ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɥɸɮɬɚ 
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ 

ɬɭɪɛɨɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ 
     Ì 

Ɉɱɢɫɬɤɚ�ɮɢɥɶɬɪɚ  
SCR-ɧɚɫɨɫɚ   Ì Ì Ì Ì 

Ɂɚɦɟɧɚ�ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ  
SCR-ɮɨɪɫɭɧɤɢ ɉɪɢ�ɤɚɠɞɨɦ�ɞɟɦɨɧɬɚɠɟ SCR-ɮɨɪɫɭɧɤɢ 

ɉɪɨɦɵɜɤɚ�ɛɚɤɚ�ɢ�ɮɢɥɶɬɪɚ 
ɦɨɱɟɜɢɧɵ   Ì Ì Ì Ì 

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɡɧɚɤ Ì�ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ. 

Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ�ɯɪɚɧɢɬɫɹ�ɛɨɥɟɟ�ɩɨɥɭɝɨɞɚ, ɬɚɤɠɟ�ɬɪɟɛɭɟɬ�ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɚɦɟɧɵ�ɦɚɫɥɚ.  

Weichai ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ� ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ� ɩɨ� ɪɚɛɨɬɚɦ� ɫ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ� ɩɨ� ɡɚɩɪɨɫɚɦ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ.  
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4. Ɍɢɩɨɜɵɟ�ɨɬɤɚɡɵ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɢɯ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
Ɇɨɬɨɪɵ WP10 sɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɤɥɚɫɫɚ� ȿɜɪɨ-IV ɛɵɥɢ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ� ɢ� ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ� ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɫɬɪɨɝɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɤɨɧɬɪɨɥɹ� ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɩɟɪɟɞ� ɨɬɝɪɭɡɤɨɣ� ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ� ɤɚɠɞɵɣ 
ɦɨɬɨɪ� ɩɪɨɯɨɞɢɬ� ɫɢɫɬɟɦɭ� ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ� ɬɟɫɬɨɜ. ȼɦɟɫɬɟ� ɫ� ɬɟɦ, ɞɢɡɟɥɶɧɵɣ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɜɵɫɨɤɨɬɨɱɧɵɦ� ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ� ɢɡɞɟɥɢɟɦ, ɬɚɤ� ɱɬɨ� ɟɝɨ� ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶ� ɧɚɩɪɹɦɭɸ 
ɫɜɹɡɚɧɚ� ɫ� ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ. ɉɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɵɣ� ɢɡɧɨɫ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɤɚɤ� ɩɪɚɜɢɥɨ 
ɫɜɹɡɚɧ�ɫ�ɨɞɧɢɦ�ɢɡ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɮɚɤɬɨɪɨɜ 

� ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�ɛɟɡ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ�ɩɪɚɜɢɥ, ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ. 

� ɇɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɩɥɚɧɚ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ “ɩɪɢ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ�ɩɨɥɨɦɤɟ”. 

� ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ, ɜ� ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɵɯ 
ɞɟɬɚɥɟɣ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɯ�ɩɨ�ɩɪɢɱɢɧɟ�ɢɯ�ɧɢɡɤɨɣ�ɰɟɧɵ, ɦɨɠɟɬ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ 
ɪɚɛɨɱɭɸ�ɠɢɡɧɶ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. 

� ����Ɍɨɩɥɢɜɨ�ɢɥɢ�ɦɚɫɥɨ�ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɫɭɪɪɨɝɚɬɧɨɟ�ɬɨɩɥɢɜɨ�ɢɥɢ�ɦɚɫɥɨ 

4.1 Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ 
Ɉɛɳɢɣ�ɩɨɞɯɨɞ�ɤ�ɚɧɚɥɢɡɭ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ�ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɫɨɫɬɨɢɬ�ɜ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: 

� Ɇɟɬɨɞ� ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɫɦɨɬɪɚ� ɫɨɫɬɨɢɬ� ɜ� ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ� ɜɵɹɜɢɬɶ� ɩɪɢɱɢɧɭ� ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ, 
ɧɚɛɥɸɞɚɹ� ɟɟ� ɫɢɦɩɬɨɦɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ� ɜɵɯɥɨɩ� ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ� ɦɨɬɨɪɚ 
�Ɋɢɫ. 4-1). 

� Ɇɟɬɨɞ� ɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ – ɨɰɟɧɢɬɶ� ɯɚɪɚɤɬɟɪ� ɢ� ɦɚɫɲɬɚɛ� ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ� ɜ� ɧɟɲɬɚɬɧɵɯ� ɡɜɭɤɚɯ� ɜ� ɫɨɫɬɚɜɟ� ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ� ɩɨɬɨɤɚ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɟɝɨ 
ɪɚɛɨɬɭ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. 

 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4-1 
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� ɉɪɟɪɵɜɚɧɢɟ�ɪɚɛɨɬɵ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ. Ɇɟɬɨɞ�ɫɨɫɬɨɢɬ�ɜ�ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ�ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɶ 
ɢɡ� ɪɚɛɨɬɵ� ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ� ɰɢɥɢɧɞɪɵ� ɫ� ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ� ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ, ɜ� ɤɨɬɨɪɨɦ� ɢɡ� ɧɢɯ 
ɫɥɭɱɢɥɚɫɶ� ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ. Ȼɨɥɟɟ� ɬɨɱɧɨ, ɜ� ɩɨɩɚɜɲɢɣ� ɩɨɞ� ɩɨɞɨɡɪɟɧɢɟ� ɰɢɥɢɧɞɪ 
ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬɫɹ� ɩɨɞɚɱɚ� ɬɨɩɥɢɜɚ� ɢ� ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ� ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬɵ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 
ɫ�ɧɟɨɬɤɥɸɱɟɧɧɵɦ / ɨɬɤɥɸɱɟɧɧɵɦ� ɰɢɥɢɧɞɪɨɦ� ɫ� ɰɟɥɶɸ� ɫɭɡɢɬɶ� ɞɢɚɩɚɡɨɧ� ɩɨɢɫɤɚ 
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɢɥɢ�ɟɟ�ɩɪɢɱɢɧɵ. 

� Ɇɟɬɨɞ� ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ. Ɂɚɦɟɧɹɹ� ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ� ɭɡɥɵ� ɢɥɢ� ɚɝɪɟɝɚɬɵ� ɧɚ� ɢɫɩɪɚɜɧɵɟ, ɦɨɠɧɨ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ�ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɬɶ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ.  

ȼɧɢɦɚɧɢɟ!  

c Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ� ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ� ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɬɨɧɤɨɣ 
ɪɚɛɨɬɨɣ� ɢ� ɬɪɟɛɭɟɬ� ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɡɧɚɧɢɣ. ɇɟ� ɩɪɢɫɬɭɩɚɣɬɟ 
ɤ�ɪɚɡɛɨɪɤɟ�ɦɨɬɨɪɚ�ɧɚɭɝɚɞ, ɞɨ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ. ȼ�ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ� ɤ�ɢɫɯɨɞɧɨɣ� ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ� ɞɨɛɚɜɹɬɫɹ� ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ 
ɫ�ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɪɚɡɛɨɪɤɨɣ / ɫɛɨɪɤɨɣ.  

d ɉɪɨɜɟɪɤɭ�ɢ�ɪɟɦɨɧɬ�ɭɡɥɨɜ�ɢ�ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ�ɜɵɫɨɤɨɣ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɚɤɢɯ 
ɤɚɤ� ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ� ɧɚɫɨɫ� ɜɵɫɨɤɨɝɨ� ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ECU (Electronic Control Unit – 
ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ), ɬɨɩɥɢɜɧɚɹ�ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ Common Rail ɢɥɢ�ɬɭɪɛɨɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ, 
ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ� ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ� ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ� ɜ� ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ� ɰɟɧɬɪɚɯ, 
ɚɬɬɟɫɬɨɜɚɧɧɵɯ Weichai Power Co. 

4.2 Ɍɢɩɨɜɵɟ�ɩɨɥɨɦɤɢ�ɢ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ 
4.2.1 Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ�ɧɟ�ɡɚɜɨɞɢɬɫɹ 

(1) ɇɟ�ɪɚɛɨɬɚɟɬ�ɫɬɚɪɬɟɪ 

Ɋɚɛɨɬɚ�ɫɬɚɪɬɟɪɚ�ɜ�ɫɥɭɱɚɟ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ WP10 ȿɜɪɨ-IV ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ECU. ȼ�ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ECU ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ� ɜ� ɪɟɥɟ� ɫɬɚɪɬɟɪɚ� ɫɢɝɧɚɥ� ɧɚ� ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɫɬɚɪɬɨɜɨɝɨ� ɬɨɤɚ. ȼ 
ɫɥɭɱɚɟ� ɟɫɥɢ� ɫɬɚɪɬɟɪ� ɧɟ� ɡɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ� ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ� ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɩɪɨɜɟɪɤɢ. 

� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɱɬɨ�ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɣ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚɹ�ɩɟɪɟɞɚɱɚ 

ɉɟɪɟɞ� ɡɚɩɭɫɤɨɦ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ� ɪɵɱɚɝ� ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ� ɩɟɪɟɞɚɱ� ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ� ɜ 
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɦ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ.  

� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɱɬɨ�ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɫɢɥɨɜɨɣ�ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ�ɜɤɥɸɱɟɧ.  

� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ� ɞɚɬɱɢɤ� ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣ� ɫɤɨɪɨɫɬɢ� ɢ� ɟɝɨ� ɩɪɨɜɨɞɤɭ. ɉɨɩɪɨɛɭɣɬɟ 
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ� ɚɜɚɪɢɣɧɵɦ� ɡɚɩɭɫɤɨɦ (ɧɚɠɦɢɬɟ� ɢ� ɭɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ� ɤɥɸɱ� ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ� ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ�ɛɨɥɟɟ 5 ɫɟɤɭɧɞ). 

ȼ�ɫɥɭɱɚɟ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɪɚɛɨɬɚ�ɤɨɬɨɪɨɝɨ�ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ECU, ɜ�ɦɨɦɟɧɬ�ɡɚɩɭɫɤɚ ECU ɩɪɟɠɞɟ 
ɜɫɟɝɨ�ɩɪɨɜɟɪɢɬ�ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣ�ɩɟɪɟɞɚɱɢ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɨ�ɫɢɝɧɚɥɭ, 
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɦɭ� ɨɬ� ɞɚɬɱɢɤɚ� ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣ� ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɟɫɥɢ� ɞɚɬɱɢɤ� ɢɥɢ� ɟɝɨ� ɩɪɨɜɨɞɤɚ 
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɵ – ECU ɧɟ�ɩɨɥɭɱɢɬ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ�ɫɢɝɧɚɥ�ɢ�ɤɨɦɚɧɞɚ�ɧɚ�ɡɚɩɭɫɤ�ɫɬɚɪɬɟɪɚ�ɛɭɞɟɬ 
ɡɚɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɚ. 

� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɱɬɨ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɡɚɪɹɞɚ�ɛɚɬɚɪɟɣ�ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ�ɜɵɫɨɤ, ɱɬɨɛɵ�ɩɪɨɤɪɭɬɢɬɶ�ɫɬɚɪɬɟɪ. 

ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ� ɧɚ� ɛɚɬɚɪɟɟ� ɞɨɥɠɧɨ� ɛɵɬɶ 24ȼ. ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ� ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɝɨ� ɭɪɨɜɧɹ� ɦɨɠɟɬ 
ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ� ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ� ɞɥɹ� ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ� ɩɪɨɤɪɭɬɢɬɶ� ɫɬɚɪɬɟɪ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ� ɲɤɚɥɭ 
ɜɨɥɶɬɦɟɬɪɚ�ɧɚ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ�ɩɪɢɛɨɪɟ�ɢɥɢ�ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ�ɬɟɤɭɳɟɟ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ “battery voltage” ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɟ�ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ.  
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� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɜɬɹɝɢɜɚɸɳɟɟ�ɪɟɥɟ�ɫɬɚɪɬɟɪɚ�ɢ�ɟɝɨ�ɫɢɥɨɜɭɸ�ɥɢɧɢɸ 

Ɉɫɦɨɬɪɢɬɟ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ� ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ� ɧɚ� ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ� ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ / ɨɛɝɨɪɚɧɢɹ. 
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɡɚɬɹɠɤɭ�ɛɨɥɬɨɜ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ.  

� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɨɛɦɨɬɤɭ�ɜɬɹɝɢɜɚɸɳɟɝɨ�ɪɟɥɟ 

Ɇɭɥɶɬɢɦɟɬɪɨɦ�ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɨɛɦɨɬɤɭ�ɜɬɹɝɢɜɚɸɳɟɝɨ�ɪɟɥɟ�ɧɚ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ�ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ. 

� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɡɚɦɨɤ�ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ. 

ɉɨɜɟɪɧɢɬɟ� ɤɥɸɱ� ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ� ɜ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ON (ȼɄɅ). ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ: ɧɟɬ� ɥɢ� ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ 
ɫɢɝɧɚɥɨɜ�ɧɚ�ɩɚɧɟɥɢ�ɩɪɢɛɨɪɨɜ? 

ɉɨɜɟɪɧɢɬɟ�ɤɥɸɱ�ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ�ɜ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ START, ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ�ɜ�ɢɫɩɪɚɜɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ�ɫɬɚɪɬɟɪɚ.  

 
    Ɋɢɫɭɧɨɤ 4-3   Ɋɢɫɭɧɨɤ 4-4 

(2) ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɞɚɜɥɟɧɢɹ� ɬɨɩɥɢɜɚ� ɜ� ɪɚɦɩɟ (ɋɬɚɪɬɟɪ� ɢɫɩɪɚɜɟɧ, 
ɧɨ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ�ɧɟ�ɡɚɜɨɞɢɬɫɹ) 

 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4-5 

� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɜ�ɛɚɤɟ.  

� ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ�ɪɭɱɧɨɣ�ɧɚɫɨɫ�ɩɨɞɚɱɢ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɢɫɩɪɚɜɟɧ: ɫɞɟɥɚɣɬɟ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ� ɤɚɱɤɨɜ, 
ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɩɨɞɚɱɭ�ɬɨɩɥɢɜɚ. 

� ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ� ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ� ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ� ɧɢɡɤɨɝɨ� ɞɚɜɥɟɧɢɹ� ɫɜɨɛɨɞɟɧ� ɨɬ� ɜɨɡɞɭɯɚ� ɢ 
ɝɟɪɦɟɬɢɱɟɧ (ɧɟ�ɩɨɞɫɚɫɵɜɚɟɬ�ɜɨɡɞɭɯ).  

Ɉɫɥɚɛɶɬɟ� ɛɨɥɬ� ɜɵɩɭɫɤɚ� ɜɨɡɞɭɯɚ� ɧɚ� ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɟ� ɮɢɥɶɬɪɚ� ɝɪɭɛɨɣ� ɨɱɢɫɬɤɢ� ɬɨɩɥɢɜɚ. 
ɉɪɨɤɚɱɢɜɚɣɬɟ�ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ�ɪɭɱɧɵɦ�ɧɚɫɨɫɨɦ�ɞɨ�ɬɟɯ�ɩɨɪ, ɩɨɤɚ�ɢɡ�ɩɨɞ�ɛɨɥɬɚ�ɧɟ�ɛɭɞɟɬ�ɬɟɱɶ 
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ�ɩɨɬɨɤ�ɬɨɩɥɢɜɚ (ɛɟɡ�ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ�ɩɭɡɵɪɶɤɨɜ). 

ȿɫɥɢ�ɞɢɡɟɥɶ�ɧɟ�ɡɚɩɭɫɤɚɟɬɫɹ�ɢ�ɩɨɫɥɟ�ɩɪɨɤɚɱɤɢ�ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ�ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ�ɧɢɡɤɨɝɨ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ – 
ɦɨɠɧɨ� ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ� ɜɨɡɞɭɯ� ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ� ɜ� ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ� ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ� ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ.  
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ȼɨɡɞɭɯ� ɭɞɚɥɹɟɬɫɹ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ: Ɉɫɥɚɛɶɬɟ� ɲɬɭɰɟɪ� ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ� ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ 
ɜɵɫɨɤɨɝɨ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ�ɧɚ�ɮɨɪɫɭɧɤɟ�ɨɞɧɨɝɨ�ɢɡ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ�ɢ�ɩɪɨɤɪɭɬɢɬɟ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ�ɫɬɚɪɬɟɪɨɦ, 
ɩɨɤɚ� ɬɨɩɥɢɜɨ� ɢɡ� ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ� ɧɟ� ɩɨɬɟɱɟɬ� ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɦ� ɩɨɬɨɤɨɦ (ɇɟ� ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 
ɨɬɤɪɭɱɢɜɚɬɶ�ɲɬɭɰɟɪ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɜɵɫɨɤɨɝɨ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ�ɱɚɫɬɨ!) 

� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɬɨɩɥɢɜɨɩɪɨɜɨɞ�ɜɵɫɨɤɨɝɨ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ�ɧɚ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ�ɭɬɟɱɟɤ 

ɉɪɢɡɧɚɤɢ� ɭɬɟɱɟɤ�ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ� ɨɱɟɜɢɞɧɵ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɧɟ� ɩɪɨɫɥɚɛɥɟɧɚ� ɥɢ� ɝɚɣɤɚ� ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ 
ɬɨɩɥɢɜɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɜɵɫɨɤɨɝɨ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ? ȼ�ɫɥɭɱɚɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ – ɩɨɞɬɹɧɢɬɟ.  

� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɬɨɩɥɢɜɨɩɪɨɜɨɞ�ɧɚ�ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɭɸ�ɩɨɞɚɱɭ�ɬɨɩɥɢɜɚ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɬɨɩɥɢɜɧɵɟ 
ɮɢɥɶɬɪɵ�ɧɚ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ�ɡɚɫɨɪɟɧɢɹ. ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ�ɡɚɦɟɧɹɣɬɟ�ɬɨɩɥɢɜɧɵɟ�ɮɢɥɶɬɪɵ. 

ɋɩɨɫɨɛ� ɩɪɨɜɟɪɤɢ: Ɉɫɥɚɛɶɬɟ� ɛɨɥɬ� ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ� ɜɵɯɨɞɧɨɣ� ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ� ɮɢɥɶɬɪɚ� ɬɨɧɤɨɣ 
ɨɱɢɫɬɤɢ. ɩɪɨɤɪɭɬɢɬɟ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ� ɫɬɚɪɬɟɪɨɦ, ɨɰɟɧɢɬɟ� ɩɨɬɨɤ� ɜɵɬɟɤɚɸɳɟɝɨ� ɬɨɩɥɢɜɚ. 
ȿɫɥɢ�ɩɨɬɨɤ� ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨ� ɦɚɥ – ɦɨɠɧɨ� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ� ɮɢɥɶɬɪ� ɡɚɫɨɪɟɧ. 
ȿɝɨ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɡɚɦɟɧɢɬɶ.  

� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɱɬɨ�ɪɚɛɨɱɟɟ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ�ɜ 500 ɦȼ�ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ�ɧɚ�ɞɚɬɱɢɤ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ�ɜ�ɪɚɦɩɟ 
ɢ�ɱɬɨ�ɟɝɨ�ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ�ɞɚɜɥɟɧɢɸ�ɬɨɩɥɚɜɢ 30~50 Ɇɉɚ. 

(3) ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ� ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ� ɜ� ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ� ɰɟɩɢ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɨɛɪɵɜ� ɢɥɢ 
ɤɨɪɨɬɤɨɟ�ɡɚɦɵɤɚɧɢɟ�ɰɟɩɢ. 
� ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ�ɬɟɫɬɟɪ�ɞɥɹ�ɩɪɨɜɟɪɤɢ�ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ�ɰɟɩɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ 

ɟɟ pin-ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ. 

(4) ɉɨɬɟɪɹɧɵ�ɫɢɝɧɚɥɵ�ɞɚɬɱɢɤɨɜ�ɤɨɥɟɧɜɚɥɚ�ɢ�ɪɚɫɩɪɟɞɜɚɥɚ 

ɇɚ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ�ɞɜɚ�ɞɚɬɱɢɤɚ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ: ɞɚɬɱɢɤ�ɦɚɯɨɜɢɤɚ�ɜ�ɤɚɪɬɟɪɟ�ɦɚɯɨɜɢɤɚ�ɢ 
ɞɚɬɱɢɤ� ɪɚɫɩɪɟɞɜɚɥɚ� ɫɨ� ɫɬɨɪɨɧɵ� ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ� ɧɚɫɨɫɚ� ɜɵɫɨɤɨɝɨ� ɞɚɜɥɟɧɢɹ. Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ� ɧɟ 
ɡɚɩɭɫɬɢɬɫɹ, ɟɫɥɢ�ɫɢɝɧɚɥɵ�ɨɬ�ɧɢɯ�ɧɟ�ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ�ɢɥɢ�ɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ.  

� ȼɨɡɦɨɠɧɚɹ�ɩɪɢɱɢɧɚ�ɩɨɬɟɪɢ�ɫɢɝɧɚɥɨɜ 

(1)� ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ�ɞɚɬɱɢɤɨɜ, ɪɚɡɪɵɜ�ɢɥɢ�ɤɨɪɨɬɤɨɟ�ɡɚɦɵɤɚɧɢɟ�ɜ�ɰɟɩɢ�ɞɚɬɱɢɤɨɜ 

(2)� ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ� ɞɚɬɱɢɤɨɜ, ɜ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ� ɱɟɝɨ� ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ� ɲɬɚɬɧɨɟ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ (1±0.5 ɦɦ) ɦɟɠɞɭ�ɞɚɬɱɢɤɨɦ�ɢ�ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦɢ�ɦɟɬɤɚɦɢ. ɋɥɭɱɚɟɬɫɹ�ɬɚɤ, ɱɬɨ 
ɩɪɢ� ɪɟɦɨɧɬɟ� ɦɨɬɨɪɨɜ WP ɤɥɚɫɫɚ� ȿɜɪɨ-3 ɢɥɢ� ȿɜɪɨ-4 ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ� ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ� ɫ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ�ɪɵɧɤɚ�ɦɚɯɨɜɢɤɢ�ɦɨɬɨɪɨɜ WP10 ȿ32: ɫɨɜɩɚɞɚɹ� ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢ (ɜ� ɬ�ɱ. ɩɨ 
ɤɪɟɩɥɟɧɢɹɦ) ɷɬɢ�ɦɚɯɨɜɢɤɢ� ɢɦɟɸɬ� ɫɦɟɳɟɧɧɭɸ�ɥɢɧɢɸ�ɦɚɪɤɢɪɨɜɨɱɧɵɯ� ɬɨɱɟɤ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɪɢ� ɦɨɧɬɚɠɟ� ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ� ɜɧɟ� ɡɨɧɵ� ɫɱɢɬɵɜɚɧɢɹ� ɞɚɬɱɢɤɚ. Ɍɳɚɬɟɥɶɧɨ� ɩɪɨɜɟɪɹɣɬɟ 
ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ� ɞɟɬɚɥɟɣ! ɇɟ� ɞɨɜɟɪɹɣɬɟ� ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦ� ɤɨɧɬɪɚɮɚɤɬɧɵɯ 
ɡɚɩɚɫɧɵɯ�ɱɚɫɬɟɣ!  

ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ� ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ: ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ� ɞɚɬɱɢɤ� ɧɚ� ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ� ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ�ɟɝɨ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ�ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ�ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ�ɰɟɩɢ. 

� ɍɫɬɚɧɨɜɤɭ� ɧɚɫɨɫɚ� ɜɵɫɨɤɨɝɨ� ɞɚɜɥɟɧɢɹ� ɢ� ɦɚɯɨɜɢɤɚ� ɩɨɫɥɟ� ɬɨɝɨ, ɤɚɤ� ɨɧɢ� ɛɵɥɢ� ɫɧɹɬɵ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɟ� ɜ� ɬɨɱɧɨɦ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ, ɱɬɨɛɵ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɸ�ɫɢɝɧɚɥɨɜ. 
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Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�ɩɨ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɞɢɡɟɥɶɧɵɯ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ WP10 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɥɚɫɫɚ�ȿɜɪɨ-IV 

23 

 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4-6 

 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4-7 

4.2.2 Ɍɪɭɞɧɵɣ�ɡɚɩɭɫɤ 
ɉɪɢɱɢɧɵ�ɬɪɭɞɧɨɝɨ�ɡɚɩɭɫɤɚ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɢɯ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ: 
� ȼ�ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ�ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ�ɧɢɡɤɨɝɨ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ�ɜɨɡɞɭɯ. ȼɵɩɭɫɬɢɬɟ�ɟɝɨ. 
� ɋɢɝɧɚɥɵ� ɞɚɬɱɢɤɨɜ� ɤɨɥɟɧɜɚɥɚ� ɢ� ɪɚɫɩɪɟɞɜɚɥɚ – ɫɥɢɲɤɨɦ� ɫɥɚɛɵɟ, ɚ� ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹ 

ɬɪɟɛɭɟɬ�ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ�ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ�ɪɚɛɨɬɭ�ɞɚɬɱɢɤɨɜ. 
� Ɉɤɪɭɠɚɸɳɚɹ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ – ɫɥɢɲɤɨɦ� ɧɢɡɤɚɹ, ɬɚɤ� ɱɬɨ� ɩɪɟɞɩɭɫɤɨɜɨɣ� ɩɨɞɨɝɪɟɜ 

ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ� ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ� ɩɪɨɜɨɞɤɭ� ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɡɚɦɟɧɢɬɟ�ɩɪɟɞɩɭɫɤɨɜɨɣ�ɩɨɞɨɝɪɟɜ. 

� Ʉɚɱɟɫɬɜɨ� ɬɨɩɥɢɜɚ� ɢɥɢ� ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ� ɦɚɫɥɚ� ɧɟ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ� ɭɫɥɨɜɢɹɦ� ɪɚɛɨɬɵ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. Ɂɚɦɟɧɢɬɟ�ɬɨɩɥɢɜɨ�ɢ�ɢɥɢ�ɦɨɬɨɪɧɨɟ�ɦɚɫɥɨ. 

� Ⱦɟɮɟɤɬ� ɩɪɢɜɨɞɧɨɣ� ɲɟɫɬɟɪɧɢ� ɫɬɚɪɬɟɪɚ� ɢɥɢ� ɜɟɧɰɚ� ɦɚɯɨɜɢɤɚ. Ɂɚɦɟɧɢɬɟ� ɫɬɚɪɬɟɪ� ɢ 
ɜɟɧɟɰ�ɦɚɯɨɜɢɤɚ. 

� ɂɡɧɨɫ�ɩɨɪɲɧɟɜɵɯ�ɤɨɥɟɰ�ɢ�ɝɢɥɶɡɵ�ɨɞɧɨɝɨ�ɢɥɢ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ, ɧɟɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ 
ɤɥɚɩɚɧɚ: ɡɚɦɟɧɢɬɟ�ɤɨɥɶɰɚ, ɝɢɥɶɡɵ�ɢɥɢ�ɤɥɚɩɚɧ�ɢ�ɟɝɨ�ɫɟɞɥɨ. 

� Ɂɚɫɥɨɧɤɚ�ɝɨɪɧɨɝɨ�ɬɨɪɦɨɡɚ�ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɚ�ɜ�ɡɚɤɪɵɬɨɦ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ: ɡɚɦɟɧɢɬɟ�ɡɚɫɥɨɧɤɭ. 
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4.2.3 Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ�ɧɟ�ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ�ɩɨɥɧɭɸ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ 

Limping home (“Ʉɨɜɵɥɹɣ� ɞɨɦɨɣ”) – ɬɚɤ� ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ� ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ� ɪɟɠɢɦ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɨɣ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɩɪɢ� ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ� ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ. ȼ� ɫɥɭɱɚɟ� ɟɫɥɢ� ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ� ɧɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ECU ɧɟ� ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ� ɟɝɨ� ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɧɨ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ�ɟɟ�ɜɟɪɯɧɢɦ�ɩɪɟɞɟɥɨɦ 1500 ɨɛ./ɦɢɧ., ɬɚɤ�ɱɬɨɛɵ�ɜɨɞɢɬɟɥɶ�ɢɦɟɥ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɞɨɛɪɚɬɶɫɹ�ɫɜɨɢɦ�ɯɨɞɨɦ�ɞɨ�ɛɥɢɠɚɣɲɟɣ�ɋɌɈ. 

(1) ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ�ɮɨɪɫɭɧɤɢ 

ȼɨɡɦɨɠɧɨ�ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ�ɤɚɤ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ�ɮɨɪɫɭɧɤɢ, ɬɚɤ�ɢ�ɟɟ�ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɰɟɩɢ. 

ɇɚɪɭɲɟɧɢɹ� ɜ� ɪɚɛɨɬɟ� ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɱɚɫɬɢ� ɨɛɵɱɧɨ� ɫɜɨɞɹɬɫɹ� ɤ� ɬɨɦɭ, ɱɬɨ� ɩɟɪɟɤɥɢɧɢɜɚɟɬ 
ɢɝɨɥɶɱɚɬɵɣ�ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ�ɤɥɚɩɚɧ. ȼ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ�ɝɪɹɡɢ�ɢɥɢ�ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ�ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɤɨɪɪɨɡɢɢ�ɡɚɩɨɪɧɭɸ�ɢɝɥɭ�ɤɥɚɩɚɧɚ�ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ�ɡɚɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɨɣ.  

ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ECU ɦɨɠɟɬ�ɧɟ�ɢɦɟɬɶ�ɪɟɚɤɰɢɢ�ɧɚ�ɬɚɤɨɝɨ�ɪɨɞɚ�ɫɨɛɵɬɢɹ! 
ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ�ɰɟɩɢ�ɦɨɠɟɬ�ɫɜɨɞɢɬɶɫɹ�ɤ�ɟɟ�ɪɚɡɪɵɜɭ�ɢɥɢ�ɤɨɪɨɬɤɨɦɭ�ɡɚɦɵɤɚɧɢɸ�ɧɚ�ɦɚɫɫɭ�ɢ 
ɢɦɟɟɬ� ɫɜɨɟɣ� ɩɪɢɱɢɧɨɣ� ɜɢɛɪɚɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ� ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬ� ɪɚɛɨɬɭ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɢ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɢɡɧɨɫ. Ɂɞɟɫɶ ECU ɞɨɥɠɟɧ�ɫɨɨɛɳɢɬɶ�ɨɛ�ɨɲɢɛɤɟ. 

 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4-8 
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(2) Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ� ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ� ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ� ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ� ɦɚɫɥɚ� ɢɥɢ 
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɫɥɢɲɤɨɦ�ɜɵɫɨɤɢ 

ECU ɜɤɥɸɱɚɟɬ�ɮɭɧɤɰɢɸ� ɡɚɳɢɬɵ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɨɬ� ɩɟɪɟɝɪɟɜɚ�ɢ� ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ� ɟɝɨ�ɨɛɨɪɨɬɵ� ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ�ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ�ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ�ɦɚɫɥɚ�ɢɥɢ�ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ 
ɜɨɡɞɭɯɚ�ɫɥɢɲɤɨɦ�ɜɵɫɨɤɢ.  

ɉɪɟɠɞɟ� ɱɟɦ� ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɶ� ɤ� ɩɨɢɫɤɭ� ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ – ɫɥɟɞɭɟɬ� ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ�ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ�ɨɬ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ�ɢ�ɞɚɬɱɢɤɨɜ.  

� ɉɪɢɱɢɧɵ�ɢ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɟ�ɤ�ɩɟɪɟɝɪɟɜɭ�ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ�ɠɢɞɤɨɫɬɢ 

c ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ�ɠɢɞɤɨɫɬɢ� ɜ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ� ɦɟɫɬɚ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ�ɭɬɟɱɤɢ, ɞɨɥɟɣɬɟ�ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɭɸ�ɠɢɞɤɨɫɬɶ.  

d Ɇɟɞɥɟɧɧɨɟ� ɜɪɚɳɟɧɢɟ / ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ� ɜɪɚɳɟɧɢɹ� ɤɪɵɥɶɱɚɬɤɢ� ɪɚɞɢɚɬɨɪɚ. ɋɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ�ɩɪɢɜɨɞ�ɤɪɵɥɶɱɚɬɤɢ. 

e Ɂɚɫɨɪɢɥɫɹ� ɪɚɫɲɢɪɢɬɟɥɶɧɵɣ� ɛɚɱɨɤ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ� ɟɝɨ, ɜ� ɫɥɭɱɚɟ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɩɪɨɦɨɣɬɟ�ɢɥɢ�ɡɚɦɟɧɢɬɟ.  

f ɉɪɨɫɥɚɛ�ɩɪɢɜɨɞɧɨɣ�ɪɟɦɟɧɶ�ɩɨɦɩɵ. Ɉɛɟɫɩɟɱɶɬɟ�ɧɚɬɹɠɤɭ�ɪɟɦɧɹ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ.  

g ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ� ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ� ɩɨɦɩɵ� ɢɥɢ� ɢɡɧɨɫ� ɟɟ� ɤɪɵɥɶɱɚɬɤɢ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɜ� ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɨɬɪɟɦɨɧɬɢɪɭɣɬɟ�ɢɥɢ�ɡɚɦɟɧɢɬɟ.  

h ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶɬɟɪɦɨɫɬɚɬɚ: Ɂɚɦɟɧɚ.  

i ɇɚɪɭɲɟɧɚ� ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɠɢɞɤɨɫɬɧɨɝɨ� ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ / ɜ� ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɚɫɶ� ɜɨɡɞɭɲɧɚɹ� ɩɨɞɭɲɤɚ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ� ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ� ɫɢɫɬɟɦɵ, 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɢ�ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ. Ɂɚɦɟɧɢɬɟ�ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ. 

� ɉɪɢɱɢɧɵ�ɢ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɟ�ɤ�ɩɟɪɟɝɪɟɜ�ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ�ɦɚɫɥɚ 

c ɇɢɡɤɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɦɚɫɥɚ�ɜ�ɩɨɞɞɨɧɟ / ɦɚɫɥɚ�ɧɟ�ɯɜɚɬɚɟɬ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɦɚɫɥɚ, 
ɭɫɬɪɚɧɢɬɟ�ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ�ɭɬɟɱɤɢ, ɞɨɛɚɜɶɬɟ�ɦɚɫɥɨ. 

d ɉɟɪɟɝɪɟɜ� ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ� ɠɢɞɤɨɫɬɢ. ȼɵɹɫɧɢɬɟ� ɢ� ɭɫɬɪɚɧɢɬɟ� ɩɪɢɱɢɧɵ� ɩɟɪɟɝɪɟɜɚ 
ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ�ɠɢɞɤɨɫɬɢ.  

e Ɇɚɫɥɹɧɵɣ�ɪɚɞɢɚɬɨɪ�ɡɚɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɢ�ɩɪɨɱɢɫɬɢɬɟ�ɟɝɨ.  

� ɉɪɢɱɢɧɵ� ɢ� ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɟ� ɤ� ɩɟɪɟɝɪɟɜɭ� ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ� ɜɨɡɞɭɯɚ. 
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ�ɢɧɬɟɪɤɭɥɟɪɚ. 

(3) ɇɚɪɭɲɟɧɚ�ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹ�ɫɢɝɧɚɥɨɜ 

Ɋɟɱɶ�ɢɞɟɬ�ɨ�ɞɟɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ�ɫɢɝɧɚɥɨɜ�ɞɚɬɱɢɤɨɜ�ɤɨɥɟɧɜɚɥɚ�ɢ�ɪɚɫɩɪɟɞɜɚɥɚ. Ʉɚɤ�ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɬɚɤɚɹ� ɫɢɬɭɚɰɢɹ� ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ� ɜ ECU ɧɟ� ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ� ɫɢɝɧɚɥɵ� ɨɞɧɨɝɨ� ɢɡ� ɞɚɬɱɢɤɨɜ. 
ɉɪɨɱɢɬɚɣɟ�ɰɢɮɪɨɜɨɣ�ɤɨɞ�ɨɲɢɛɤɢ�ɜ�ɨɤɧɟ�ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ�ɧɚ�ɩɚɧɟɥɢ�ɩɪɢɛɨɪɨɜ 
ɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɬɚɛɥɢɰɟ�ɤɨɞɨɜ�ɨɲɢɛɨɤ.  
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(4) ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ�ɦɟɪɧɨɝɨ�ɛɥɨɤɚ�ɪɚɫɯɨɞɚ�ɬɨɩɥɢɜɚ 

Ɇɟɪɧɵɣ�ɛɥɨɤ�ɪɚɫɯɨɞɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ�ɧɚ�ɬɨɩɥɢɜɧɨɦ�ɧɚɫɨɫɟ�ɜɵɫɨɤɨɝɨ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ�ɜ�ɪɚɦɩɟ Common Rail. ȼ�ɫɥɭɱɚɟ�ɟɝɨ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ 
ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ� ɧɚɫɨɫ� ɜɵɫɨɤɨɝɨ� ɞɚɜɥɟɧɢɹ� ɛɭɞɟɬ� ɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ� ɬɨɩɥɢɜɨ� ɜ� ɪɚɦɩɭ� ɧɚ� ɭɪɨɜɧɟ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ� ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ� ɨɧ� ɦɨɠɟɬ� ɫɨɡɞɚɬɶ. ȼ� ɬɚɤɨɣ� ɫɢɬɭɚɰɢɢ� ɜ� ɪɚɦɩɟ� ɨɛɵɱɧɨ 
ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ�ɨɛɪɚɬɧɵɣ�ɤɥɚɩɚɧ, ɨɬɤɪɵɜɚɧɢɟ�ɤɥɚɩɚɧɚ�ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ�ɫ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ�ɳɟɥɱɤɨɦ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ�ɫɢɬɭɚɰɢɹ�ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ�ɜ� ɫɥɭɱɚɟ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɞɚɬɱɢɤɚ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ 
ɬɨɩɥɢɜɚ�ɜ�ɪɚɦɩɟ.  

 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4-9 

� ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ� ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ� ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ� ɰɟɩɢ, ɥɨɤɚɥɢɡɭɣɬɟ 
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɢɧɮɨɪɦɢɪɭɣɬɟ�ɢɧɠɟɧɟɪɚ�ɩɨ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 

(5) ɋɤɚɱɤɢ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɜ�ɪɚɦɩɟ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ�ɭɬɟɱɤɚɦɢ�ɜ�ɬɨɩɥɢɜɨɩɪɨɜɨɞɟ.  
Ɉɛɨɪɨɬɵ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɵ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ� ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, ɱɬɨ� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ� ɜ� ɯɨɞɟ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɩɵɬɚɟɬɫɹ “ɩɪɵɝɚɬɶ” ɜɩɟɪɟɞ.  

� ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ: 

Ɉɬɤɥɸɱɢɬɟ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ� ɧɚ 1 ɦɢɧ. ɢ� ɫɧɨɜɚ� ɡɚɩɭɫɬɢɬɟ� ɟɝɨ. ȿɫɥɢ� ɩɪɨɛɥɟɦɚ� ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ, 
ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ�ɬɨɩɥɢɜɨɩɪɨɜɨɞɚ. 

(6) ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɞɚɬɱɢɤɨɜ 

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ�ɨɬ�ɞɚɬɱɢɤɚ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ�ɜɯɨɞɹɳɟɝɨ�ɩɨɬɨɤɚ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ�ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɨɦ 
ECU ɞɥɹ� ɨɰɟɧɤɢ� ɨɛɴɟɦɨɜ� ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ� ɜɨɡɞɭɯ (ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ� ɧɚ� ɜɩɭɫɤɧɨɦ� ɜɨɡɞɭɲɧɨɦ 
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɟ). Ⱥ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ� ɨɬ� ɞɚɬɱɢɤɚ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ� ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ� ɠɢɞɤɨɫɬɢ – ɞɥɹ 
ɨɰɟɧɤɢ� ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ� ɧɚɝɪɭɡɤɢ� ɧɚ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ (ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ� ɧɚ� ɜɵɯɨɞɹɳɟɦ� ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ� ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ). Ⱦɚɬɱɢɤ� ɞɚɜɥɟɧɢɹ� ɬɨɩɥɢɜɚ� ɜ� ɪɚɦɩɟ� ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ� ɞɥɹ� ɨɰɟɧɤɢ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ� ɬɨɩɥɢɜɚ� ɜ� ɪɚɦɩɟ� ɜɵɫɨɤɨɝɨ� ɞɚɜɥɟɧɢɹ� ɫɢɫɬɟɦɵ Common Rail (ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ�ɧɚ�ɪɚɦɩɟ). 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4-10 

 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4-11 
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� ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ 

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ� ɞɚɬɱɢɤ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ / ɞɚɜɥɟɧɢɹ� ɧɚɞɞɭɜɧɨɝɨ� ɜɨɡɞɭɯɚ, ɞɚɬɱɢɤ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 
ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ� ɠɢɞɤɨɫɬɢ� ɢ� ɞɚɬɱɢɤ� ɞɚɜɥɟɧɢɹ� ɬɨɩɥɢɜɚ� ɜ� ɪɚɦɩɟ, ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ� ɪɚɡɴɟɦɵ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɰɟɩɢ�ɧɚ�ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. 

ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ȼ� ɫɥɭɱɚɟ� ɧɟɩɨɥɚɞɨɤ 1, 3, 4, 5 ɢɥɢ 6 ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ECU ɜɜɟɞɟɬ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ� ɨɛɨɪɨɬɨɜ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɣ� ɪɟɠɢɦ� ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ “Ʉɨɜɵɥɹɣ 
ɞɨɦɨɣ” (Limping Home mode). 

4.2.4 Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ�ɧɟ�ɪɚɫɤɪɭɱɢɜɚɟɬɫɹ�ɜɵɲɟ�ɭɪɨɜɧɹ 1000 ɨɛ./ɦɢɧ. 
ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ� ɞɪɨɫɫɟɥɹ. Ȼɥɨɤ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ECU ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ� ɧɚɝɪɭɡɤɭ� ɧɚ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ�ɧɚ�ɫɢɝɧɚɥ�ɨɬ�ɩɨɬɟɧɰɢɨɦɟɬɪɚ�ɩɟɞɚɥɢ�ɝɚɡɚ. ȿɫɥɢ�ɩɟɞɚɥɶ�ɜɵɯɨɞɢɬ�ɢɡ�ɫɬɪɨɹ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ECU ɢɡ�ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ�ɨɛɨɪɨɬɵ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɭɪɨɜɧɟɦ 
1000 ɨɛ./ɦɢɧ. 

� ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ�ɪɚɡɴɟɦ�ɩɟɞɚɥɢ�ɩɪɨɫɥɚɛ, ɢɥɢ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ�ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɪɚɡɴɟɦ, ɩɪɨɜɟɞɢɬɟ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ�ɡɚɧɨɜɨ. 

� ȼɨɞɚ�ɩɪɨɧɢɤɥɚ�ɜ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ�ɪɚɡɴɟɦ�ɩɟɞɚɥɢ 

ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ�ɫɩɟɰɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɩɪɨɞɭɣɬɟ�ɪɚɡɴɟɦ�ɢ�ɡɚɩɭɫɬɢɬɟ�ɦɨɬɨɪ. 

 
ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ȼ�ɫɥɭɱɚɟ�ɡɚɦɟɧɵ�ɩɟɞɚɥɢ – ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ�ɩɟɞɚɥɶ�ɬɨɣ�ɠɟ�ɦɨɞɟɥɢ. 
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4.2.5 Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ�ɯɨɥɨɫɬɵɯ�ɨɛɨɪɨɬɨɜ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. 
� ɉɪɢɱɢɧɵ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ�ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ: 
c ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ� ɪɚɛɨɬɚ� ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ� ɮɨɪɫɭɧɨɤ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ� ɦɟɯɚɧɢɤɭ� ɪɚɛɨɬɵ� ɢ 

ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɮɨɪɫɭɧɨɤ�ɜɫɟɯ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ.  
ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ɇɟɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ� ɮɨɪɫɭɧɤɢ “ɜɵɱɢɫɥɹɸɬɫɹ” ɫ� ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ WP. Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣ� ɩɪɢɝɨɜɨɪɢɬɶ� ɮɨɪɫɭɧɤɭ� ɧɚ 
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ� ɦɨɠɧɨ� ɬɨɥɶɤɨ� ɜ� ɯɨɞɟ� ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ� ɧɚ� ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɦ�ɫɬɟɧɞɟ. 
d ȼ�ɫɥɭɱɚɟ�ɩɨɥɧɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɝɨ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ – ɜ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ�ɤɨɝɞɚ�ɦɨɬɨɪ�ɪɚɛɨɬɚɟɬ�ɧɚ 

ɯɨɥɨɫɬɨɦ�ɯɨɞɭ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ�ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ�ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ�ɫɢɝɧɚɥɨɜ�ɨɬ�ɞɚɬɱɢɤɚ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ� ɫɩɢɞɨɦɟɬɪ� ɢ� ɟɝɨ� ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ (ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɫɢɝɧɚɥɨɜ) ɫ�ɞɚɬɱɢɤɨɦ�ɫɤɨɪɨɫɬɢ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ. 

e ɇɢɡɤɨɟ� ɤɚɱɟɫɬɜɨ� ɬɨɩɥɢɜɚ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ� ɜɨɞɵ� ɢɥɢ� ɜɨɫɤɚ� ɜ� ɬɨɩɥɢɜɟ. ɉɪɨɱɢɫɬɢɬɟ 
ɬɨɩɥɢɜɧɭɸ�ɫɢɫɬɟɦɭ, ɡɚɦɟɧɢɬɟ�ɬɨɩɥɢɜɧɵɟ�ɮɢɥɶɬɪɵ. 

f ɇɚɥɢɱɢɟ� ɜɨɡɞɭɯɚ� ɜ� ɬɨɩɥɢɜɨɩɪɨɜɨɞɟ� ɧɢɡɤɨɝɨ� ɞɚɜɥɟɧɢɹ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ� ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ 
ɬɨɩɥɢɜɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɧɚ�ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɭɞɚɥɢɬɟ�ɜɨɡɞɭɯ. 

g ɇɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ�ɪɚɫɩɵɥɟɧɢɟ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɮɨɪɫɭɧɤɨɣ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ�ɢ�ɭɫɬɪɚɧɢɬɟ. 
ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ȼ� ɫɥɭɱɚɟ� ɟɫɥɢ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ� ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ� ɠɢɞɤɨɫɬɢ� ɧɢɡɤɚɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ECU ɭɫɬɚɧɨɜɢɬ�ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɯɨɥɨɫɬɵɯ�ɨɛɨɪɨɬɨɜ. ɍɪɨɜɟɧɶ 
ɯɨɥɨɫɬɵɯ� ɨɛɨɪɨɬɨɜ� ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ� ɬɚɤ� ɠɟ� ɜ� ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ� ɢɦɟɟɬ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ�ɧɚɝɪɭɡɤɭ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɛɨɬɚɟɬ�ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ). 

4.2.6 ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɫɢɫɬɟɦɵ SCR 
� ɋɛɨɣ�ɜ�ɫɢɫɬɟɦɟ�ɜɩɪɵɫɤɚ�ɦɨɱɟɜɢɧɵ 
ȿɫɥɢ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ�ɪɚɛɨɬɚɟɬ�ɜ�ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ�ɪɟɠɢɦɟ, ɧɨ�ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ�ɫɛɨɢ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ 
SCR – ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ� ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɧɚɫɨɫɚ� ɦɨɱɟɜɢɧɵ, ɮɨɪɫɭɧɤɢ� ɦɨɱɟɜɢɧɵ� ɢ� ɞɚɬɱɢɤɚ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ� ɢ NOx-ɞɚɬɱɢɤɚ. ɂɧɫɩɟɤɰɢɢ� ɩɨɞɥɟɠɚɬ� ɤɚɤ� ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ� ɩɨɞɚɱɢ�ɦɨɱɟɜɢɧɵ, 
ɬɚɤ�ɢ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ�ɫɢɫɬɟɦɚ. 
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɦɨɱɟɜɢɧɵ� ɜ� ɛɚɤɟ, ȼ� ɫɥɭɱɚɟ� ɟɫɥɢ� ɤɚɱɟɫɬɜɨ� ɪɚɫɬɜɨɪɚ� ɦɨɱɟɜɢɧɵ – 
ɧɢɡɤɨɟ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ� ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ� ɩɪɢɦɟɫɢ – ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ� ɛɚɤɚ� ɦɨɱɟɜɢɧɵ, ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ� ɟɫɥɢ� ɛɚɤ� ɡɚɝɪɹɡɧɟɧ – ɩɪɨɦɨɣɬɟ� ɟɝɨ. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ� ɮɢɥɶɬɪɚ� ɧɚɫɨɫɚ 
ɦɨɱɟɜɢɧɵ, ɜ� ɫɥɭɱɚɟ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ – ɩɪɨɦɨɣɬɟ� ɟɝɨ. ȿɫɥɢ� ɮɢɥɶɬɪ� ɫɢɥɶɧɨ� ɡɚɝɪɹɡɧɟɧ – 
ɩɪɨɦɨɣɬɟ� ɟɝɨ. ɉɪɨɢɧɫɩɟɤɬɢɪɭɣɬɟ� ɮɨɪɫɭɧɤɭ� ɜɩɪɵɫɤɚ� ɦɨɱɟɜɢɧɵ, ɟɫɥɢ� ɦɟɫɬɨ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɮɨɪɫɭɧɤɢ� ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɨ� ɢ� ɪɚɛɨɬɚ� ɮɨɪɫɭɧɤɢ� ɡɚɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɚ – ɨɱɢɫɬɢɬɟ� ɢɯ, ɜ� ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ – ɡɚɦɟɧɢɬɟ�ɮɨɪɫɭɧɤɭ.  
ɉɪɢ� ɪɚɛɨɬɟ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɜ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɧɢɡɤɢɯ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, ɮɨɪɫɭɧɤɚ� ɧɟ� ɫɦɨɠɟɬ� ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ 
ɪɚɫɩɵɥɹɬɶ�ɦɨɱɟɜɢɧɭ�ɞɨ�ɬɟɯ�ɩɨɪ, ɩɨɤɚ�ɪɚɫɬɜɨɪ�ɦɨɱɟɜɢɧɵ�ɧɟ�ɛɭɞɟɬ�ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɩɪɨɝɪɟɬ. ȿɫɥɢ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɦ�ɩɪɨɝɪɟɬɨɦ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ�ɫɢɫɬɟɦɚ SCR ɧɟ�ɪɚɡɦɨɪɚɠɢɜɚɟɬɫɹ, 
ɦɨɠɧɨ� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ� ɫɢɫɬɟɦɚ� ɩɪɨɝɪɟɜɚ� ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ SCR (ɛɚɤ, ɧɚɫɨɫ� ɢ� ɮɨɪɫɭɧɤɚ 
ɦɨɱɟɜɢɧɵ) – ɧɟ�ɢɫɩɪɚɜɧɵ, ɢ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ�ɫɥɟɞɭɟɬ�ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɶ�ɞɥɹ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɧɚ�ɫɟɪɜɢɫɧɭɸ 
ɫɬɚɧɰɢɸ. 
� ȼɵɫɨɤɨɟ�ɞɚɜɥɟɧɢɟ�ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ�ɝɚɡɨɜ 
ȼ�ɫɥɭɱɚɟ�ɟɫɥɢ�ɜ�ɜɵɯɥɨɩɟ�ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ�ɱɟɪɧɵɣ�ɞɵɦ�ɢɥɢ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬ 
ɫɥɢɲɤɨɦ� ɦɧɨɝɨ� ɬɨɩɥɢɜɚ, ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ� ɜɵɯɥɨɩɧɭɸ� ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ� ɧɚ� ɩɪɟɞɦɟɬ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɜɧɭɬɪɢ� ɟɟ� ɧɚɩɥɵɜɨɜ� ɢɥɢ� ɞɚɠɟ� ɤɚɦɧɟɣ� ɡɚ� ɫɱɟɬ� ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɡɚɰɢɢ� ɦɨɱɟɜɢɧɵ� ɉɨɞɨɛɧɵɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ� ɜɨɡɦɨɠɧɵ� ɜ� ɫɥɭɱɚɟ� ɪɚɛɨɬɵ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɜ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɧɢɡɤɢɯ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ� ɢ�ɢɥɢ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ� ɪɚɫɩɵɥɢɬɟɥɹ� ɮɨɪɫɭɧɤɢ� ɦɨɱɟɜɢɧɵ. ȼ� ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ� ɨɬ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ� ɦɨɠɟɬ� ɢɦɟɬɶ� ɫɦɵɫɥ� ɭɬɟɩɥɟɧɢɟ� ɜɧɟɲɧɟɝɨ� ɭɱɚɫɬɤɚ� ɜɵɯɥɨɩɧɨɣ� ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ� ɬɚɤɠɟ� ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ� ɪɚɛɨɬɭ� ɮɨɪɫɭɧɤɢ� ɦɨɱɟɜɢɧɵ. ɉɪɨɢɧɫɩɟɤɬɢɪɭɣɬɟ� ɟɦɤɨɫɬɶ 
ɝɥɭɲɢɬɟɥɹ�ɤɨɧɜɟɪɬɨɪɚ� ɧɚ� ɧɚɥɢɱɢɟ� ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ� ɢ� ɩɨɥɨɦɨɤ. ȼ� ɫɥɭɱɚɟ� ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ 
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ – ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ�ɩɨ�ɩɨɜɨɞɭ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɧɚ�ɫɟɪɜɢɫɧɭɸ�ɫɬɚɧɰɢɸ. ООО «Центр Китайской Техники»  http://цкт74.рф 
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II. Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɚɹ�ɩɨɥɢɬɢɤɚ 
Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɚɹ�ɤɚɪɬɨɱɤɚ�ɢɡɞɟɥɢɹ Weichai Power (ɯɪɚɧɢɬɫɹ�ɭ�ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ) 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ 

Moɞɟɥɶ  ȼɥɚɞɟɥɟɰ  

ɇɨɦɟɪ�ɡɚɤɚɡɚ  ɉɨɱɬɨɜɵɣ�ɢɧɞɟɤɫ  

ɇɨɦɟɪ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ  $ɞɪɟɫ  

Ⱦɚɬɚ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ  Ɍɟɥɟɮɨɧ  

ɉɪɨɞɚɜɟɰ  ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ�ɚɞɪɟɫ  

Ƚɥɭɛɨɤɨɭɜɚɠɚɟɦɵɣ�ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ! 

Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ�ȼɚɫ�ɡɚ�ɞɨɜɟɪɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ�ȼɵ�ɧɚɦ�ɨɤɚɡɚɥɢ, ɨɫɬɚɧɨɜɢɜ�ɫɜɨɣ�ɜɵɛɨɪ�ɧɚ�ɩɪɨɞɭɤɬɟ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ Weichai Power! 

Ⱦɥɹ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�ɤɨɪɟɤɬɧɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɢ�ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ – 
ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ� ɢɡɭɱɢɬɟ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ� ɢ� ɜɵɩɨɥɧɹɣɬɟ� ɟɝɨ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. ȼ� ɫɥɭɱɚɟ 
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ� ɫɛɨɟɜ� ɜ� ɪɚɛɨɬɟ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ – ɫɥɟɞɭɟɬ�ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ� ɜ Weichai Service Center 
ɢɥɢ Customer Service Center of Weichai Power. Ɇɵ�ɩɨɡɚɛɨɬɢɦɫɹ�ɨ�ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ȼɚɫ�ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɢ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ. 

Weichai Power Co., Ltd. 

$ɞɪɟɫ: Ɉɮɢɫ N 26, Minsheng East Street, Kuiwen District, Weifang, Shandong, China 

ɉɨɱɬɨɜɵɣ�ɢɧɞɟɤɫ: 261001 

Website: http://www.weichai.com 

Ƚɨɪɹɱɚɹ�ɥɢɧɢɹ�ɩɨ�ɩɪɨɞɚɠɟ�ɦɨɬɨɪɨɜ:  0536-8232488  8233371 

Ƚɨɪɹɱɚɹ�ɥɢɧɢɹ�ɩɨ�ɡɚɩɚɫɧɵɦ�ɱɚɫɬɹɦ:  0536-2297313  2297319 

Ƚɨɪɹɱɚɹ�ɥɢɧɢɹ�ɩɨ�ɫɟɪɜɢɫɭ: 

400-ɚɹ�ɥɢɧɢɹ:  400-6183066 
800-ɚɹ�ɥɢɧɢɹ:  800-8603066 

24 ɱɚɫɚ�ɜ�ɫɭɤɢ, ɡɜɨɧɨɤ – ɡɚ�ɫɱɟɬ Weichai Power 

Ƚɨɪɹɱɚɹ�ɥɢɧɢɹ�ɮɥɚɝɦɚɧɫɤɨɝɨ�ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ�ɰɟɧɬɪɚ�ɩɨ�ɊɎ: +7-903-790-99-88,  
ɟ-mail: sto@sat93.ru 

&ɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ�ɥɢɧɢɹ�ɞɥɹ�ɠɚɥɨɛ: 0536-2297322, ɟ-mail: mikheev@sat93.ru 
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ɉɨɪɹɞɨɤ�ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
1. Ceɪɜɢɫɧɨɟ�Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ȼ� ɪɚɦɤɚɯ� ɪɟɝɢɨɧɚ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ� ɡɚɩɪɨɫɚ� ɨɬ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ� ɧɚɲɚ 
ɫɟɪɜɢɫɧɚɹ�ɛɪɢɝɚɞɚ�ɩɪɢɛɭɞɟɬ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ 3 ɱɚɫɨɜ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɝɨɪɨɞɚ, ɜ�ɤɨɬɨɪɨɦ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɨ 
ɫɟɪɜɢɫɧɨɟ�ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ, ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ 24 ɱɚɫɨɜ�ɜ�ɨɛɳɟɦ�ɫɥɭɱɚɟ�ɢ�ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ 48 ɱɚɫɨɜ – 
ɜ�ɫɥɭɱɚɹɯ� ɤɪɚɣɧɟɝɨ� ɭɞɚɥɟɧɢɹ (ɡɚ� ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ� ɮɨɪɫ�ɦɚɠɨɪɧɵɯ� ɫɢɬɭɚɰɢɣ). 
ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ�ɡɚɩɪɨɫɚ�ɨ�ɪɟɦɨɧɬɟ – ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ.  

2. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ�ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
x ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɢɣ� ɞɢɡɟɥɶɧɵɣ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ, ɞɨɥɠɟɧ� ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ� ɢɡɭɱɢɬɶ 

ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ�ɩɨ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɢ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ, ɞɨɥɠɟɧ�ɩɨɧɢɦɚɬɶ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ�ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɫɬɪɨɝɨ� ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ� ɨɩɟɪɚɰɢɢ� ɩɨ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ� ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ� ɜ� ɫɥɭɱɚɟ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ� ɬɪɟɜɨɠɧɵɯ� ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ� ɢɥɢ 
ɫɢɝɧɚɥɨɜ. 

x Ⱦɨ� ɩɟɪɟɞɚɱɢ� ɜ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ� ɞɢɡɟɥɶɧɵɣ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ� ɩɪɨɲɟɥ� ɤɨɦɩɥɟɤɫ� ɩɪɢɟɦɨɱɧɵɯ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢ� ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ� ɫɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ� ɛɟɡ� ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ� ɫ� ɧɚɲɟɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ� ɢɡɦɟɧɹɬɶ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ ECU, ɜ� ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ Weichai ɛɭɞɟɬ�ɜɵɧɭɠɞɟɧ�ɨɬɤɚɡɚɬɶ�ɜ�ɝɚɪɚɧɬɢɢ. 

x Ɂɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɵ�ɫɬɪɨɝɢɟ�ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹ�ɩɨ�ɦɨɦɟɧɬɚɦ�ɡɚɬɹɠɟɤ�ɢ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ�ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɛɨɥɬɨɜ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ� ɜ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ. ɇɟ� ɨɫɬɚɜɥɹɣɬɟ 
ɩɪɨɫɥɚɛɥɟɧɧɵɦɢ� ɛɨɥɬɵ� ɝɨɥɨɜɤɢ� ɛɥɨɤɚ� ɢɥɢ� ɲɚɬɭɧɧɵɟ� ɛɨɥɬɵ. ɋɦ. ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɸ� ɩɨ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ�ɞɥɹ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.  

x Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ! ɉɪɢ� ɧɚɱɚɥɟ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɧɨɜɨɝɨ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ 
50-ɱɚɫɨɜɭɸ�ɨɛɤɚɬɤɭ. 

x ȼ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ� ɫɬɚɪɬɚ� ɧɚɝɪɭɡɤɭ� ɧɚ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ� ɫɥɟɞɭɟɬ� ɩɨɞɚɜɚɬɶ� ɩɥɚɜɧɨ. 
ɂɡɛɟɝɚɣɬɟ�ɪɟɡɤɢɯ� ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɣ� ɫɤɨɪɨɫɬɢ� ɢɥɢ� ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɩɟɪɢɨɞɨɜ� ɪɚɛɨɬɵ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 
ɧɚ�ɯɨɥɨɫɬɵɯ�ɨɛɨɪɨɬɚɯ.  

x Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ� ɞɢɡɟɥɶɧɵɣ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ� ɛɟɡ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ 
ɮɢɥɶɬɪɚ, ɱɬɨɛɵ�ɧɟ�ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ�ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ�ɧɟɮɢɥɶɬɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɜɨɡɞɭɯɚ�ɜ�ɰɢɥɢɧɞɪɵ. ɉɪɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɫɢɥɶɧɨɣ� ɡɚɩɵɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɱɢɫɬɤɭ�ɢɥɢ�ɞɚɠɟ� ɡɚɦɟɧɭ�ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ 
ɮɢɥɶɬɪɨɜ� ɫɥɟɞɭɟɬ� ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ� ɱɚɳɟ, ɱɬɨɛɵ�ɧɟ� ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ� ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ� ɫɬɚɪɟɧɢɟ 
�ɢɡɧɨɫ) ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ.  

x ɉɪɢ� ɡɚɩɪɚɜɤɟ� ɬɨɩɥɢɜɨɦ� ɢɥɢ� ɡɚɦɟɧɟ� ɦɚɫɥɚ� ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ� ɨɧɢ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ� ɩɨ 
ɤɚɱɟɫɬɜɭ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ Weichai Power Co. 

3. ɉɪɢɧɰɢɩɵ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
(1) ɉɪɢɧɰɢɩɵ�ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 

x ɉɪɢ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ� ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ� ɩɪɨɞɭɤɬɚ Weichai ɢɥɢ� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ Weichai, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ�ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɢ�ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ – ɩɪɨɞɭɤɬ Weichai ɩɨɤɪɵɜɚɟɬɫɹ� ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ� ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ� ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ� ɩɟɪɢɨɞ� ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ� ɩɨ� ɜɫɟɦ� ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɹɦ, ɩɪɢɱɢɧɨɣ 
ɤɨɬɨɪɵɯ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɫɛɨɪɤɚ�ɢɥɢ�ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ.  

x Ⱦɥɹ� ɞɢɡɟɥɶɧɵɯ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ� ɢ� ɢɯ� ɭɡɥɨɜ� ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ� ɫɩɨɫɨɛɨɦ� ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɪɟɦɨɧɬ. ȼ�ɫɥɭɱɚɟ�ɟɫɥɢ�ɪɟɦɨɧɬ�ɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 
ɡɚɦɟɧɚ. Ⱦɥɹ�ɡɚɦɟɧɵ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɜ�ɫɛɨɪɟ – ɞɨɥɠɧɵ�ɛɵɬɶ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ�ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ Weichai 
Power Co. ɩɨ� ɡɚɦɟɧɟ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɜ� ɫɛɨɪɟ� ɢ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ� ɡɚɩɪɨɫ� ɞɨɥɠɟɧ� ɛɵɬɶ 
ɨɞɨɛɪɟɧ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ. 
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(2) Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ�ɩɟɪɢɨɞ 

x Ⱦɥɹ� ɩɨɥɧɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɵɯ� ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ Weichai ɩɟɪɢɨɞ� ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ� ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ 
ɢɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹ� ɨɬ� ɞɚɬɵ� ɩɨɫɬɚɜɤɢ� ɢ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ� ɩɨ� ɞɚɬɟ� ɬɨɜɚɪɧɨɣ� ɧɚɤɥɚɞɧɨɣ� ɢ 
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɣ�ɤɚɪɬɨɱɤɟ Weichai ɢɥɢ�ɠɟ�ɬɨɜɚɪɧɨɣ�ɧɚɤɥɚɞɧɨɣ�ɞɢɥɟɪɚ.  

x Ƚɚɪɚɧɬɢɹ� ɩɨ� ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ� ɚɜɬɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ, ɢɫɩɨɥɧɹɟɬɫɹ� ɩɨ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɦ�ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ� ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ. ȿɫɥɢ�ɚɜɬɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ� ɱɟɬɤɨ�ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ 
ɭɫɥɨɜɢɹ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ� ɝɚɪɚɧɬɢɢ� ɩɨ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɸ – ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ� ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɚɜɬɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɟɝɨ� ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɣ� ɤɧɢɠɤɨɣ. ȿɫɥɢ� ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ� ɚɜɬɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ� ɱɟɬɤɨ� ɧɟ� ɨɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬɫɹ – ɫɥɟɞɭɟɬ� ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ 
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɭɸ� ɩɨɥɢɬɢɤɭ Weichai. Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɨɟ� ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ� ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ� ɫ� ɞɚɬɵ 
ɩɪɨɞɚɠɢ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ�ɜ�ɬɨɜɚɪɧɨɣ�ɧɚɤɥɚɞɧɨɣ�ɢ�ɫɟɪɜɢɫɧɨɣ�ɤɧɢɠɤɟ.  

x ȿɫɥɢ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ�ɭ Weichai ɡɚɩɚɫɧɵɟ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ�ɤɚɤ�ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ, 
ɩɟɪɢɨɞ� ɝɚɪɚɧɬɢɢ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 3 ɦɟɫɹɰɚ� ɞɥɹ� ɭɡɥɨɜ� ɢ� ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ� ɜ� ɫɛɨɪɟ� ɢ 1 ɝɨɞ� ɞɥɹ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ�ɡɚɩɚɫɧɵɯ�ɱɚɫɬɟɣ. Ƚɚɪɚɧɬɢɹ�ɧɟ�ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɨ�ɛɵɫɬɪɨɢɡɧɚɲɢɜɚɟɦɵɦ 
ɞɟɬɚɥɹɦ, ɪɟɡɢɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ� ɢɡɞɟɥɢɹɦ, ɩɨɪɲɧɟɜɵɦ� ɤɨɥɶɰɚɦ, ɫɚɥɶɧɢɤɚɦ, ɜɬɭɥɤɚɦ, 
ɛɨɥɬɚɦ� ɢ� ɬɨɩɥɢɜɧɵɦ� ɮɨɪɫɭɧɤɚɦ� ɫ� ɦɨɦɟɧɬɚ� ɢɯ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɧɚ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ. ɉɪɢ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ�ɩɪɨɛɥɟɦ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ� ɡɚɩɚɫɧɵɯ�ɱɚɫɬɟɣ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ� ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ�ɩɟɪɢɨɞɚ – 
ɩɨɞɥɟɠɢɬ�ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɸ�ɢ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɡɚɦɟɧɟ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ�ɡɚɩɚɫɧɵɯ�ɱɚɫɬɟɣ, ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ� ɞɨɥɠɧɵ� ɛɵɬɶ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ� ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ� ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɫɟɪɜɢɫɧɨɣ� ɫɬɚɧɰɢɢ� ɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬ� ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ� ɩɨɥɧɨ� ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɯ� ɫɢɬɭɚɰɢɸ. Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ� ɞɥɹ� ɡɚɩɚɫɧɵɯ� ɱɚɫɬɟɣ� ɨɬɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ� ɫ� ɞɚɬɵ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ� ɜ� ɬɨɜɚɪɧɨɣ 
ɧɚɤɥɚɞɧɨɣ� ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɫɤɥɚɞɚ� ɢɥɢ� ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɞɢɥɟɪɫɤɨɝɨ� ɰɟɧɬɪɚ. ȼ� ɫɥɭɱɚɟ 
ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯ� ɜɨɩɪɨɫɨɜ� ɩɨ� ɚɝɪɟɝɚɬɚɦ – ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬ� ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ� ɰɟɧɬɪɚ� ɧɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ. 

4. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɨɬɤɚɡɚ�ɜ�ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ�ɝɚɪɚɧɬɢɢ 
x ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ� ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ� ɜɵɡɜɚɧɚ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ� ɧɟ� ɩɨ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, 

ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ� ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɦ� ɢɥɢ� ɧɟɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶɸ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ� ɩɪɢ� ɩɨɝɪɭɡɤɟ / ɪɚɡɝɪɭɡɤɟ� ɜ� ɯɨɞɟ� ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ, ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɜ� ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɧɟɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ� ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɝɨ� ɪɟɠɢɦɚ, ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɚ, ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɜ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ� ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣ� ɩɨ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɨ�ɤɚɱɟɫɬɜɭ�ɦɚɫɥɚ, ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ�ɠɢɞɤɨɫɬɢ, ɮɢɥɶɬɪɨɜ. 

x ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ� ɭɡɥɨɜ� ɢ� ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ, ɩɪɢɱɢɧɨɣ� ɤɨɬɨɪɨɣ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ, ɪɚɡɛɨɪɤɚ / ɫɛɨɪɤɚ� ɢɥɢ� ɧɚɥɚɞɤɚ� ɜ� ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ� ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɧɟ�ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ�ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ�ɩɨ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 

x Ɇɨɬɨɪɧɨɟ� ɦɚɫɥɨ, ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɚɹ� ɠɢɞɤɨɫɬɶ, ɮɢɥɶɬɪɭɸɳɢɟ� ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ 
ɦɭɮɬɵ� ɢ�ɲɥɚɧɝɢ, ɪɟɦɧɢ� ɢɥɢ� ɬɨɩɥɢɜɧɵɟ�ɮɨɪɫɭɧɤɢ� ɛɵɥɢ� ɡɚɦɟɧɟɧɵ� ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, 
ɜɧɟ�ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ�ɰɟɧɬɪɚ. 

x ȼ�ɫɥɭɱɚɟ�ɟɫɥɢ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ�ɫɪɨɤɚ�ɧɟ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ�ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ� ɩɪɨɞɭɤɬɚ� ɩɨ� ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦɭ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ� ɧɟ� ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ� ɫ� ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, 
ɩɨɢɦɟɧɨɜɚɧɧɵɦɢ� ɜ� ɢɫɯɨɞɧɨɣ� ɬɨɜɚɪɧɨɣ� ɧɚɤɥɚɞɧɨɣ, ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ� ɞɨɤɭɦɟɧɬ� ɢɥɢ 
ɬɨɜɚɪɧɚɹ�ɧɚɤɥɚɞɧɚɹ�ɢɦɟɸɬ�ɫɥɟɞɵ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ.  

x ȼ� ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɤɨɝɞɚ� ɧɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ� ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ� ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ� ɢɫɯɨɞɧɭɸ� ɩɪɢɱɢɧɭ 
ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ�ɩɨ�ɩɪɢɱɢɧɟ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɩɨɩɵɬɨɤ�ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ�ɟɟ. 

x ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 

x ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ�ɮɨɪɫ�ɦɚɠɨɪɧɵɦɢ�ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ�ɤɚɬɚɤɥɢɡɦɚɦɢ. 

x ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɞɨɪɨɠɧɵɦɢ�ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹɦɢ, ɜ�ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ�ɩɨɥɧɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɵɣ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ. ООО «Центр Китайской Техники»  http://цкт74.рф 
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ɉɪɚɜɢɥɚ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ�ɩɟɪɢɨɞɚ  
ɞɥɹ�ɞɢɡɟɥɶɧɵɯ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ Weichai Power 

No. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɉɪɨɞɭɤɬɚ Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ�ɩɟɪɢɨɞ Ɂɚɦɟɱɚɧɢɹ 

I. ɉɨɥɧɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɵɣ�ɞɢɡɟɥɶɧɵɣ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ 
1 Ⱦɢɡɟɥɶɧɵɣ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ 1 ɝɨɞ�ɢɥɢ 60 000 ɤɦ 
2 Ⱦɢɡɟɥɶɧɵɣ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɫɩɟɰɬɟɯɧɢɤɢ 0.5 ɝɨɞɚ�ɢɥɢ 30 000 ɤɦ 
3 Ⱦɢɡɟɥɶɧɵɣ�ɞɜɜɢɝɚɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ 1 ɝɨɞ�ɢɥɢ 100 000 ɤɦ 
4 Ƚɚɡɨɜɵɣ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ 1 ɝɨɞ�ɢɥɢ 100 000 ɤɦ 

II. Ʉɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ�ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 

1 
Ȼɚɡɨɜɵɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤ-
ɬɭɸɳɢɟ 

Ȼɥɨɤ�ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ, ɤɨɥɟɧɱɚɬɵɣ�ɜɚɥ,  
ɨɫɧɨɜɚ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ�ɢ�ɲɚɬɭɧɵ 

2 ɝɨɞɚ�ɢɥɢ 200 000 ɤɦ 
�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɞɟɮɟɤɬɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,  

ɞɟɮɟɤɬɨɜ�ɥɢɬɶɹ) 

2 

Ɉ
ɫɧ
ɨɜ
ɧɵ

ɟ 
ɞɟ
ɬɚ
ɥɢ

 

Ƚɨɥɨɜɤɢ� ɛɥɨɤɚ� ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ, ɦɚɯɨɜɢɤ, ɤɚɪɬɟɪ 
ɦɚɯɨɜɢɤɚ, ɲɚɬɭɧɧɵɟ� ɛɨɥɬɵ, ɩɨɪɲɧɢ, ɩɨɪɲɧɟɜɵɟ 
ɤɨɥɶɰɚ, ɩɨɪɲɧɟɜɨɣ� ɩɚɥɟɰ, ɲɚɬɭɧ� ɜɬɭɥɤɢ, ɝɥɚɜɧɚɹ 
ɜɬɭɥɤɚ� ɜɚɥɚ, ɜɬɭɥɤɚ� ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɜɚɥɚ, 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ� ɜɚɥ, ɝɢɥɶɡɵ� ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ, 
ɤɥɚɩɚɧɚ� ɩɪɭɠɢɧɵ� ɤɥɚɩɚɧɨɜ, ɫɟɞɥɚ� ɤɥɚɩɚɧɨɜ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ� ɰɢɥɢɧɞɪɵ� ɤɥɚɩɚɧɨɜ, ɤɪɵɲɤɢ 
ɤɥɚɩɚɧɨɜ, ɬɨɥɤɚɬɟɥɹ, ɬɨɥɤɚɬɟɥɶ�ɫɬɟɪɠɧɹ, ɤɨɪɨɦɵɫɥɚ 
ɢ� ɤɚɱɚɸɳɢɟɫɹ� ɞɟɬɚɥɢ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ� ɲɟɫɬɟɪɧɢ� ɢ 
ɡɭɛɱɚɬɵɟ� ɜɚɥɵ, ɧɚɬɹɠɢɬɟɥɶ, ɡɭɛɱɚɬɵɣ� ɜɟɧɟɰ, 
ɦɚɫɥɹɧɵɣ�ɧɚɫɨɫ, ɜɩɭɫɤɧɵɟ�ɢ�ɜɵɩɭɫɤɧɵɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɵ, 
ɩɨɞɞɨɧ� ɤɚɪɬɟɪɚ, ɲɤɢɜ, ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ� ɧɚɫɨɫ� ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɨɩɥɢɜɧɵɟ� ɮɨɪɫɭɧɤɢ, ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ 
ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ� ɡɚɝɥɭɲɤɢ� ɢ� ɩɨɞɭɲɤɢ, 
ɩɨɞɭɲɤɢ� ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ� ɧɚɤɥɚɞɤɢ, ɩɨɦɩɚ, 
ɦɚɫɥɹɧɵɣ� ɪɚɞɢɚɬɨɪ, ɦɭɮɬɚ� ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ, ɤɥɚɩɚɧ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɨɩɥɢɜɚ, ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ, ɦɚɯɨɜɢɤ 
ɤɨɥɟɧɜɚɥɚ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ� ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɚɫɥɨɩɪɨɜɨɞɵ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɵ� ɢ� ɢɯ� ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, 
ɧɚɫɨɫ� ɝɢɞɪɨɭɫɢɥɢɬɟɥɹ, ɬɟɪɦɨɫɬɚɬ, 
ɜɥɚɝɨɦɚɫɥɨɨɬɞɟɥɢɬɟɥɶ, ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ� ɛɥɨɤɚ 
ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ, ECU, ɪɚɦɩɚ Common Rail, ɤɨɪɩɭɫ 
ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ� ɮɢɥɶɬɪɚ, ɤɨɪɩɭɫ� ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ� ɮɢɥɶɬɪɚ, 
ɤɨɪɩɭɫ� ɦɚɫɥɹɧɨɝɨ� ɮɢɥɶɬɪɚ, ɝɥɭɲɢɬɟɥɶ, ɞɢɫɤ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɢɫɤ, ɪɟɥɟ� ɫɬɚɪɬɟɪɚ, 
ɢɧɬɟɪɤɭɥɟɪ, ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ, ɜɨɡɞɭɲɧɵɣ� ɪɟɫɢɜɟɪ, 
ɭɩɨɪɧɚɹ�ɩɥɚɫɬɢɧɚ, ɮɢɥɶɬɪ, ɦɚɫɥɹɧɵɣ�ɳɭɩ, ɩɚɬɪɭɛɨɤ 
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ�ɦɚɫɥɚ, SCR-ɧɚɫɨɫ�ɢ�ɛɚɤ�ɦɨɱɟɜɢɧɵ. 

ɋɨɜɩɚɞɚɟɬ�ɫ�ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɦ 
ɩɟɪɢɨɞɨɦ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɝɨ  
ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ. 

3 

Ʉɨɦɩɥɟɤ-
ɬɭɸɳɢɟ 
ɨɛɳɟɝɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟ-

ɧɢɹ 

Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ� ɫɚɥɶɧɢɤɢ, ɬɭɪɛɨɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪ, ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ 
ɜɩɭɫɤɧɨɝɨ / ɜɵɩɭɫɤɧɨɝɨ� ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ, ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ 
ɬɭɪɛɨɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ, ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ� ɤɥɚɩɚɧɧɵɯ� ɤɪɵɲɟɤ, 
ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ� ɩɚɬɪɭɛɤɢ, ɨɛɪɚɬɧɵɣ� ɬɨɩɥɢɜɨɩɪɨɜɨɞ, 
ɩɨɞɤɚɱɢɜɚɸɳɢɣ� ɬɨɩɥɢɜɧɵɣ� ɧɚɫɨɫ, ɦɚɫɥɹɧɵɣ� ɳɭɩ, 
ɤɪɵɥɶɱɚɬɤɚ, ɜɨɞɨɫɬɨɣɤɢɟ�ɢ�ɦɚɫɥɨɫɬɨɣɤɢɟ�ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ 
ɤɨɥɶɰɚ�ɢ�ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ. 

6 ɦɟɫ. ɢɥɢ 30 000 ɤɦ  
ɞɥɹ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ,  

3 ɦɟɫ. ɢɥɢ 15 000 ɤɦ  
ɞɥɹ�ɞɨɪɨɠɧɨ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 

ɦɚɲɢɧ,  
6 ɦɟɫ. ɢɥɢ 50 000 ɤɦ 
�ɞɥɹ�ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ. 

4 
ɗɥɟɤɬɪɨ-
ɨɛɨɪɭɞɨ-
ɜɚɧɢɟ 

ɋɬɚɪɬɟɪ, ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ� ɞɚɬɱɢɤɢ, ɪɟɥɟ� ɢ 
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ� ɩɟɞɚɥɶ� ɝɚɡɚ, ɠɝɭɬɵ 
ɩɪɨɜɨɞɤɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ� ɤɥɚɩɚɧɚ, 
ɩɨɞɨɝɪɟɜɚɬɟɥɢ. 

6 ɦɟɫ. ɢɥɢ 30 000 ɤɦ  
ɞɥɹ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ,  

3 ɦɟɫ. ɢɥɢ 15 000 ɤɦ  
ɞɥɹ�ɞɨɪɨɠɧɨ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 

ɦɚɲɢɧ,  
6 ɦɟɫ. ɢɥɢ 50 000 ɤɦ 
�ɞɥɹ�ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ. 

5 
ɂɡɧɚɲɢ-
ɜɚɟɦɵɟ 
ɞɟɬɚɥɢ 

ɉɪɢɜɨɞɧɵɟ� ɪɟɦɧɢ, ɪɚɫɩɵɥɢɬɟɥɢ� ɮɨɪɫɭɧɨɤ, 
ɩɥɭɧɠɟɪɧɵɟ� ɩɚɪɵ, ɩɪɨɱɢɟ� ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ, ɲɥɚɧɝɢ� ɢ 
ɩɚɬɪɭɛɤɢ, ɯɨɦɭɬɵ. 

5000 ɤɦ�ɢɥɢ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ 
ɦɟɠɫɟɪɜɢɫɧɵɣ�ɩɪɨɛɟɝ, 
1 ɦɟɫ. ɢɥɢ 10 000 ɤɦ  

ɞɥɹ�ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ. 

ɉɟɪɢɨɞ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɩɨ 
ɞɚɬɟ�ɩɪɨɞɚɠɢ, 
ɬɨɜɚɪɧɵɦ 
ɧɚɤɥɚɞɧɵɦ, 
ɫɟɪɜɢɫɧɵɦ 
ɤɧɢɠɤɚɦ�ɢɥɢ 
ɬɚɣɦɟɪɚɦ.  

 
ɉɟɪɢɨɞ 

ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɢɥɢ�ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɠ 
– ɱɬɨ�ɧɚɫɬɭɩɢɬ 

ɪɚɧɶɲɟ. 

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:  
1. ȿɫɥɢ�ɨɞɨɦɟɬɪ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ�ɩɨɜɪɟɠɞɟɧ – ɟɝɨ�ɩɪɨɛɟɝ�ɜ�ɰɟɥɹɯ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɢɡ 

ɪɚɫɱɟɬɚ 325 ɤɦ�ɜ�ɞɟɧɶ 
2. ȿɫɥɢ� ɩɨɜɪɟɠɞɟɧ� ɨɞɨɦɟɬɪ� ɞɨɪɨɠɧɨ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɦɚɲɢɧɵ – ɟɟ� ɩɪɨɛɟɝ� ɜ� ɰɟɥɹɯ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ� ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯ 

ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɢɡ�ɪɚɫɱɟɬɚ 300 ɤɦ�ɜ�ɞɟɧɶ. 
3. ȿɫɥɢ�ɩɨɜɪɟɠɞɟɧ� ɨɞɨɦɟɬɪ� ɚɜɬɨɛɭɫɚ – ɟɝɨ�ɩɪɨɛɟɝ�ɜ�ɰɟɥɹɯ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ� ɢɡ 

ɪɚɫɱɟɬɚ 400 ɤɦ�ɜ�ɞɟɧɶ�ɞɥɹ�ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɚɜɬɨɛɭɫɨɜ�ɢ 200 ɤɦ�ɜ�ɞɟɧɶ�ɞɥɹ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
4. Ƚɪɭɩɩɚ� ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ� ɜɤɥɸɱɚɟɬ� ɜ� ɫɟɛɹ� ɝɪɭɡɨɜɢɤɢ, ɚɜɬɨɤɪɚɧɵ, ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɢ, ɫɚɦɨɫɜɚɥɵ� ɢ� ɞɪɭɝɢɟ 

ɫɩɟɰɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ. 
5. ȿɫɥɢ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ�ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ�ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ�ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣ�ɩɪɚɜɢɥɚ – ɨɧɢ�ɞɨɥɠɧɵ�ɢɫɩɨɥɧɹɬɶɫɹ. 

 ООО «Центр Китайской Техники»  http://цкт74.рф 
Фактический адрес:  454053 г. Челябинск, Троицкий тракт, 11А 
Телефон: 8 (800) 333-95-50 (бесплатно по РФ) 
E-mail: 2354875@mail.ru, sale@ckt74.ru
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1 进气流量计电压错误 Ошибка напряжения в расходомере впускного воздуха Ratio3 132 11 2 3 4 P0001

2

进气流量计修正系数高于最大允许值 Положительный коэффицент расходомера впускного воздуха выше 

максимального порогового значения
1694 15

2 3 4 P0002

3

进气流量计修正系数高于最大允许值（怠速时）或低于最小允许值 Положительный коэффицент расходомера 

впускного воздуха выше максимального порогового значения (на холостом ходу) либо ниже минимального 

порогового значения

1694 17
2 3 4 P0003

4 进气流量计修正系数怠速时高于最大允许值或低于最小允许值Положительный коэффицент расходомера впускного воздуха на холостом ходу выше максимального порогового значения либо ниже минимального порогового значения1694 16 2 3 4 P0004

5

进气流量计修正系数高于最大允许值或低于最小允许值 Положительный коэффициент расходомера впускного 

воздуха выше максимального порогового значения, либо ниже минимального порогового значения
1694 18

2 3 4 P0005

6

进气流量计传感器漂移高于最大门限值 Датчик расходомера впускного воздуха перемещен выше 

максимального порогового значения Ratio3
1694 0

2 3 4 P0006

7

进气流量计传感器漂移低于最小门限值  Датчик расходомера впускного воздуха перемещен ниже 

минимального порогового значения Ratio3
1694 1

2 3 4 P0007

8 进气流量计传感器硬件信号错误 Ошибка сигнала аппаратного оснащения датчика расходомера Ratio3 132 2 2 3 4 P0008

9

进气流量计原始信号高过最大门限值  Исходный сигнал расходомера впускного воздуха превышает 

максимальное пороговое значение Ratio3
132 3

2 3 4 P0009

10

进气流量计原始信号低过最小门限值 Исходный сигнал расходомера воздуха ниже минимального порогового 

значения Ratio3
132 4

2 3 4 P000A

11 空调压缩机驱动无负载 Компрессор кондиционера работает без нагрузки Ratio3 1351 5 3 1 3 P000B

12 空调压缩机驱动温度过高 Перегрев компрессора кондиционера                       Ratio3 1351 6 3 1 3 P000C

13 空调压缩机减载驱动开路 Незамкнутая цепь при отключении нагрузки компрессора кондиционера Ratio3 2978 5 3 1 3 P000D

14 空调压缩机减载驱动温度过高 Перегрев кондиционера компрессора при отключении нагрузки Ratio3 2978 6 3 1 3 P000E

15

空调压缩机减载驱动对电源短路 Короткое замыкание источника питания при отключении нагрузки 

компрессора кондиционера Ratio3
2978 3

3 1 3 P000F

16

空调压缩机减载驱动对地短路 Короткое замыкание земли компрессора кондиционера при отключении 

нагрузки Ratio3
2978 4

3 1 3 P0010

17
空调压缩机驱动对电源短路 короткое замыкание источника питания при работе компрессора кондиционера

Ratio3
1351 3

3 1 3 P0011

18 空调压缩机驱动对地短路 Короткое замыкание земли при работе компрессора кондиционера Ratio3 1351 4 3 1 3 P0012

19
空调开关CAN信号输入不信性 Неисправность входного сигнала CAN шины переключателя кондиционера

Ratio3
985 14

3 1 4 P0013

20

空调开关CAN信号输入超时 Истечение времени ожидания входного сигнала CAN шины переключателя 

кондиционера Ratio3
985 19

3 1 4 P0014

21

再生时空气控制器正向偏差超过上限门槛值 Прямое Отклонение контроллера регенерации воздуха превышает 

верхнее пороговое значение
1241 15

2 8 1 P0015

22

再生时空气控制器负向偏差超过上限门槛值 Негативное отклонение контроллера регенерации воздуха 

превышает верхнее порговое значение
1241 17

2 8 1 P0016

23

空气控制器正向偏差超过上限门槛值 Прямое отклонение воздушного контроллера превышает верхнее 

пороговое значение
1241 0

2 8 1 P0017

24

空气控制器负向偏差超过上限门槛值 Негативное отклонение воздушного контроллера превышает верхнее 

пороговое значение
1241 1

2 8 1 P0018

25

空气控制器从Rgn模式到Nrm时间太长 Превышение времени режима Rgn в режим Nrm воздушного 

контроллера
1241 11

2 8 1 P0019

26

进气加热栅格关闭时电压信号高 Сигнал высокого напряжения в выключенном состоянии сетки обогрева 

впускного воздуха
2898 16

3 2 3 P001A

27

进气加热栅格关闭时电压信号低 Сигнал низкого напряжения в выключенном состоянии сетки обогрева 

впускного воздуха
2898 18

3 2 3 P001B

28 进气加热栅格开通时电压信号高 Сигнал высокого напряжения во включенном состоянии сетки обогрева впускного воздуха 2898 15 3 2 3 P001C

29

进气加热栅格开通时电压信号低 Сигнал низкого напряжения во включенном состоянии сетки обогрева 

впускного воздуха
2898 17

3 2 3 P001D

30 进气加热栅格常通 Постоянно включена сетка обогрева впускного воздуха 2898 7 3 2 2 P001E

31 冷起动时温度_0不可信 Неправильный сигнал холодного пуска при температуре_0 Ratio3 520195 2 4 8 1 P001F

32 冷起动时温度_1不可信 Неправильный сигнал холодного пуска при температуре_1 Ratio3 520254 2 4 8 1 P0020

33 冷起动时温度_2不可信 Неправильный сигнал холодного пуска при температуре_2 Ratio3 520255 2 4 8 1 P0021

34 冷起动时温度_3不可信 Неправильный сигнал холодного пуска при температуре_3 Ratio3 520256 2 4 8 1 P0022

35 冷起动时温度_4不可信 Неправильный сигнал холодного пуска при температуре_4 Ratio3 520257 2 4 8 1 P0023

36 冷起动时多个温度不可信 Неправильный сигнал холодного пуска множественная температура Ratio3 520258 2 4 8 1 P0024

37 执行器_0对电源短路 Актуатор_0 короткое замыкание источника питания 3597 3 1 1 4 P0025

38 执行器_1对电源短路 Актуатор_1 короткое замыкание источника питания 3598 3 1 1 5 P0026

39 执行器_2对电源短路 Актуатор_2 короткое замыкание источника питания 3599 3 1 1 6 P0027

40 执行器_0对地短路 Актуатор_0 короткое замыкание земли 3597 4 1 1 4 P0028

41 执行器_1对地短路 Актуатор_1 короткое замыкание земли 3598 4 1 1 5 P0029

42 执行器_2对地短路 Актуатор_2 короткое замыкание земли 3599 4 1 1 6 P002A

43 蓄电池电压太高 Слишком высокое напряжение в аккумуляторе Ratio3 167 3 1 2 4 P002B

44 蓄电池电压太低 Низкое напряжение аккумулятора Ratio3 167 4 1 2 4 P002C

Blink-

Code

闪码      

код 

вспышка                                                           

EDC17_V732



45 蓄电池电压信号太高 Сигнал напряжения аккумулятора слишком высокий Ratio3 168 3 1 2 4 P002D

46 蓄电池电压信号太低 Сигнал напряжения аккумулятора слишком низкий Ratio3 168 4 1 2 4 P002E

47 主、辅刹车信号不在同一状态 Сигналы основного и вспомогательного тормоза не совпадают Ratio3 597 2 2 2 3 P002F

48 刹车信号错误 Ошибка сигнала тормоза Ratio3 597 19 2 2 3 P0030

49 CAN节点A总线错误 Ошибка главного провода А CAN шины 522000 14 4 1 1 P0031

50 CAN节点B总线错误 Ошибка главного провода В CAN шины 522001 14 4 1 2 P0032

51 CAN节点C总线错误 Ошибка главного провода С CAN шины 522002 14 0 0 0 P0033

52 CAN节点D总线错误 Ошибка главного провода D CAN шины 522003 14 0 0 0 P0034

53 CAN节点A总线关闭错误 Ошибка выключенного главного провода А CAN шины 522000 12 4 1 1 P0035

54 CAN节点B总线关闭错误 Ошибка выключенного главного провода В CAN шины 522001 12 4 1 2 P0036

55 CAN节点C总线关闭错误 Ошибка выключенного главного провода С CAN шины 522002 12 0 0 0 P0037

56 CAN节点D总线关闭错误 Ошибка выключенного главного провода D CAN шины 522003 12 0 0 0 P0038

57

发动机冷却液稳态温度不可信 Неправильный сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя в 

статическом состоянии
110 17

2 4 2 P0039

58

发动机冷却液动态温度不可信 Неправильный сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя в 

динамическом состоянии
110 18

2 4 2 P003A

59

来自CAN信号的发动机冷却液温度错误 Ошибка температуры охлаждающей жидкости двигателя, идет от 

сигнала CAN шины Ratio3
110 19

2 4 1 P003B

60

发动机冷却液温度原始电压高于上限 Напряжение исходного сигнала температуры охлаждающей жидкости 

двигателя превышает верхнее пороговое значение Ratio3
110 3

2 4 1 P003C

61

发动机冷却液温度原始电压低于下限Напряжение исходного сигнала температуры охлаждающей жидкости 

двигателя нижеминимального порогового значения Ratio3
110 4

2 4 1 P003D

62

发动机冷却液温度不可信（该温度与所选的第二温度的偏差高于与上限）Неверный сигнал температуры 

охлаждающей жидкости (Температура и выбранное второе отклонение температуры выше максимального 

порогового значения).

110 2
2 4 2 P003E

63

离合器信号不可信（档位变化了，但离合器信号没有相应变化）Неверный сигнал сцепления (Передача 

изменилась, но сигнал сцепления не изменился) Ratio3
598 2

2 2 2 P003F

64 来自CAN的离合器信号错误 Ошибка сигнала сцепления, идет от CAN шины Ratio3 598 19 2 2 2 P0040

65 增压器保护使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента защиты турбины Ratio3 520269 14 5 2 1 P0041

66 发动机保护使得扭矩限制过大 Превышение ограничения  крутящего момента защиты двигателя Ratio3 520270 14 5 2 2 P0042

67
喷油系统保护使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента защиты системы впрыска

Ratio3
520271 14

5 2 3 P0043

68
报告并存储以上的扭矩限制过大 Превышение объема отчетов о превышении ограничения крутящего момента

Ratio3
520197 11

5 2 4 P0044

69 排气制动使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента горным тормозом Ratio3 520272 14 5 3 4 P0045

70 颗粒捕集器使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента фильтра твердых частиц Ratio3 520273 14 5 3 3 P0046

71

扭矩限制器使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента ограничителем крутящего 

момента Ratio3
520274 14

5 3 2 P0047

72
烟度限制使得扭矩限制过大 Превышение ограничения крутящего момента ограничением уровня дыма

Ratio3
520275 14

5 3 1 P0048

73 CAN发送帧ACK超时错误 Ошибка времени ожидания отправки информации из CAN шины в АСК 522004 19 0 0 0 P0049

74
CAN发送帧AmbCon超时错误 Ошибка времени ожидания отправки информации из CAN шины в Аmbcon 522005 19

4 1 3 P004A

75 CAN接收帧AT1IG1数据长度错误 Ошибка длины данных AT1IG1 получаемых CAN 522006 14 4 2 2 P004B

76 CAN接收帧AT1IG1超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN шиной данных AT1IG 522006 19 4 2 2 P004C

77 CAN接收帧AT1IGC1超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN шиной данных AT1IGC1 522007 19 4 2 2 P004D

78 CAN接收帧AT1IGC2超时错误Ошибка времени ожидания получения CAN шиной данных AT1IGC2 522008 19 4 2 2 P004E

79 CAN接收帧AT1O1数据长度错误 Ошибка длины данных AT1O1, получаемых CAN 522009 14 4 2 1 P004F

80 CAN接收帧AT1O1超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN шиной данных AT1O1 522009 19 4 2 1 P0050

81

NOx传感器CAN信息AT1OGC1超时错误 Ошибка времени ожидания СAN информации AT1OGC1 датчика 

NOx
522010 19

4 2 1 P0051

82

NOx传感器CAN信息AT1OGC2超时错误 Ошибка времени ожидания СAN информации AT1OGC2 датчика 

NOx
522011 19

4 2 1 P0052

83 ECU与NOx传感器通讯错误 Ошибка связи ECU с датчиком NOx 522059 14 0 0 0 P0053

84 BAM到第一数据包超时 Истечение времени ожидания ВАМ в первое цифровое хранение 0 0 0 0 0 P0054

85 数据包到数据包超时 Истечение времени ожидания в цифровое хранение из цифрового хранения 0 0 0 0 0 P0055

86 ECU与NOx传感器通讯错误 Ошибка связи ECU с датчиком NOx 522060 14 0 0 0 P0056

87 BAM到第一数据包超时 Истечение времени ожидания ВАМ в первое цифровое хранение 0 0 0 0 0 P0057

88 数据包到数据包超时 Истечение времени ожидания в цифровое хранение из цифрового хранения 0 0 0 0 0 P0058

89 BAM到第一数据包超时 Истечение времени ожидания ВАМ в первое цифровое хранение Ratio3 522012 11 0 0 0 P0059

90 数据包到数据包超时 Истечение времени ожидания в цифровое хранение из цифрового хранения Ratio3 522012 31 0 0 0 P005A

91 DCU信息SPN1错误 Ошибка SPN1 информации DCU Ratio3 522012 0 4 2 3 P005B

92 DCU信息SPN2错误 Ошибка SPN2 информации DCU Ratio3 522012 1 4 2 3 P005C

93 DCU信息SPN3错误 Ошибка SPN3 информации DCU Ratio3 522012 2 4 2 3 P005D

94 DCU信息SPN4错误 Ошибка SPN4 информации DCU Ratio3 522012 3 4 2 3 P005E

95 DCU信息SPN5错误 Ошибка SPN5 информации DCU Ratio3 522012 4 4 2 3 P005F

96 DCU  BAM超时 Истечение времени ожидания DCU  BAM Ratio3 522012 19 4 2 4 P0060

97 SAE校验错误 Ошибка проверки SAE 0 0 0 0 0 P0061

98 CAN接收帧EBC1 超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN информации EBC1 522013 19 0 0 0 P0062

99 CAN发送帧EEC1 超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN информации EEC1 522014 19 4 1 3 P0063

100 CAN发送帧EEC2 超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN информации EEC2 522015 19 0 0 0 P0064

101 CAN发送帧EEC3 超时错误 Ошибка времени ожидания получения CAN информации EEC3 522016 19 0 0 0 P0065

102 CAN发送帧EFL_P1 超时错误 Ошибка времени ожиданияEFL_P1, посылаемой CAN 522017 19 0 0 0 P0066



103 CAN发送发动机关闭请求错误 Ошибка запроса на остановку двигателя, посылаемого CAN 522018 19 0 0 0 P0067

104 CAN发送帧EngTemp 超时错误 Ошибка времени ожидания  EngTemp, посылаемой CAN 522020 19 4 1 3 P0068

105 CAN发送帧ERC1 超时错误 Ошибка времени ожидания  ERC1, посылаемой CAN 522021 19 0 0 0 P0069

106 CAN接收帧ETC1 超时错误 Ошибка времени ожидания  ETC1, посылаемой CAN 522022 19 4 2 5 P006A

107 CAN接收帧ETC2 超时错误 Ошибка времени ожидания  ETC2, посылаемой CAN 522023 19 4 2 5 P006B

108 CAN发送帧FlEco 超时错误 Ошибка времени ожидания  FlEco, посылаемой CAN 522024 19 0 0 0 P006C

109 CAN发送帧INCON 超时错误 Ошибка времени ожидания  INCON, посылаемой CAN 522025 19 4 1 3 P006D

110 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522027 19 4 2 1 P006E

111 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522028 19 4 2 2 P006F

112 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522027 14 4 2 1 P0070

113 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522028 14 4 2 2 P0071

114 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522027 15 4 2 1 P0072

115 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522028 15 4 2 2 P0073

116 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522027 16 4 2 1 P0074

117 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522028 16 4 2 2 P0075

118 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522027 17 4 2 1 P0076

119 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522028 17 4 2 2 P0077

120 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522027 18 4 2 1 P0078

121 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522028 18 4 2 2 P0079

122 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522027 0 4 2 1 P007A

123 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522028 0 4 2 2 P007B

124 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522027 1 4 2 1 P007C

125 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522028 1 4 2 2 P007D

126 BAM下游DM19超时错误 Ошибка времени ожидания  DM19 нижнего уровня ВАМ 522027 2 4 2 1 P007E

127 BAM上游DM19超时错误 Ошибка времени ожидания  DM19 верхнего уровня ВАМ 522028 2 4 2 2 P007F

128

NOx传感器氧浓度CAN信息SAE J1939错误 Ошибка SAE J1939 информации CAN датчика концетрации 

кислорода Nox
522027 3

4 2 1 P0080

129

NOx传感器氧浓度CAN信息SAE J1939错误 Ошибка SAE J1939 информации CAN датчика концетрации 

кислорода Nox
522028 3

4 2 2 P0081

130 CAN接收帧ETC1 超时错误 Ошибка времени ожидания  ETC1, посылаемой CAN 522030 19 0 0 0 P0082

131 DFC SAE J1939 错误 Ошибка DFC SAE J1939 522028 4 4 2 1 P0083

132 NOx传感器CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика NOx 522027 4 4 2 2 P0084

133 NOx传感器氧浓度CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика концентрации кислорода Nox 522028 5 4 2 1 P0085

134 NOx传感器氧浓度CAN信息错误 Ошибка информации CAN датчика концентрации кислорода Nox 522027 5 4 2 2 P0086

135

NOx传感器供电CAN信息错误 Ошибка информации CAN подача электроэнергии датчик концентрации 

кислорода Nox
522028 6

4 2 1 P0087

136 NOx传感器供电CAN信息错误 Ошибка информации CAN подача электроэнергии датчик концентрации кислорода Nox 522027 6 4 2 2 P0088

137
NOx传感器温度CAN信息错误 Ошибка информации CAN температура датчика концентрации кислорода Nox 522027 7

4 2 1 P0089

138
NOx传感器温度CAN信息错误 Ошибка информации CAN температура датчика концентрации кислорода Nox 522028 7

4 2 2 P008A

139 CAN发送帧关闭超时错误 Ошибка времени ожидания информации о выключении CAN 522031 19 0 0 0 P008B

140 CAN接收帧TCO1超时错误 Ошибка времени ожидания  TCO1, получаемой CAN 522032 19 0 0 0 P008C

141 CAN接收帧TI1超时错误 Ошибка времени ожидания  TI1, получаемой CAN 522033 19 0 0 0 P008D

142 CAN接收帧TimeDate 超时错误 Ошибка времени ожидания  TimeDate, получаемой CAN 522034 19 0 0 0 P008E

143 CANTSC1AE信息主动超时 Истечение времени ожидания активной информации CANTSC1AE 522035 8 4 1 4 P008F

144 CANTSC1AE信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1AE 522035 10 4 1 4 P0090

145 CANTSC1AR信息主动超时 Истечение времени ожидания активной информации CANTSC1AR 522036 8 4 1 4 P0091

146 CANTSC1AR信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1AR 522036 10 4 1 4 P0092

147 CANTSC1DE信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1DE 522037 8 4 1 5 P0093

148 CANTSC1DE信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1DE 522037 10 4 1 5 P0094

149 CANTSC1DR信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1DR 522038 8 4 1 5 P0095

150 CANTSC1DR信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1DR 522038 10 4 1 5 P0096

151 CANTSC1PE信息主动超时 Истечение времени ожидания активной информации CANTSC1PE 522039 8 4 1 6 P0097

152 CANTSC1PE信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1PE 522039 10 4 1 6 P0098

153 CANTSC1VE信息主动超时 Истечение времени ожидания активной информации CANTSC1VE 522040 8 4 1 7 P0099

154 CANTSC1VE信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1VE 522040 10 4 1 7 P009A

155 CANTSC1TR信息主动超时 Истечение времени ожидания активной информации CANTSC1TR 522041 8 4 1 7 P009B

156 CANTSC1TR信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1TR 522041 10 4 1 7 P009C

157 CANTSC1VE信息主动超时 Истечение времени ожидания активной информации CANTSC1VE 522042 8 4 1 8 P009D

158 CANTSC1VE信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1VE 522042 10 4 1 8 P009E

159 CANTSC1VR信息主动超时 Истечение ожидания активной информации CANTSC1VR 522043 8 4 1 8 P009F

160 CANTSC1VR信息被动超时 Истечение времени ожидания пассивной информации CANTSC1VR 522043 10 4 1 8 P00A0

161 CAN接收帧TSC1AE 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1AE, получаемой CAN 522035 19 4 1 4 P00A1

162 CAN接收帧TSC1AR 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1AR, получаемой CAN 522036 19 4 1 4 P00A2

163 CAN接收帧TSC1DE 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1DE, получаемой CAN 522037 19 4 1 5 P00A3

164 CAN接收帧TSC1DR 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1DR , получаемой CAN 522038 19 4 1 5 P00A4

165 CAN接收帧TSC1PE 超时错误  Ошибка времени ожидания TSC1PE , получаемой CAN 522039 19 4 1 6 P00A5

166 CAN接收帧TSC1TE 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1TE , получаемой CAN 522040 19 4 1 7 P00A6



167 CAN接收帧TSC1TR 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1TR , получаемой CAN 522041 19 4 1 7 P00A7

168 CAN接收帧TSC1VE 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1TR , получаемой CAN 522042 19 4 1 8 P00A8

169 CAN接收帧TSC1VR 超时错误 Ошибка времени ожидания TSC1VR , получаемой CAN 522043 19 4 1 8 P00A9

170 CAN发送帧超时错误 Ошибка времени ожидания информации, посылаемой CAN 522044 19 0 0 0 P00AA

171
NOx传感器温度CAN信息错误 Ошибка информации CAN температура датчика концентрации кислорода Nox 522045 19

0 0 0 P00AB

172 TxPGNRQ信息CAN超时 Истечение времени ожидания CAN информации TxPGNRQ 522046 19 0 0 0 P00AC

173 CAN发送帧UAA1超时错误 Ошибка времени ожидания UAA1, посылаемой CAN 522047 19 0 0 0 P00AD

174 CAN发送帧UAA2超时错误 Ошибка времени ожидания UAA2, посылаемой CAN 522048 19 0 0 0 P00AE

175 CAN发送帧UAA3超时错误 Ошибка времени ожидания UAA3, посылаемой CAN 522049 19 0 0 0 P00AF

176 CAN发送帧UAA4超时错误 Ошибка времени ожидания UAA4, посылаемой CAN 522050 19 0 0 0 P00B0

177 CAN发送帧UAA5超时错误 Ошибка времени ожидания UAA5, посылаемой CAN 522051 19 0 0 0 P00B1

178 CAN发送帧UAA6超时错误 Ошибка времени ожидания UAA6, посылаемой CAN 522052 19 0 0 0 P00B2

179 CAN发送帧UAA7超时错误 Ошибка времени ожидания UAA7, посылаемой CAN 522053 19 0 0 0 P00B3

180 CAN发送帧UAA8超时错误 Ошибка времени ожидания UAA8, посылаемой CAN 522054 19 0 0 0 P00B4

181 CAN发送帧VD超时错误 Ошибка времени ожидания VD, посылаемой CAN 522055 19 0 0 0 P00B5

182 CAN发送帧VEP1超时错误 Ошибка времени ожидания VEP1, посылаемой CAN 522056 19 0 0 0 P00B6

183 CAN发送帧WFI超时错误 Ошибка времени ожидания WFI, посылаемой CAN 522057 19 0 0 0 P00B7

184 OBD扭矩限制激活错误 Ошибка активации ограничения крутящего момента OBD Ratio3 520198 11 5 1 1 P00B8

185 巡航控制开关组合错误 Ошибка переключателя круиз контроля Ratio3 596 2 3 4 1 P00B9

186 Cy146相关SPI和COM错误 Ошибка Cy146, связанные с SPI и COM 522058 19 1 1 1 P00BA

187 Cy320相关SPI和COM错误 Ошибка Cy320, связанные с SPI и COM 520201 19 1 1 1 P00BB

188 蓄电池电压太高 Слишком высокое напряжение в аккумуляторе Ratio3 444 3 1 2 4 P00BC

189 蓄电池电压太低 Низкое напряжение аккумулятора Ratio3 444 4 1 2 4 P00BD

190 排气制动不可信 Неверный сигнал горного тормоза Ratio3 571 2 3 4 2 P00BE

191 车下停止开关信号不可信 Неверный сигнал переключателя остановки машины Ratio3 520203 2 3 4 3 P00BF

192 车下起动开关信号不可信 Неверный сигнал переключателя  запуска машины Ratio3 520203 5 3 4 3 P00C0

193 排气制动驱动无负载 Горный тормоз в движении без нагрузки Ratio3 571 5 3 1 5 P00C1

194 排气制动驱动过热 Перегрев горного тормоза в движении Ratio3 571 6 3 1 5 P00C2

195 排气制动驱动对电源短路 Короткое замыкание источника питания горного тормоза Ratio3 571 3 3 1 5 P00C3

196 排气制动驱动对地短路 Короткое замыкание земли горного тормоза Ratio3 571 4 3 1 5 P00C4

197 EEP擦除错误 Ошибка стирания EEP 2802 11 1 1 7 P00C5

198 EEP读取错误 Ошибка чтения EEP 2802 14 1 1 7 P00C6

199 EEP写错误 Ошибка записи EEP 2802 12 1 1 7 P00C7

200 EGR阀电流限制 Ограничение электротока клапана EGR Ratio3 27 6 3 5 1 P00C8

201

EGR阀关闭状态下位置电压信号不在范围内 Сигнал напряжения клапана EGR в закрытом положении не в 

рабочих пределах
27 17

3 5 2 P00C9

202

EGR阀开启状态下位置电压信号不在范围内 Сигнал напряжения клапана EGR в открытом положении не в 

рабочих пределах
27 15

3 5 2 P00CA

203

EGR阀关闭状态下自学习电压信号不在范围内 Сигнал напряжения клапана EGR в закрытом положении при 

учебном напряжении не в рабочих пределах
27 2

3 5 2 P00CB

204

冷启动时EGR阀控制偏差不在范围内 Отклонения контроля клапана EGR во время холодного пуска не в 

рабочих пределах Ratio3
27 12

3 5 3 P00CC

205

冷启动时EGR阀控制正向偏差不在范围内 Положительное отклонение контроля клапана EGR в момент 

хлодного запуска не в рабочих пределах
27 18

3 5 3 P00CD

206

冷启动时EGR阀控制负向偏差不在范围内 Отрицательное отклонение контроля клапана EGR в момент 

хлодного запуска не в рабочих пределах
27 16

3 5 3 P00CE

207 EGR阀堵塞在关闭位置 Засор клапана EGR в закрытом положении 27 1 3 5 3 P00CF

208 EGR阀堵塞在开启位置 Засор клапана EGR в открытом положении 27 0 3 5 3 P00D0

209

EGR阀关闭状态下两个自学习电压信号长时间偏差太大 Отклонение длины времени сигналов клапана EGR в 

закрытом положении при двух учебных напряжениях слишком велико
27 8

3 5 2 P00D1

210

EGR阀开启状态下两个自学习电压信号长时间偏差太大 Отклонение длины времени сигналов клапана EGR в 

открытом положении при двух учебных напряжениях слишком велико
27 9

3 5 2 P00D2

211 EGR阀无负载 Клапан EGR без нагрузки Ratio3 27 5 3 5 4 P00D3

212 EGR阀过热 Перегрев клапана EGR Ratio3 27 24 3 5 4 P00D4

213 EGR阀反馈开度高于上限 Обратная связь открытия клапана EGR выше порогового значения Ratio3 27 20 3 5 5 P00D5

214 EGR阀反馈开度低于下限 Обратная связь открытия клапана EGR ниже порогового значения Ratio3 27 21 3 5 5 P00D6

215 EGR阀对电源短路 Короткое замыкание источника питания клапана EGR Ratio3 27 3 3 5 4 P00D7

216 EGR阀对地短路 Короткое замыкание земли клапана EGR Ratio3 27 4 3 5 4 P00D8

217

EGR阀关闭状态下两个自学习电压信号短时间偏差太大 Отклонение короткого времени сигналов клапана 

EGR в закрытом положении при двух учебных напряжениях слишком велико
27 22

3 5 2 P00D9

218

EGR阀开启状态下两个自学习电压信号短时间偏差太大 Отклонение короткого времени сигналов клапана 

EGR в открытом положении при двух учебных напряжениях слишком велико
27 23

3 5 2 P00DA

219 EGR阀反馈电压高于上限 Напряжение обратной связи клапана EGR выше порогового значения Ratio3 27 13 3 5 5 P00DB

220 EGR阀反馈电压低于下限 Напряжение обратной связи клапана EGR ниже порогового значения Ratio3 27 14 3 5 5 P00DC

221 EGR阀连接不可靠 Соединение клапана EGR не надежно 27 11 3 5 4 P00DD

222
发动机关闭请求导致喷油切断 Запрос на отключение двигателя приводит к отключению впрыска топлива 1109 11

5 1 2 P00DE

223 发动机超速 Превышение скорости двигателя Ratio3 1769 11 5 1 3 P00DF

224 发动机保护激活Активация защиты двигателя 520205 7 5 1 4 P00E0

225 发动机转速输出无负载 Двигатель в движении выдает отсутствие нагрузки Ratio3 1623 5 3 4 4 P00E1

226 发动机转速输出温度过高 Превышение температуры двигателя на рабочих оборотах Ratio3 1623 6 3 4 4 P00E2



227 发动机转速输出对电源短路 Короткое замыкание источника питания двигателя на рабочих оборотах Ratio3 1623 3 3 4 4 P00E3

228 发动机转速输出对地短路 Короткое замыкание земли  двигателя на рабочих оборотах Ratio3 1623 4 3 4 4 P00E4

229 环境压力CAN信息错误 Ошибка информации CAN давления окружающей среды Ratio3 108 19 2 3 2 P00E5

230

环境压力传感器器电压高于上限 Напряжение датчика давления окружающей среды выше максимального 

предела Ratio3
108 3

2 3 2 P00E6

231

环境压力传感器器电压低于下限 Напряжение датчика давления окружающей среды ниже минимального 

предела Ratio3
108 4

2 3 2 P00E7

232 环境温度不可信 Неверный сигнал температуры окружающей среды Ratio3 171 2 2 3 5 P00E8

233

环境温度传感器器电压高于上限 Напряжение датчика   температуры окружающей  среды выше 

максимального предела Ratio3
171 3

2 3 5 P00E9

234

环境温度传感器器电压低于下限 Напряжение датчика температуры окружающей среды ниже минимального 

предела Ratio3
171 4

2 3 5 P00EA

235 凸轮轴信号错误 Ошибка сигнала распределительного вала 4201 2 1 2 3 P00EB

236 凸轮轴信号缺失 Отсутствует сигнал распределительного вала 4201 12 1 2 3 P00EC

237 凸轮轴信号偏差错误 Ошибка отклонения сигнала распределительного вала 4201 14 1 2 3 P00ED

238 曲轴信号错误 Ошибка сигнала коленвала 4203 2 1 2 2 P00EE

239 曲轴信号缺失 Отстутствует сигнал коленвала 4203 12 1 2 2 P00EF

240 排气制动继电器无负载 Нет нагрузки на реле горного тормоза Ratio3 520208 5 3 1 1 P00F0

241 排气制动继电器超温 Превышение температуры реле гороного тормоза Ratio3 520208 6 3 1 1 P00F1

242 排气制动继电器对电源短路 Короткое замыкание источника питания реле горного тормоза Ratio3 520208 3 3 1 1 P00F2

243 排气制动继电器对地短路 Короткое замыкание земли реле горного тормоза Ratio3 520208 4 3 1 1 P00F3

244 排气制动继电器状态不可信 Неверный сигнал положения реле горного тормоза 520208 2 3 1 1 P00F4

245 排气制动继电器状态错误 Ошибка положения реле горного тормоза Ratio3 520208 19 3 1 1 P00F5

246 模数转换偏差太大 Слишком большое отклонение аналого-цифровое преобразование 520266 11 1 1 1 P00F6

247 风扇电磁阀1无负载 Электромагнитный клапан вентилятора 1 без нагрузки Ratio3 4815 5 3 1 2 P00F7

248 风扇电磁阀2无负载 Электромагнитный клапан вентилятора 2 без нагрузки Ratio3 4815 20 3 1 2 P00F8

249 风扇电磁阀1超温 Электромагнитный клапан вентилятора 1 превышение температуры Ratio3 4815 6 3 1 2 P00F9

250 风扇电磁阀2超温 Электромагнитный клапан вентилятора 2 превышение температуры Ratio3 4815 12 3 1 2 P00FA

251
风扇电磁阀1对电源短路 Короткое замыкание источника питания электромагнитного клапана вентилятора 1

Ratio3
4815 3

3 1 2 P00FB

252
风扇电磁阀2对电源短路 Короткое замыкание источника питания электромагнитного клапана вентилятора 2

Ratio3
4815 21

3 1 2 P00FC

253 风扇电磁阀1对地短路 Короткое замыкание земли электромагнитного клапана вентилятора 1 Ratio3 4815 4 3 1 2 P00FD

254 风扇电磁阀2对地短路 Короткое замыкание земли электромагнитного клапана вентилятора 2 Ratio3 4815 22 3 1 2 P00FE

255 风扇PWM驱动无负载 Нет нагрузки PWM привода вентилятора Ratio3 4815 7 3 1 2 P00FF

256 风扇PWM驱动超温 Перегрев PWM привода вентилятора Ratio3 4815 8 3 1 2 P0100

257 风扇PWM驱动对电源短路 Короткое замыкание источника питания привода PWM вентилятора Ratio3 4815 9 3 1 2 P0101

258 风扇PWM驱动对地短路 Короткое замыкание земли привода PWM вентилятора Ratio3 4815 10 3 1 2 P0102

259
风扇转速信号时间间隔太长 Слишком большой интервал времени сигнала вентилятора на рабочих оборотах

Ratio3
1639 8

3 1 6 P0103

260 风扇转速高过最大值 Обороты вентилятора на рабочих оборотах превышают максимальное значение Ratio3 1639 3 3 1 6 P0104

261 风扇转速低于最小值 Обороты вентилятора на рабочих оборотах ниже минимального значения Ratio3 1639 4 3 1 6 P0105

262 油量平衡修正油量错误1 Ошибка корекции баланса уровня масла 1 Ratio3 520268 11 4 8 2 P0106

263 油量平衡修正油量错误2 Ошибка корекции баланса уровня масла 2 Ratio3 520268 20 4 8 2 P0107

264 油量平衡修正油量错误3 Ошибка корекции баланса уровня масла 3 Ratio3 520268 21 4 8 2 P0108

265 油量平衡修正油量错误4 Ошибка корекции баланса уровня масла 4 Ratio3 520268 22 4 8 2 P0109

266 油量平衡修正油量错误5 Ошибка корекции баланса уровня масла 5 Ratio3 520268 23 4 8 2 P010A

267 油量平衡修正油量错误6 Ошибка корекции баланса уровня масла 6 Ratio3 520268 24 4 8 2 P010B

268
燃油压差电压信号高于上限 Напряжение сигнала перепада давления топлива выше максимального значения

Ratio3
520289 3

2 1 2 P010C

269
燃油压差电压信号低于下限 Напряжение сигнала перепада давления топлива выше максимального значения

Ratio3
520289 4

2 1 2 P010D

270 燃油滤清器堵塞 Засор топливного фильтра Ratio3 520289 7 2 1 3 P010E

271 燃油滤清器堵塞不可信 Неверный сигнал засора топливного фильтра Ratio3 520289 14 2 1 3 P010F

272 燃油加热驱动无负载 Нет нагрузки на приводе подогрева топлива Ratio3 520261 5 2 1 6 P0110

273 燃油加热驱动过热 Перегрев привода подогрева топлива Ratio3 520261 6 2 1 6 P0111

274 燃油加热驱动对电源短路 Короткое замыкание источника питания привода обогрева топлива Ratio3 520261 3 2 1 6 P0112

275 燃油加热驱动对地短路 Короткое замыкание земли привода обогрева топлива Ratio3 520261 4 2 1 6 P0113

276

油中有水传感器电压信号高于上限  Напряжение сигнала датчика воды в топливе выше максимального 

значения Ratio3
520264 3

2 1 4 P0114

277

油中有水传感器电压信号低于下限 Напряжение сигнала датчика воды в топливе выше максимального 

значения Ratio3
520264 4

2 1 4 P0115

278 油中有太多水 Слишком много воды в топливе Ratio3 520264 11 2 1 1 P0116

279

燃油箱油位低于下限或液力系统有气 Уровень топлива в топливном баке ниже минимального значения, либо 

воздух в гидравлической системе
96 1

2 1 7 P0117

280

燃油温度传感器电压信号高于上限 Напряжение сигнала датчика температуры топлива выше максимального 

значения Ratio3
174 3

2 1 5 P0118

281

燃油温度传感器电压信号低于下限 Напряжение сигнала датчика температуры топлива ниже минимального 

значения Ratio3
174 4

2 1 5 P0119

282 燃油温度信号不可信 Неверный сигнал температуры топлива 174 2 2 1 5 P011A

283 空挡CAN输入信号错误 Ошибка сигнала CAN нейтральной передачи Ratio3 59 19 2 2 7 P011B

284 进气加热灯无负载 Нет нагрузки лампы подогрева впускного воздуха Ratio3 626 5 3 3 2 P011C

285 进气加热灯过热 Перегрев лампы одогрева впускного воздуха Ratio3 626 6 3 3 2 P011D



286 进气加热灯对电源短路 Короткое замыкание источника питания лампы подогрева впускного воздуха Ratio3 626 3 3 3 2 P011E

287 进气加热灯对地短路 Короткое замыкание земли лампы подогрева впускного воздуха Ratio3 626 4 3 3 2 P011F

288 进气加热无负载 Нет нагрузки подогрева впускного воздуха Ratio3 2898 5 3 2 1 P0120

289 进气加热过热 Перегрев подогрева впускного воздуха Ratio3 2898 6 3 2 1 P0121

290 进气加热对电源短路 Короткое замыкание источника питания подогрева впускного воздуха Ratio3 2898 3 3 2 1 P0122

291 进气加热对地短路 Короткое замыкание земли подогрева впускного воздуха Ratio3 2898 4 3 2 1 P0123

292 喷射次数超过驱动电路限 Частота впрыска превышает ограничение цепи 520210 11 0 0 0 P0124

293

喷射次数超过高压油泵限制 Частота впрыска превышает ограничение максимального давление топливного 

насоса
520210 20

0 0 0 P0125

294 喷射次数超过系统限制 Частота впрыска превышает ограничение системы 520210 21 0 0 0 P0126

295 喷射次数超过系统限制 Частота впрыска превышает ограничение системы 520210 22 0 0 0 P0127

296 发动机起动失败 Неудачный запуск двигателя Ratio3 520211 11 0 0 0 P0128

297 轨压低于最小值 Давление в топливной рампе ниже минимального значения Ratio3 520212 1 2 7 6 P0129

298 喷油器修正参数错误1 Ошибка параметра коррекции форсунки 1 1413 14 4 8 3 P012A

299 喷油器修正参数错误2 Ошибка параметра коррекции форсунки 2 1414 14 4 8 3 P012B

300 喷油器修正参数错误3 Ошибка параметра коррекции форсунки 3 1415 14 4 8 3 P012C

301 喷油器修正参数错误4 Ошибка параметра коррекции форсунки 4 1416 14 4 8 3 P012D

302 喷油器修正参数错误5 Ошибка параметра коррекции форсунки 5 1417 14 4 8 3 P012E

303 喷油器修正参数错误6 Ошибка параметра коррекции форсунки 6 1418 14 4 8 3 P012F

304 喷油电容1短路 Замыкание конденсатора впрыска 1 Ratio3 520214 3 1 5 1 P0130

305 喷油电容2短路Замыкание конденсатора впрыска 2 Ratio3 520287 3 1 5 1 P0131

306 喷油专用芯片错误 Ошибка выделенного чипа впрыска Ratio3 520215 11 1 5 3 P0132

307 喷油器1开路 Незамкнутая цепь форсунки 1 Ratio3 1413 5 1 4 1 P0133

308 喷油器2开路 Незамкнутая цепь форсунки 2 Ratio3 1414 5 1 4 2 P0134

309 喷油器3开路 Незамкнутая цепь форсунки 3 Ratio3 1415 5 1 4 3 P0135

310 喷油器4开路 Незамкнутая цепь форсунки 4 Ratio3 1416 5 1 4 4 P0136

311 喷油器5开路 Незамкнутая цепь форсунки 5 Ratio3 1417 5 1 4 5 P0137

312 喷油器6开路 Незамкнутая цепь форсунки 6 Ratio3 1418 5 1 4 6 P0138

313 喷油器1错误（没有定义，只是保留） Ошибка форсунки 1 (Без определения, просто сохраняется) Ratio3 1413 11 1 4 1 P0139

314 喷油器2错误（没有定义，只是保留） Ошибка форсунки 2 (Без определения, просто сохраняется) Ratio3 1414 11 1 4 2 P013A

315 喷油器3错误（没有定义，只是保留） Ошибка форсунки 3 (Без определения, просто сохраняется) Ratio3 1415 11 1 4 3 P013B

316 喷油器4错误（没有定义，只是保留） Ошибка форсунки 4 (Без определения, просто сохраняется) Ratio3 1416 11 1 4 4 P013C

317 喷油器5错误（没有定义，只是保留） Ошибка форсунки 5 (Без определения, просто сохраняется) Ratio3 1417 11 1 4 5 P013D

318 喷油器6错误（没有定义，只是保留） Ошибка форсунки 6 (Без определения, просто сохраняется) Ratio3 1418 11 1 4 6 P013E

319 喷油器1短路 Короткое замыкание форсунки 1 Ratio3 1413 3 1 4 1 P013F

320 喷油器2短路 Короткое замыкание форсунки 2 Ratio3 1414 3 1 4 2 P0140

321 喷油器3短路Короткое замыкание форсунки 3 Ratio3 1415 3 1 4 3 P0141

322 喷油器4短路 Короткое замыкание форсунки 4 Ratio3 1416 3 1 4 4 P0142

323 喷油器5短路 Короткое замыкание форсунки 5 Ratio3 1417 3 1 4 5 P0143

324 喷油器6短路 Короткое замыкание форсунки 6 Ratio3 1418 3 1 4 6 P0144

325 喷油器1低端与高端短路Короткое замыкание нижнего либо верхнего конца форсунки 1 Ratio3 1413 4 1 4 1 P0145

326 喷油器2低端与高端短路Короткое замыкание нижнего либо верхнего конца форсунки 2 Ratio3 1414 4 1 4 2 P0146

327 喷油器3低端与高端短路Короткое замыкание нижнего либо верхнего конца форсунки 3 Ratio3 1415 4 1 4 3 P0147

328 喷油器4低端与高端短路Короткое замыкание нижнего либо верхнего конца форсунки 4 Ratio3 1416 4 1 4 4 P0148

329 喷油器5低端与高端短路Короткое замыкание нижнего либо верхнего конца форсунки 5 Ratio3 1417 4 1 4 5 P0149

330 喷油器6低端与高端短路Короткое замыкание нижнего либо верхнего конца форсунки 6 Ratio3 1418 4 1 4 6 P014A

331 PTO开关电压高于上限  Напряжение на переключателе PTO выше максимального предела Ratio3 976 3 3 4 5 P014B

332 ECU与油量计量单元接触不良 Плохое соединение модуля измерения уровня топлива с ECU 1442 2 1 3 3 P014C

333 油量计量单元开路 Незамкнутая цепь модуля измерения уровня топлива Ratio3 1442 5 1 3 3 P014D

334 油量计量单元过热 Перегрев модуля измерения уровня топлива Ratio3 1442 6 1 3 3 P014E

335

油量计量单元高端对电源短路 Короткое замыкание источника питания верхнего конца модуля измерения 

уровня топлива Ratio3
1442 15

1 3 3 P014F

336
油量计量单元高端对地短路 Короткое замыкание земли верхнего конца модуля измерения уровня топлива

Ratio3
1442 17

1 3 3 P0150

337

油量计量单元低端驱动对电源短路 Короткое замыкание источника питания драйвера нижнего конца модуля 

измерения уровня топлива Ratio3
1442 16

1 3 3 P0151

338

油量计量单元低端驱动对地短路 Короткое замыкание земли драйвера нижнего конца модуля измерения 

уровня топлива Ratio3
1442 18

1 3 3 P0152

339

油量计量单元电流反馈电压信号高于上限 Напряжение сигнала обратной связи модуля измерения уровня 

топлива выше максимального предела Ratio3
1442 3

1 3 3 P0153

340

油量计量单元电流反馈电压信号低于下限 Напряжение сигнала обратной связи модуля измерения уровня 

топлива ниже минимального предела Ratio3
1442 4

1 3 3 P0154

341 MIL灯无负载 Лампа MIL без нагрузки Ratio3 520219 5 3 3 1 P0155

342 MIL灯超温 Лампа MIL без нагрузки Ratio3 520219 6 3 3 1 P0156

343 MIL灯对电源短路 Лампа MIL без нагрузки Ratio3 520219 3 3 3 1 P0157

344 MIL灯对地短路 Лампа MIL без нагрузки Ratio3 520219 4 3 3 1 P0158

345 PTO开关电压低于下限（多态开关）Напряжение на Переключателе PTO ниже минимального предела Ratio3 976 4 3 4 5 P0159

346 数模转换错误 Ошибка преобразования цифро-аналоговой информации 520220 2 2 6 2 P015A

347 数模转换错误 Ошибка преобразования цифро-аналоговой информации 520220 11 2 6 2 P015B

348 模数转换比例系数错误 Ошибка коэффициента преобразования цифро-аналоговой информации 520220 14 2 6 2 P015C



349 CPU与监测模块通讯错误 Ошибка связи модуля контроля и CPU 520221 11 2 6 2 P015D

350 CPU与监测模块通讯错误 Ошибка связи модуля контроля и CPU 520222 11 2 6 2 P015E

351 ECU内存错误 Ошибка оперативной памяти ECU 520223 11 2 6 2 P015F

352 CPU与监测模块通讯错误 Ошибка связи модуля контроля и CPU 520290 11 2 6 3 P0160

353 CPU与监测模块通讯错误 Ошибка связи модуля контроля и CPU 520290 20 2 6 3 P0161

354 CPU与监测模块通讯错误 Ошибка связи модуля контроля и CPU 520290 21 2 6 3 P0162

355 CPU与监测模块通讯错误 Ошибка связи модуля контроля и CPU 520290 22 2 6 3 P0163

356 CPU与监测模块通讯错误 Ошибка связи модуля контроля и CPU 520290 23 2 6 3 P0164

357 CPU与监测模块通讯错误 Ошибка связи модуля контроля и CPU 520290 24 2 6 3 P0165

358 CPU与监测模块通讯错误 Ошибка связи модуля контроля и CPU 520290 25 2 6 3 P0166

359 CPU与监测模块通讯错误 Ошибка связи модуля контроля и CPU 520290 26 2 6 3 P0167

360 CPU与监测模块通讯错误 Ошибка связи модуля контроля и CPU 520290 27 2 6 3 P0168

361 CPU与监测模块通讯错误 Ошибка связи модуля контроля и CPU 520290 3 2 6 3 P0169

362 加速踏板两个电压不一致 Несовместимые 2 напряжения педали акселератора 520224 11 2 6 4 P016A

363 发动机转速不可信 Неверный сигнал рабочих оборотов двигателя 520225 11 2 6 4 P016B

364 喷油器加电时间不可信 Неверный сигнал форсунки в момент включения питания 520226 11 2 6 4 P016C

365 喷射提前角不可信 Неверный сигнал опережения впрыска 520227 11 2 6 4 P016D

366
零油量标定的加电时间不可信 Неверный сигнал нулевого уровня топлива в момент включения питания 520228 11

2 6 4 P016E

367 后喷2效能不可信 Неверный сигнал эффективности после впрыска 2 520229 11 2 6 4 P016F

368 后喷2关闭错误 Ошибка закрытия 2 после впрыска 520229 14 2 6 4 P0170

369 后喷3效能不可信 Неверный сигнал эффективности после впрыска 3 520230 11 2 6 4 P0171

370
OverRun时加电时间超过最大值 При Overrun время включения питания превышает максисмальное значение 1108 16

2 6 1 P0172

371 喷射量修正波形不可信 Неверный сигнал коррекции объема впрыска 520231 11 2 6 4 P0173

372 轨压错误 Ошибка  давления в рампе 520232 11 2 6 4 P0174

373 远程加速踏板两个电压不一致 Несовместимые 2 напряжения дальнего хода педали акселератора 520276 11 2 6 4 P0175

374
发动机实际扭矩与允许扭矩不一致 Несовместимый реальный крутящий момент двигателя с разрешенным 520233 11

2 6 4 P0176

375

轨压控制路径被功能控制模块扭矩监测限制    Давление в топливной рампе ограничено функцией блока 

контроля крутящего момента Ratio3
520234 11

2 6 4 P0177

376

空气系统路径被功能控制模块扭矩监测限制 Система воздухоподачи ограничена функцией блока контроля 

крутящего момента Ratio3
520234 20

2 6 4 P0178

377

喷油量设定路径被功能控制模块扭矩监测限制   Уровень впрыскиваемого топлива ограничен  функцией блока 

контроля крутящего момента Ratio3
520234 21

2 6 4 P0179

378 供电模块1电压超过上限 Напряжение блока электроснабжения 1 превышает максимальное значение 520235 11 2 6 5 P017A

379 供电模块1电压低于下限 Напряжение блока электроснабжения 1 ниже минимального значения 520235 20 2 6 5 P017B

380 ECU上电后主继电器开启过早 Раннее включение главного реле после включения ECU 3508 7 1 2 5 P017C

381 主继电器开启之后 Позднее включение главного реле 3508 12 1 2 5 P017D

382 下游NOx传感器供电错误 Ошибка подачи электроэнергии датчика Nox нижнее положение Ratio3 3220 5 4 2 1 P017E

383

下游NOx传感器信号补偿不可信 Неверная компенсация сигнала датчика Nox нижнее положение нижнее 

положение Ratio3
3217 2

4 2 1 P017F

384 下游NOx传感器信号不可信 Неверный сигнал датчика Nox нижнее положение Ratio3 3216 11 4 2 1 P0180

385

下游NOx传感器lambda电压信号高于上限 Напряжение lambda датчика NOx выше максимального значения 

(нижнее положение) Ratio3
3217 15

4 2 1 P0181

386

下游NOx传感器lambda电压信号低于下限 Напряжение lambda датчика NOx ниже минимального значения 

(нижнее положение) Ratio3
3217 17

4 2 1 P0182

387

下游NOx传感器lambda电压信号高于上限 Напряжение lambda датчика NOx выше максимального значения 

(нижнее положение) Ratio3
3217 16

4 2 1 P0183

388

下游NOx传感器lambda电压信号低于下限 Напряжение lambda датчика NOx ниже минимального значения 

(нижнее положение) Ratio3
3217 18

4 2 1 P0184

389

下游NOx传感器lambda信号高于上限 Сигнал lambda датчика NOx выше максимального значения (нижнее 

положение) Ratio3
3217 0

4 2 1 P0185

390

下游NOx传感器lambda信号低于下限 Напряжение сигнала lambda датчика Nox ниже минимального предела 

(нижнее положение) Ratio3
3217 1

4 2 1 P0186

391

下游NOx传感器NOx信号最大偏移高于上限 Максимальное отклонение сигнала lambda датчика Nox выше 

максимального предела Ratio3
3220 0

4 2 1 P0187

392

下游NOx传感器NOx信号最小偏移低于下限 Минимальное отклонение сигнала lambda датчика Nox ниже 

минимального предела (нижнее положение) Ratio3
3220 1

4 2 1 P0188

393

下游NOx传感器NOx信号平均偏移高于上限 Среднее отклонение сигнала lambda датчика Nox выше 

максимального предела (нижнее положение) Ratio3
3220 15

4 2 1 P0189

394

下游NOx传感器NOx信号平均偏移低于下限 Среднее отклонение сигнала lambda датчика Nox ниже 

минимального предела (нижнее положение) Ratio3
3220 17

4 2 1 P018A

395 下游NOx传感器NOx信号不可信 Неверный сигнал NOx  датчика Nox (нижнее положение) Ratio3 3216 18 4 2 1 P018B

396
下游NOx传感器NOx信号状态不可信 Неверное состояние сигнала Nox датчика Nox (нижнее положение)

Ratio3
3216 19

4 2 1 P018C

397
下游NOx传感器NOx信号高于上限 Сигнал датчика Nox выше максимального предела (нижнее положение)

Ratio3
3216 0

4 2 1 P018D

398
下游NOx传感器NOx信号低于下限 Сигнал датчика Nox ниже минимального предела (нижнее положение)

Ratio3
3216 1

4 2 1 P018E

399 下游NOx传感器NOx信号开路 Открытая цепь сигнала датчика Nox (нижнее положение) Ratio3 3216 5 4 2 1 P018F

400 下游NOx传感器NOx信号短路 Короткое замыкание сигнала датчика Nox (нижнее положение) Ratio3 3216 3 4 2 1 P0190

401 PTO开关电压不可信 Неверное напряжение переключателя PTO Ratio3 976 19 3 4 5 P0191

402 上游NOx传感器供电错误 Ошибка электроснабжения датчика Nox Ratio3 523101 27 4 8 4 P0192

403 上游NOx传感器信号补偿不可信 Неправильная компенсация сигнала датчика Nox Ratio3 523101 20 4 8 4 P0193



404 上游NOx传感器信号动态监测错误 Ошибка проверки состояния сигнала датчика Nox Ratio3 523101 29 4 8 4 P0194

405 上游NOx传感器信号动态监测错误 Ошибка проверки состояния сигнала датчика Nox Ratio3 523101 28 4 8 4 P0195

406 上游NOx传感器信号不可信 Неверный сигнал датчика Nox верхнего уровня Ratio3 523101 12 4 8 4 P0196

407

上游NOx传感器lambda电压信号高于上限 Напряжение сигнала lambda датчика Nox верхнего уровня выше 

максимального предела Ratio3
523101 15

4 8 4 P0197

408

上游NOx传感器lambda电压信号低于下限 Напряжение сигнала lambda датчика Nox верхнего уровня ниже 

минимального предела Ratio3
523101 17

4 8 4 P0198

409

上游NOx传感器lambda电压信号高于上限 Напряжение сигнала lambda датчика Nox верхнего уровня выше 

максимального предела Ratio3
523101 16

4 8 4 P0199

410

上游NOx传感器lambda电压信号低于下限 Напряжение сигнала lambda датчика Nox верхнего уровня ниже 

минимального предела Ratio3
523101 18

4 8 4 P019A

411

上游NOx传感器lambda信号高于上限 Сигнал lambda датчика Nox верхнего уровня  выше максимального 

предела Ratio3
523101 21

4 8 4 P019B

412

上游NOx传感器lambda信号低于下限 Сигнал lambda датчика Nox верхнего уровня  ниже минимального 

предела Ratio3
523101 22

4 8 4 P019C

413

上游NOx传感器NOx信号最大偏移高于上限 Максимальное отклонение сигнала датчика Nox верхнего уровня  

выше максимального предела Ratio3
523101 23

4 8 4 P019D

414

上游NOx传感器NOx信号最小偏移低于下限 Минимальное отклонение сигнала датчика Nox верхнего уровня  

ниже минимального предела Ratio3
523101 24

4 8 4 P019E

415

上游NOx传感器NOx信号平均偏移高于上限 Среднее отклонение сигнала датчика Nox верхнего уровня  выше 

максимального предела Ratio3
523101 25

4 8 4 P019F

416

上游NOx传感器NOx信号平均偏移低于下限 Среднее отклонение сигнала датчика Nox верхнего уровня  ниже 

минимального предела Ratio3
523101 26

4 8 4 P01A0

417 上游NOx传感器NOx信号不可信 Неверный сигнал Nox датчика  Nox верхнего уровня Ratio3 523101 2 4 8 4 P01A1

418 上游NOx传感器NOx信号状态不可信 Неверный сигнал положения датчика Nox верхнего уровня Ratio3 523101 12 4 8 4 P01A2

419

上游NOx传感器NOx信号高于上限 Сигнал Nox датчика Nox верхнего положения выше максимального 

предела Ratio3
523101 0

4 8 4 P01A3

420
上游NOx传感器NOx信号低于下限 Сигнал Nox датчика Nox верхнего положения ниже минимального предела

Ratio3
523101 1

4 8 4 P01A4

421 上游NOx传感器NOx信号开路  Открытая цепь сигнала NOx датчика Nox верхнего положения Ratio3 523101 5 4 8 4 P01A5

422 上游NOx传感器NOx信号短路 Короткое замыкание сигнала NOx датчика Nox верхнего положения Ratio3 523101 3 4 8 4 P01A6

423 错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища Ratio3 520237 11 4 8 5 P01A7

424 错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища Ratio3 520237 28 4 8 5 P01A8

425 错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища Ratio3 520237 29 4 8 5 P01A9

426 错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища Ratio3 520237 12 4 8 5 P01AA

427 错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища Ratio3 520237 13 4 8 5 P01AB

428 错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища Ratio3 520237 14 4 8 5 P01AC

429 错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища Ratio3 520237 15 4 8 5 P01AD

430 错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища Ratio3 520237 16 4 8 5 P01AE

431 错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища Ratio3 520237 20 4 8 5 P01AF

432 错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища Ratio3 520237 21 4 8 5 P01B0

433 错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища Ratio3 520237 22 4 8 5 P01B1

434 错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища Ratio3 520237 23 4 8 5 P01B2

435 错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища Ratio3 520237 24 4 8 5 P01B3

436 错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища Ratio3 520237 25 4 8 5 P01B4

437 错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища Ratio3 520237 26 4 8 5 P01B5

438 错误的不可清除代码存储 Ошибка удаления кода из хранилища Ratio3 520237 27 4 8 5 P01B6

439 WDA激活错误 Ошибка активации WDA 520238 11 1 1 1 P01B7

440 WDA/ABE低电压错误 Ошибка низкое напряжение WDA/ABE 520238 4 1 1 1 P01B8

441 WDA/ABE过电压检测 Проверка напряжения WDA/ABE 520238 3 1 1 1 P01B9

442 WDA/ABE过未知原因错误 Неизвестная ошибка WDA/ABE 520238 14 1 1 1 P01BA

443 机油液位电压信号高于上限 Напряжение сигнала уровня масла выше максимального предела Ratio3 98 3 2 4 6 P01BB

444 机油液位电压信号低于下限 Напряжение сигнала уровня масла ниже минимального предела Ratio3 98 4 2 4 6 P01BC

445 机油液位电压信号不可信 Неверный сигнал напряжения уровня масла в двигателе 98 2 2 4 6 P01BD

446 机油液位信号高于上限 Сигнал уровня масла выше максимального значения Ratio3 98 0 2 4 6 P01BE

447 机油液位信号低于下限 Сигнал уровня масла ниже минимального значения Ratio3 98 1 2 4 6 P01BF

448 机油压力指示灯开路 Открытая цепь индикатора давления масла в двигателе Ratio3 100 5 3 3 4 P01C0

449 机油压力指示灯温度太高 Температура индикатора давления масла в двигателе выше нормы Ratio3 100 6 3 3 4 P01C1

450
机油压力指示灯对电源短路 Короткое замыкание источника питания индикатора давления масла в двигателе

Ratio3
100 3

3 3 4 P01C2

451 机油压力指示灯对地短路 Короткое замыкание земли индикатора давления масла в двигателе Ratio3 100 4 3 3 4 P01C3

452 机油压力信号错误 Ошибка сигнала давления масла в двигателе Ratio3 100 1 2 4 3 P01C4

453 机油压力信号不可信 Неверный сигнал давления масла в двигателе Ratio3 100 2 2 4 3 P01C5

454 机油压力高于上限 Давление масла в двигателе выше максимального предела Ratio3 100 15 2 4 3 P01C6

455 机油压力低于下限 Давление масла в двигателе ниже минимального предела Ratio3 100 17 2 4 3 P01C7

456 机油压力CAN信号错误 Ошибка сигнала CAN давления масла в двигателе Ratio3 100 19 2 4 3 P01C8

457 机油压力电压信号高于上限 Напряжение сигнала давления масла выше максимального предела Ratio3 100 16 2 4 3 P01C9

458 机油压力电压信号低于下限 Напряжение сигнала давления масла ниже минимального предела Ratio3 100 18 2 4 3 P01CA

459 机油温度信号高于上限 Сигнал температуры масла выше максимального предела Ratio3 175 15 2 4 4 P01CB

460 机油温度CAN信号错误 Ошибка сигнала CAN температуры масла в двигателе Ratio3 175 19 2 4 4 P01CC

461 机油温度电压信号高于上限 Напряжение сигнала температуры масла выше максимального предела Ratio3 175 3 2 4 4 P01CD

462 机油温度电压信号低于下限 Напряжение сигнала температуры масла ниже минимального предела Ratio3 175 4 2 4 4 P01CE



463 机油温度信号不可信 Неверный сигнал температуры масла 175 2 2 4 4 P01CF

464
增压压力正向偏差高于上限  Положительное отклонение давления турбины выше максимального предела

Ratio3
1127 0

2 8 2 P01D0

465
增压压力负向偏差高于上限 Отрицательное отклонение давления турбины выше максимального предела

Ratio3
1127 1

2 8 2 P01D1

466 油量扭矩转化不单调 Неоднородное изменение крутящего момента уровня масла 520240 13 0 0 0 P01D2

467

上游进气压力信号高于上限  Сигнал давления впускаемого воздуха верхнего предела выше максимального 

значения Ratio3
102 0

2 3 1 P01D3

468

上游进气压力信号低于下限 Сигнал давления впускаемого воздуха верхнего предела ниже минимального 

значения Ratio3
102 1

2 3 1 P01D4

469

上游进气压力电压信号高于上限 Сигнал напряжения давления впускаемого воздуха выше максимального 

предела Ratio3
102 3

2 3 1 P01D5

470

上游进气压力电压信号低于下限 Сигнал напряжения давления впускаемого воздуха ниже минимального 

предела Ratio3
102 4

2 3 1 P01D6

471 颗粒捕集器POC阻塞 Засор фильтра твердых частиц POC Ratio3 81 0 4 7 1 P01D7

472 颗粒捕集器POC拆除 Удаление фильтра твердых частиц POC Ratio3 81 1 4 7 2 P01D8

473

颗粒捕集器POC压差信号高于上限 Сигнал перепада давления фильтра твердых частиц POC выше 

максимального предела Ratio3
81 15

4 7 3 P01D9

474

颗粒捕集器POC压差信号低于下限 Сигнал перепада давления фильтра твердых частиц POC ниже 

минимального предела Ratio3
81 17

4 7 3 P01DA

475

颗粒捕集器POC压差电压信号AfterRun时高于上限  Сигнал перепада давления напряжения фильтра твердых 

частиц при AfterRun выше максимального предела Ratio3
81 2

4 7 3 P01DB

476 颗粒捕集器POCCAN信号错误 Ошибка сигнала фильтра твердых частиц POCCAN Ratio3 81 19 4 7 3 P01DC

477

颗粒捕集器POC压差电压信号高于上限 Сигнал напряжения перепада давления фильтра твердых частиц POC 

выше максимального предела Ratio3
81 3

4 7 3 P01DD

478

颗粒捕集器POC压差电压信号低于下限 Сигнал напряжения перепада давления фильтра твердых частиц POC 

ниже минимального предела Ratio3
81 4

4 7 3 P01DE

479

限压阀打开次数达到或超过最大值 Частота открывания предохранительного клапана достигла либо 

превысила максимальное значение
520241 11

1 3 4 P01DF

480
轨压过大导致限压阀打开 Давление в топливной рампе привело к открытию предохранительного клапана 520241 20

0 0 0 P01E0

481
轨压振荡导致限压阀打开 Вибрация в топливной рампе привела к открытию предохранительного клапана 520241 21

0 0 0 P01E1

482 限压阀打开 Открытие предохранительного клапана 520241 14 1 3 5 P01E2

483
限压阀打开时油量平衡错误 Ошибка баланса уровня топлива в момент открытия предохранительного клапана 520241 22

1 3 6 P01E3

484 平均轨压超出容许范围 Среднее давление в рампе превосходит допустимые пределы 520241 2 1 3 6 P01E4

485 限压阀打开时间达到限值 Время открытия предохранительного крана превзошло предел 520241 0 1 3 6 P01E5

486
ECU内部供电监测模块错误 Ошибка блока контроля электроснабжения внутренней части ECU 520242 11

1 1 1 P01E6

487

轨压控制器正向偏差高于上限  Прямое отклонение блока контроля топливной рампы выше максимального 

значения
520243 0

2 5 1 P01E7

488
高压油泵泵油量高于上限，有泄漏 Уровень топлива в ТНВД выше максимального предела, есть течь топлива 520243 7

2 5 2 P01E8

489

小泵油量下轨压控制器负向偏差高于第一阶段限值  Отрицательное отклонение блока контроля малого насоса 

в топливной рампе выше первого ограничения
520243 1

2 5 5 P01E9

490

小泵油量下轨压控制器负向偏差高于第二阶段限值 Отрицательное отклонение блока контроля малого насоса 

в топливной рампе выше первого ограничения
520243 2

2 5 3 P01EA

491 轨压低于下限 Давление в топливной рампе ниже минимального значения 520243 20 2 5 6 P01EB

492 轨压高于第一阶段限值 Давление в топливной рампе выше первого ограничения 520243 21 2 7 1 P01EC

493 轨压高于第二阶段限值 Давление в топливной рампе выше второго ограничения 520243 22 2 7 2 P01ED

494

OverRun时高压油泵设定泵油量高于上限 В режиме OverRun уровень топлива в ТНВД выше максимального 

предела
520243 23

2 7 3 P01EE

495

低怠速时高压油泵设定泵油量高于上限 При низких холостых оборотах установленный уровень топлива в 

ТНВД выше минимальной отметки
520243 24

2 7 4 P01EF

496

轨压变化量超过上限次数高于上限  Изменение давления в топливной рампе превосходит максимальный 

предел допустимой частоты Ratio3
520243 25

2 7 5 P01F0

497
轨压正向偏差高于上限 Прямое отклонение давления в топливной рампе выше максимального значения 157 15

1 3 2 P01F1

498 轨压负向偏差低于下限 Прямое отклонение давления в топливной рампе ниже минимального значения 157 17 1 3 2 P01F2

499 轨压超过最大允许值 Давление в топливной рампе превосходит масимально допустимые пределы 520265 0 1 3 6 P01F3

500

轨压传感器电压信号超过上限 Напряжение сигнала датчика давления в топливной рампе превышает 

максимальный предел Ratio3
157 3

1 3 1 P01F4

501

轨压传感器电压信号低于下限 Напряжение сигнала датчикадавления в топливной рампе ниже минимального 

значения Ratio3
157 4

1 3 1 P01F5

502 尿素喷射量调整量出错 Ошибка регулировки уровня мочевины в впрыскиваемом объеме топлива 3516 2 4 3 4 P01F6

503 SCR自适应因子长期超过阈值 Период самоадаптации SCR превосходит предел 523026 0 4 3 5 P01F7

504 SCR自适应因子长期低于阈值 Период самоадаптации SCR ниже установленного предела 523026 1 4 3 5 P01F8

505 SCR实际平均转换效率低 SCR Низкая средняя эффективность фактического преобразования  SCR Ratio1 523004 0 0 0 0 P01F9

506

SCR实际平均转换效率低于阈值1，排放超5 Средняя эффективность фактического преобразования SCR ниже 

уровня 1, выхлоп превосходит 5 Ratio1
523004 15

4 3 1 P01FA

507

SCR实际平均转换效率低于阈值2，排放超7 Средняя эффективность фактического преобразования SCR ниже 

уровня 2, выхлоп превосходит 7 Ratio1
523004 16

4 3 2 P01FB

508

SCR下游NOx传感器信号峰值检测不可信 Неверный сигнал проверки пика сигнала датчика Nox нижнего 

уровня SCR Ratio1
3216 2

4 2 1 P01FC

509

SCR上下游NOx信号差值高于上限 Разница сигналов датчиков верхнего и нижнего уровней датчика Nox SCR 

выше максимального уровня Ratio3
3216 15

4 2 1 P01FD

510

SCR上下游NOx信号差值低于下限 Разница сигналов датчиков верхнего и нижнего уровней датчика Nox SCR 

ниже минимального уровня Ratio3
3216 17

4 2 1 P01FE



511

SCR下游NOx传感器信号偏差检测不可信 Неверный сигнал проверки отклонения сигнала датчика Nox 

нижнего уровня SCR Ratio1
3216 12

4 2 1 P01FF

512

SCR上下游NOx信号差值高于上限 Разница сигналов датчиков верхнего и нижнего уровней датчика Nox SCR 

выше максимального уровня Ratio3
3226 15

4 2 2 P0200

513

SCR上下游NOx信号差值低于下限 Разница сигналов датчиков верхнего и нижнего уровней датчика Nox SCR 

ниже минимального уровня Ratio3
3226 17

4 2 2 P0201

514 尿素喷射不放行 Мочевина не поступает в впрыскиваемое топливо 523006 11 4 3 6 P0202

515 剩余尿素量不够 Остатка уровня мочевины недостаточно 1761 11 4 3 8 P0203

516 剩余尿素量低于警告限值1 Остаточный уровень мочевины ниже уровня предостережения 1 1761 20 4 3 8 P0204

517 剩余尿素量低于警告限值2 Остаточный уровень мочевины ниже уровня предостережения 2 1761 21 4 3 8 P0205

518 SCR储氨控制错误 Ошибка контроля хранения аммиака SCR Ratio3 532104 2 4 3 7 P0206

519 SCR尿素回流管不可信 Ошибка обратного трубопровода мочевины SCR 523007 2 4 4 1 P0207

520 SCR尿素喷射压力压降错误 Ошибка падения давления впрыска мочевины SCR 523007 20 4 4 1 P0208

521 SCR尿素喷射压力错误 Ошибка давления впрыска мочевины SCR 523007 21 4 4 1 P0209

522 ECU内部温度高于上限 Температура внутри ECU выше максимального предела 523011 0 1 1 9 P020A

523 上一驾驶循环末SCR未排空 Отсутсвие опорожнения системы SCR в конце ездового цикла 523009 0 4 4 7 P020B

524

SCR尿素计量控制的尿素喷射压力过高 Превышение давления впрыска мочевины в блоке управления уровня 

мочевины SCR
523010 0

4 4 2 P020C

525

SCR尿素计量控制的尿素喷射压力过低 Низкое давление впрыска мочевины в блоке управления уровня 

мочевины SCR
523010 1

4 4 3 P020D

526

SCR尿素泵冻住后尿素喷射压力过高 Превышение давления впрыска мочевины после охлаждения насоса 

мочевины SCR Ratio3
1387 0

4 4 2 P020E

527 SCR尿素压力建立错误 Ошибка давления мочевины SCR Ratio3 1387 2 4 4 1 P020F

528 SCR尿素压力降压错误  Ошибка понижения давления SCR 523025 2 4 4 1 P0210

529

降压后，SCR尿素压力低于限值 После понижения давления, давление мочевины в системе SCR  ниже 

минмального предела Ratio3
1387 0

4 4 1 P0211

530 尿素箱过度加热 Перегрев бака мочевины 3031 14 4 4 6 P0212

531 ECU内部温度不可信 Неверная температура внутреннего блока ECU 523011 2 1 1 9 P0213

532

SCR上游温度传感器温度信号超过最大值不可信 Неверный сигнал превышения масимального предела 

температуры датчика SCR верхнего уровня
4360 0

4 4 4 P0214

533 SCR上游温度传感器温度信号低于最小值不可信 Неверный сигнал превышения минимального предела температуры датчика SCR верхнего уровня4360 1 4 4 4 P0215

534

SCR上游温度传感器温度信号不可信 Неверный сигнал температуры температурного датчика SCR верхнего 

уровня
4360 2

4 4 4 P0216

535 SCR尿素喷嘴堵塞 Засор распылителя форсунки мочевины SCR Ratio3 3361 2 4 5 3 P0217

536 SCR尿素泵反向阀堵塞 Засор обратного клапана насоса мочевины SCR Ratio3 523014 2 4 5 3 P0218

537 SCR尿素溶液消耗太多 Слишком большой расход мочевины Ratio3 1761 0 4 4 5 P0219

538 SCR尿素溶液消耗太少 Слишком малый раход мочевины Ratio3 1761 1 4 4 5 P021A

539 SCR系统PUQP功能错误 Ошибка функции PUQP системы SCR 523015 2 4 4 1 P021B

540 SCR尿素泵加热器不可信 Неверный обогрев насоса мочевины SCR 4355 20 4 5 5 P021C

541

SCR尿素泵加热器温度传感器动态不可信 Неверное положение датчика температуры обогрева насоса 

мочевины SCR
4355 21

4 5 5 P021D

542

SCR尿素泵加热器温度传感器冷起动时不可信 неверный сигнал датчика температуры обогрева насоса 

мочевины во время холодного пуска
4355 22

4 5 5 P021E

543 SCR尿素泵温度传感器动态不可信 Неверное состояние датчика температуры мочевины SCR 523017 2 4 5 6 P021F

544

SCR尿素泵温度传感器冷起动时不可信 Неверный сигнал датчика температуры мочевины SCR  во время 

холодного пуска
523017 20

4 5 6 P0220

545 SCR尿素箱温度上升错误 Ошибка повышения температуры бака мочевины SCR 3031 2 4 4 6 P0221

546 SCR重起次数超过允许最大值 Количество повторных запусков SCR превышает допустимый предел 532103 11 4 3 8 P0222

547 PTO开关CAN信息错误 Ошибка сообщения CAN переключателя PTO Ratio3 976 20 3 4 5 P0223

548

SCR尿素泵加热器温度占空比在错误范围 Продолжительность включения обогревателя насоса мочевины SCR 

в диапазоне ошибок
4355 9

4 5 5 P0224

549

SCR尿素泵加热器温度占空比在无效范围 Продолжительность включения обогревателя насоса мочевины SCR 

в недопустимом диапазоне
4355 8

4 5 5 P0225

550 SCR尿素泵温度测量模块失效 Отказ модуля измерения температуры мочевины насоса SCR 523017 11 4 5 4 P0226

551

SCR尿素泵接收的PWM周期在无效范围 Принимаемый SCR насос мочевины  PWM цикл находится в 

недопустимом диапазоне
523017 21

4 5 4 P0227

552 SCR尿素泵PWM信号错误 Ошиька синала PWM насоса мочевины 523017 8 4 5 4 P0228

553

SCR尿素泵温度占空比在错误范围 Продолжительность включения температуры насоса мочевины SCR в 

ошибочных пределах
523017 9

4 5 6 P0229

554

SCR尿素泵温度占空比在无效范围 Продолжительность включения температуры насоса мочевины SCR в 

недопустимом диапазоне
523017 10

4 5 6 P022A

555 踏板1电压高于上限 Напряжение педали 1 выше максимального предела Ratio3 91 3 2 2 1 P022B

556 踏板2电压高于上限 Напряжение педали 2 выше максимального предела Ratio3 29 3 2 2 1 P022C

557 远程踏板1电压高于上限 Напряжение длинного хода педали 1 выше максимального предела Ratio3 520277 3 2 2 9 P022D

558 远程踏板2电压高于上限 Напряжение длинного хода педали 2 выше максимального предела Ratio3 520278 3 2 2 9 P022E

559 踏板1电压低于下限 Напряжение педали 1 ниже минимального предела Ratio3 91 4 2 2 1 P022F

560 踏板2电压低于下限 Напряжение педали 2 ниже минимального предела Ratio3 29 4 2 2 1 P0230

561 远程踏板1电压低于下限 Напряжение длинного хода педали 1 ниже минимального предела Ratio3 520277 4 2 2 9 P0231

562 远程踏板2电压低于下限 Напряжение длинного хода педали 2 ниже минимального предела Ratio3 520278 4 2 2 9 P0232

563 尿素液位传感器电压高于上限 Напряжение датчика уровня мочевины выше максимального значения Ratio3 1761 3 4 4 5 P0233

564 尿素液位传感器电压低于下限 Напряжение датчика уровня мочевины ниже минимального значения Ratio3 1761 4 4 4 5 P0234

565 传感器供电1错误 Ошибка энергоснабжения датчика 1 3509 2 1 1 2 P0235

566 传感器供电2错误 Ошибка энергоснабжения датчика 2 3510 2 1 1 2 P0236

567 传感器供电3错误 Ошибка энергоснабжения датчика 3 3511 2 1 1 2 P0237



568 12V传感器供电1太高 Слишком высокая энергоподача датчика 12V 3512 3 1 1 3 P0238

569 12V传感器供电1太低 Слишком низкая энергоподача датчика 12V 3512 4 1 1 3 P0239

570 内部12V传感器供电太高 Слишком высокая энергоподача внутренней части датчика 12 V 3513 3 1 1 3 P023A

571 内部12V传感器供电太低 Слишком низкая энергоподача внутренней части датчика 12 V 3513 4 1 1 3 P023B

572 停车计数计时器精确性错误 Ошибка точности таймера рассчета парковки 520248 11 1 1 1 P023C

573 停车指示灯无负载 Нет нагрузки индикатора остановки машины Ratio3 520279 5 3 3 5 P023D

574 停车指示灯温度过高 Превышение температуры индикатора остановки машины Ratio3 520279 6 3 3 5 P023E

575 停车指示灯对电源短路 Короткое замыкание источника питания индикатора остановки машины Ratio3 520279 3 3 3 5 P023F

576 停车指示灯对地短路 Короткое замыкание земли индикатора остановки машины Ratio3 520279 4 3 3 5 P0240

577 起动机驱动无负载 Нет нагрузки стартера Ratio3 1675 5 1 2 1 P0241

578 起动机驱动温度过高 Превышение пусковой температуры стартера Ratio3 1675 6 1 2 1 P0242

579 起动机继电器对电源短路 Короткое замыкание источника питания реле стартера Ratio3 1675 3 1 2 1 P0243

580 起动机继电器对地短路 Короткое замыкание земли реле стартера Ratio3 1675 4 1 2 1 P0244

581 诊断灯驱动无负载 Нет нагрузки при запуске диагностических индикаторов Ratio3 520250 5 3 3 3 P0245

582 诊断灯驱动温度过高 Превышение температуры пуска диагностических индикаторов Ratio3 520250 6 3 3 3 P0246

583 诊断灯驱动对电源短路 Короткое замыкание источника питания диагностического индикатора Ratio3 520250 3 3 3 3 P0247

584 诊断灯驱动对地短路 Короткое замыкание земли диагностического индикатора Ratio3 520250 4 3 3 3 P0248

585 故障诊断软件复位0 Сброс 0 программы диагностики неисправностей 520251 11 1 1 8 P0249

586 故障诊断软件复位1 Сброс 1программы диагностики неисправностей 520251 20 1 1 8 P024A

587 故障诊断软件复位2 Сброс 2 программы диагностики неисправностей 520251 21 1 1 8 P024B

588

踏板1、踏板2之间电压信号偏差太大 Слишком большая разница между сигналами напряжения педали 1 и 

педали 2 Ratio3
520252 2

2 2 1 P024C

589

踏板1、踏板2之间电压信号与低怠速开关不可信  Неверный сигнал напряжения между педалью1, педалью 2 и 

переключателем холостого хода Ratio3
558 2

2 2 1 P024D

590 远程踏板1、远程踏板2之间电压信号偏差太大 Слишком большая разница между сигналами напряжения педали длинного хода 1 и педали длинного хода 2Ratio3 520280 2 2 2 9 P024E

591 T50开关错误 Ошибка переключателя Т50 Ratio3 520253 11 3 4 5 P024F

592

空气温度传感器频率信号高于上限 Частота сигнала датчика температуры воздуха выше максимального 

предела Ratio3
172 0

2 3 4 P0250

593

空气温度传感器频率信号低于下限 Частота сигнала датчика температуры воздуха ниже минимального 

предела Ratio3
172 1

2 3 4 P0251

594

空气温度传感器时间信号高于上限 Сигнал времени датчика температуры воздуха выше максимального 

значения Ratio3
172 15

2 3 4 P0252

595

空气温度传感器时间信号低于下限 Сигнал времени датчика температуры воздуха ниже минимального 

значения Ratio3
172 17

2 3 4 P0253

596

中冷后进气温度信号CAN通讯错误 Ошибка связи CAN сигнала температуры впускного воздуха после 

охлаждения Ratio3
105 19

2 3 3 P0254

597

中冷后进气温度传感器电压信号高于上限 Сигнал напряжения датчика температуры впускного воздуха после 

охлаждения выше максимального предела Ratio3
105 3

2 3 3 P0255

598

中冷后进气温度传感器电压信号低于下限Сигнал напряжения датчика температуры впускного воздуха после 

охлаждения ниже минимального предела Ratio3
105 4

2 3 3 P0256

599 中冷后进气温度不可信 Неверная температура впускного воздуха после охлаждения 105 2 2 3 3 P0257

600

ECU内部温度传感器电压信号高于上限 Сигнал напряжения датчика температуры внутренней части ECU  

выше максимального предела Ratio3
1136 3

1 1 9 P0258

601

ECU内部温度传感器电压信号低于下限 Сигнал напряжения датчика температуры внутренней части ECU  

ниже минимального предела Ratio3
1136 4

1 1 9 P0259

602 节气门阀电流限制激活 Активация ограничения электротока клапана воздушной заслонки Ratio3 51 6 3 6 1 P025A

603

节气门阀关闭时电压超限 Напряжение клапана воздушной заслонки в закрытом положении выше 

максимального предела
51 17

3 6 2 P025B

604

节气门阀开启时电压超限 Напряжение клапана воздушной заслонки в открытом положении выше 

максимального предела
51 15

3 6 2 P025C

605
节气门阀电压差值超出范围 Разница напряжения клпана воздушной заслонки превышает допустимые рамки 51 2

3 6 2 P025D

606 节气门阀冷启动错误 Ошибка холодного пуска клапана воздушной заслонки Ratio3 51 12 3 6 3 P025E

607 节气门正偏差超过最大值 Прямое отклонение воздушной заслонки превышает максимальное значение 51 18 3 6 3 P025F

608 节气门负偏差超过最小值 Прямое отклонение воздушной заслонки превышает минимальное значение 51 16 3 6 3 P0260

609 节气门阀堵塞 Засор клапана воздушной заслонки 51 1 3 6 3 P0261

610 节气门阀堵塞 Засор клапана воздушной заслонки 51 0 3 6 3 P0262

611

节气门阀关闭状态下长时间松动 Клапан воздушной заслонки в закрытом состоянии в течении длительного 

времени находится в свободном положении
51 8

3 6 2 P0263

612

节气门开启状态下长时间松动 Клапан воздушной заслонки в открытом состоянии в течении длительного 

времени находится в свободном положении
51 9

3 6 2 P0264

613 节气门阀开路 Незамкнутая цепь клапана воздушной заслонки Ratio3 51 5 3 6 4 P0265

614 节气门阀过热 Перегрев клапана воздушной заслонки Ratio3 51 24 3 6 4 P0266

615 节气门阀传感器电压高 Высокое напряжение датчика клапана воздушной заслонки Ratio3 51 20 3 6 5 P0267

616 节气门阀传感器电压低 Низкое напряжение датчика клапана воздушной заслонки Ratio3 51 21 3 6 5 P0268

617 节气门阀对电源短路 Короткое замыкание источника питания клапана воздушной заслонки Ratio3 51 3 3 6 4 P0269

618 节气门阀对地短路 Короткое замыкание земли клапана воздушной заслонки Ratio3 51 4 3 6 4 P026A

619

节气门阀关闭状态下短时间松动 Клапан воздушной заслонки в закрытом положении в течение короткого 

времени находится в свободном состоянии
51 22

3 6 2 P026B

620

节气门阀开启状态下短时间松动 Клапан воздушной заслонки в открытом положении в течение короткого 

времени находится в свободном состоянии
51 23

3 6 2 P026C

621 节气门阀传感器电压高 Высокое напряжение датчика клапана воздушной заслонки Ratio3 51 13 3 6 5 P026D

622 节气门阀传感器电压低 Низкое напряжение датчика клапана воздушной заслонки Ratio3 51 14 3 6 5 P026E

623 节气门阀松动 Ослабление клапана воздушной заслонки 51 11 3 6 4 P026F



624

进气阀上游温度传感器电压超过最大值 Напряжение датчика температуры верхнего уровня  клапана 

воздушной заслонки выше максимального значения Ratio3
1636 3

2 3 6 P0270

625

进气阀上游温度传感器电压低于最小值 Напряжение датчика температуры верхнего уровня  клапана 

воздушной заслонки ниже минимального значения Ratio3
1636 4

2 3 6 P0271

626 增压器开路 Незамкнутая цепь турбины Ratio3 1188 5 2 3 7 P0272

627 增压器超速 Превышение оборотов турбины 103 0 2 3 7 P0273

628 增压器执行器温度过高 Перегрев актуатора турбины Ratio3 1188 6 2 3 7 P0274

629 增压器对电源短路 Короткое замыкание источника питания турбины Ratio3 1188 3 2 3 7 P0275

630 增压器对地短路 Короткое замыкание земли турбины Ratio3 1188 4 2 3 7 P0276

631

SCR催化剂下游温度传感器信号CAN通讯错误 Ошибка связи CAN сигнала датчика температуры нижнего 

уровня катализатора SCR Ratio3
4363 19

4 4 8 P0277

632

SCR催化剂下游温度传感器电压高于上限 Напряжение сигнала датчика температуры нижнего уровня 

катализатора SCR выше масимального предела Ratio3
4363 3

4 4 8 P0278

633

SCR催化剂下游温度传感器电压低于下限 Напряжение сигнала датчика температуры нижнего уровня 

катализатора SCR ниже минимального предела Ratio3
4363 4

4 4 8 P0279

634

SCR催化剂上游温度传感器信号CAN通讯错误 Ошибка связи CAN сигнала датчика температуры верхнего 

уровня катализатора SCR Ratio3
4360 19

4 4 8 P027A

635

SCR催化剂上游温度传感器电压高于上限 Напряжение сигнала датчика температуры верхнего уровня 

катализатора SCR выше масимального предела Ratio3
4360 3

4 4 8 P027B

636

SCR催化剂上游温度传感器电压低于下限 Напряжение сигнала датчика температуры верхнего уровня 

катализатора SCR ниже минимального предела Ratio3
4360 4

4 4 8 P027C

637 尿素液位低 Низкий уровень мочевины 1761 2 4 4 5 P027D

638

SCR尿素喷嘴电流超过最大限 Электроток распылителя форсунки мочевины SCR выше максимального 

предела Ratio3
3361 5

4 5 3 P027E

639 SCR尿素喷嘴过热 Перегрев распылителя форсунки мочевины SCR Ratio3 3361 6 4 5 3 P027F

640

SCR尿素喷嘴驱动对电源短路 Короткое замыкание источника питания актуатора распылителя форсунки 

мочевины SCR Ratio3
3361 15

4 5 3 P0280

641

SCR尿素喷嘴驱动高端对电源短路 Короткое замыкание источника питания актуатора распылителя форсунки 

мочевины SCR Ratio3
3361 3

4 5 3 P0281

642
SCR尿素喷嘴驱动对地短路 Короткое замыкание земли актуатора распылителя форсунки мочевины SCR

Ratio3
3361 4

4 5 3 P0282

643
SCR尿素喷嘴驱动高端短路Короткое замыкание земли актуатора распылителя форсунки мочевины SCR

Ratio3
3361 17

4 5 3 P0283

644 尿素加热器错误 Ошибка обогрева мочевины 523019 11 4 3 3 P0284

645

尿素管（泵到箱）加热电阻丝反馈不可信 Неверная обратная связь сопротивления провода обогрева 

трубопровода мочевины (от насоса к баку) Ratio3
4357 2

4 6 1 P0285

646

尿素管（泵到箱）加热电阻丝开路 Незамкнутая цепь сопротивления провода обогрева трубопровода 

мочевины (от насоса к баку) Ratio3
4357 5

4 6 1 P0286

647

尿素管（泵到箱）加热电阻丝对地短路 Короткое замыкание земли сопротивления провода обогрева 

трубопровода мочевины (от насоса к баку) Ratio3
4357 6

4 6 1 P0287

648

尿素管（泵到箱）加热继电器开路 Незамкнутая цепь реле обогрева трубопровода мочевины (от насоса к 

баку) Ratio3
4346 5

4 6 1 P0288

649
尿素管（泵到箱）加热继电器过热 Перегрев реле обогрева трубопровода мочевины (от насоса к баку)

Ratio3
4346 6

4 6 1 P0289

650

尿素管（泵到箱）加热继电器对电源短路 Короткое замыкание источника питания реле обогрева 

трубопровода мочевины (от насоса к баку) Ratio3
4346 3

4 6 1 P028A

651

尿素管（泵到箱）加热继电器对地短路 Короткое замыкание земли реле обогрева трубопровода мочевины (от 

насоса к баку) Ratio3
4346 4

4 6 1 P028B

652

尿素管（泵到嘴）加热电阻丝反馈不可信 Неверная обратная связь сопротивления провода обогрева 

трубопровода мочевины (от насоса с форсунке) Ratio3
4356 2

4 6 2 P028C

653

尿素管（泵到嘴）加热电阻丝开路 Незамкнутая цепь сопротивления провода обогрева трубопровода 

мочевины (от насоса к форсунке) Ratio3
4356 5

4 6 2 P028D

654

尿素管（泵到嘴）加热电阻丝对地短路 Короткое замыкание земли сопротивления провода обогрева 

трубопровода мочевины (от насоса к форсунке) Ratio3
4356 6

4 6 2 P028E

655

尿素管（泵到嘴）加热继电器开路 Незамкнутая цепь реле обогрева трубопровода мочевины (от насоса к 

форсунке) Ratio3
4344 5

4 6 2 P028F

656
尿素管（泵到嘴）加热继电器过热 Перегрев реле обогрева трубопровода мочевины (от насоса к форсунке)

Ratio3
4344 6

4 6 2 P0290

657

尿素管（泵到嘴）加热继电器对电源短路 Короткое замыкание иточника питания реле обогрева трубопровода 

мочевины (от насоса к форсунке) Ratio3
4344 3

4 6 2 P0291

658

尿素管（泵到嘴）加热继电器对地短路 Короткое замыкание земли реле обогрева трубопровода мочевины (от 

насоса к форсунке) Ratio3
4344 4

4 6 2 P0292

659
尿素加热主继电器负载对电源短路 Короткое замыкание источника питания главного реле обогрева мочевины

Ratio3
523003 20

4 6 3 P0293

660 尿素加热主继电器开路 Незамкнутая цепь главного реле обогрева мочевины Ratio3 523003 5 4 6 3 P0294

661 尿素加热主继电器驱动过热 Перегрев главного реле обогрева мочевины Ratio3 523003 6 4 6 3 P0295

662
尿素加热主继电器对电源短路 Короткое замыкание источника питания главного реле обогрева мочевины

Ratio3
523003 3

4 6 3 P0296

663 尿素加热主继电器对地短路 Короткое замыкание земли главного реле обогрева мочевины Ratio3 523003 4 4 6 3 P0297

664

尿素管（箱到泵）加热电阻丝反馈不可信 Неверная обратная связь сопротивления провода обогрева 

трубопровода мочевины (от бака к насосу) Ratio3
4354 2

4 6 4 P0298

665

尿素管（箱到泵）加热电阻丝开路 Незамкнутая цепь сопротивления провода обогрева трубопровода 

мочевины (от бака к насосу) Ratio3
4354 5

4 6 4 P0299

666

尿素管（箱到泵）加热电阻丝对地短路 Короткое замыкание земли провода сопротивления обогрева 

трубопровода мочевины (от бака к насосу) Ratio3
4354 6

4 6 4 P029A

667

尿素管（箱到泵）加热继电器开路 Незамкнутая цепь реле обогрева трубопровода мочевины (от бака к 

насосу) Ratio3
4340 5

4 6 4 P029B

668
尿素管（箱到泵）加热继电器过热 Перегрев реле обогрева трубопровода мочевины (от бака к насосу)

Ratio3
4340 6

4 6 4 P029C

669

尿素管（箱到泵）加热继电器对电源短路 Короткое замыкание источника питания реле обогрева 

трубопровода мочевины (от бака к насосу) Ratio3
4340 3

4 6 4 P029D



670

尿素管（箱到泵）加热继电器对地短路 Короткое замыкание земли реле обогрева трубопровода мочевины (от 

бака к насосу) Ratio3
4340 4

4 6 4 P029E

671
尿素泵加热电阻丝反馈不可信 Неверная обратная связь сопротивления провода обогрева насоса мочевины

Ratio3
4342 14

4 6 5 P029F

672 尿素泵加热电阻丝开路 Незамкнутая цепь провода сопротивления обогрева насоса мочевины Ratio3 4342 2 4 6 5 P02A0

673
尿素泵加热电阻丝对地短路 Короткое замыкание земли провода сопротивления обогрева насоса мочевины

Ratio3
4342 4

4 6 5 P02A1

674 尿素泵加热继电器开路 Незамкнутая цепь реле обогрева насоса мочевины Ratio3 4355 2 4 6 5 P02A2

675 尿素管泵加热继电器过热 Перегрев реле обогрева трубопровода насоса мочевины Ratio3 4355 6 4 6 5 P02A3

676

尿素管泵加热继电器对电源短路 Короткое замыкание источника питания реле обогрева трубопровода насоса 

мочевины Ratio3
4355 3

4 6 5 P02A4

677
尿素管泵加热继电器对地短路 Короткое замыкание земли реле обгрева трубопровода насоса мочевины

Ratio3
4355 4

4 6 5 P02A5

678 尿素箱加热电磁阀开路 Незамкнутая цепь электромагнитного клапана  обогрева бака мочевины Ratio3 3363 5 4 6 6 P02A6

679 尿素箱加热电磁阀过热 Перегрев электромагнитного клапана обогрева бака мочевины Ratio3 3363 0 4 6 6 P02A7

680

尿素箱加热电磁阀对电源短路 Короткое замыкание источника питания электромагнитного клапана обогрева 

бака мочевины Ratio3
3363 3

4 6 6 P02A8

681
尿素箱加热电磁阀对地短路 Короткое замыкание земли электромагнитного клапана обогрева бака мочевины

Ratio3
3363 4

4 6 6 P02A9

682 尿素泵电机转速偏差错误 Ошибка отклонения оборотов двигателя насоса мочевины 4375 2 4 5 1 P02AA

683

尿素泵电机长时间转速偏差错误 Ошибка отклонения оборотов двигателя на продолжительное время 

двигателя насоса мочевины
4375 14

4 5 1 P02AB

684 尿素泵电机失效 Отказ двигателя насоса мочевины 4375 11 4 5 1 P02AC

685 尿素泵电机驱动开路 Незамкнутая цепь актутатора двигателя насоса мочевины Ratio3 4375 5 4 5 1 P02AD

686 尿素泵电机驱动过热 Перегрев актуатора двигателя насоса мочевины Ratio3 4375 6 4 5 1 P02AE

687
尿素泵电机驱动对电源短路 Короткое замыкание источник питания актуатора двигателя насоса мочевины

Ratio3
4375 3

4 5 1 P02AF

688 尿素泵电机驱动对地短路 Короткое замыкание земли актуатора двигателя насоса мочевины 4375 4 4 5 1 P02B0

689 尿素泵压力高于上限 Напряжение насоса мочевины выше максимального предела Ratio3 1387 15 4 5 1 P02B1

690 尿素泵压力低于下限 Напряжение насоса мочевины ниже минимального предела Ratio3 1387 17 4 5 1 P02B2

691 尿素泵压力信号CAN通讯错误 Ошибка связи CAN сигнала напряжения насоса мочевины Ratio3 1387 19 4 5 1 P02B3

692

尿素泵压力传感器电压信号高于上限 Сигнал напряжения датчика напряжения насоса мочевины выше 

максимального предела Ratio3
1387 3

4 5 1 P02B4

693

尿素泵压力传感器电压信号低于下限 Сигнал напряжения датчика напряжения насоса мочевины ниже 

минимального предела Ratio3
1387 4

4 5 1 P02B5

694
尿素换向阀执行器高端开路 Незамкнутая цепь верхнего конца актуатора реверсивного клапана мочевины

Ratio3
4376 20

4 5 2 P02B6

695 尿素换向阀执行器高端过热 Перегрев верхнего конца актуатора реверсивного клапана мочевины Ratio3 4376 21 4 5 2 P02B7

696

尿素换向阀执行器高端对电源短路 Короткое замыкание источника питания верхнего конца актуатора 

реверсивного клапана мочевины Ratio3
4376 15

4 5 2 P02B8

697

尿素换向阀执行器高端对地短路 Короткое замыкание земли верхнего конца актуатора реверсивного клапана 

мочевины Ratio3
4376 17

4 5 2 P02B9

698 尿素换向阀执行器开路 Незамкнутая цепь актуатора реверсивного клапана мочевины Ratio3 4376 5 4 5 2 P02BA

699 尿素换向阀执行器过热 Перегрев актатора реверсивного клапана мочевины Ratio3 4376 6 4 5 2 P02BB

700

尿素换向阀执行器对电源短路 Короткое замыкание источника питания актуатора реверсивного клапана 

мочевины Ratio3
4376 3

4 5 2 P02BC

701 尿素换向阀执行器对地短路 Короткое замыкание земли актуатора реверсивного клапана мочевины Ratio3 4376 4 4 5 2 P02BD

702 尿素箱温度CAN信息错误 Ошибка информации CAN температуры бака мочевины Ratio3 3031 19 4 4 6 P02BE

703

尿素箱温度传感器电压信号高于上限 Сигнал напряжения датчика температуры бака мочевины выше 

максимального предела Ratio3
3031 3

4 4 6 P02BF

704

尿素箱温度传感器电压信号低于下限 Сигнал напряжения датчика температуры бака мочевины ниже 

минимального предела Ratio3
3031 4

4 4 6 P02C0

705
尿素箱温度传感器信号高于上限 Сигнал датчика температуры бака мочевины выше максимального предела

Ratio3
3031 0

4 4 6 P02C1

706
尿素箱温度传感器信号低于下限 Сигнал датчика температуры бака мочевины ниже минимального предела

Ratio3
3031 1

4 4 6 P02C2

707 车速信号CAN通讯错误 Ошибка связи сигнала скорости CAN Ratio3 84 19 2 2 4 P02C3

708 车速超过上限 Скорость превышает масимальный предел Ratio3 84 0 2 2 4 P02C4

709 车速传感器电压信号不可信 Неверный сигнал напряжения датчика скорости Ratio3 84 14 2 2 4 P02C5

710

发动机转速和扭矩与车速不一致 Расхождение скорости автомобиля с оборотами двигателя и крутящим 

моментом Ratio3
84 2

2 2 4 P02C6

711 车速传感器电压信号高于上限 Сигнал напряжения датчика скорости выше максимального предела Ratio3 84 3 2 2 4 P02C7

712 车速传感器电压信号低于下限 Сигнал напряжения датчика скорости ниже минимального предела Ratio3 84 4 2 2 4 P02C8

713 车速传感器信号脉宽高于上限 Ширина импульса датчика скорости выше максимального предела Ratio3 1624 3 2 2 5 P02C9

714 车速传感器信号脉宽低于下限 Ширина импульса датчика скорости ниже минимального предела Ratio3 1624 4 2 2 5 P02CA

715 车速传感器信号周期低于下限 Цикл сигнала датчика датчика скорости ниже минимального предела Ratio3 1624 8 2 2 5 P02CB

716 报警灯开路 Незамкнутая цепь сигнальной лампы Ratio3 520281 5 3 3 6 P02CC

717 报警灯过热 Перегрев сигнальной лампы Ratio3 520281 6 3 3 6 P02CD

718 报警灯对电源短路 Короткое замыкание источника питания сигнальной лампы Ratio3 520281 3 3 3 6 P02CE

719 报警灯对地短路 Короткое замыкание земли сигнальной лампы Ratio3 520281 4 3 3 6 P02CF

720 刹车信号不可信 Неверный сигнал торможения автомобиля 597 11 0 0 0 P02D0

721 刹车信号不可信 Неверный сигнал торможения автомобиля 597 7 2 2 3 P02D1

722 刹车信号不可信 Неверный сигнал торможения автомобиля 597 2 2 2 3 P02D2

723 CAN接收帧DEC1超时错误 Ошибка истечения времени ожидания приема информации DEC1 CAN 522062 19 0 0 0 P02D3



724

CAN发送DM19Ds的BAM到Packet超时错误 Ошибка истечения времени ожидания передачи CAN  DM19Ds 

BAM Packet
522059 19

2 2 3 P02D4

725 CAN发送DM19Ds超时错误 Ошибка истечения времени ожидания подачи CAN  DM190Ds 522059 11 0 0 0 P02D5

726

CAN发送DM19Ds的Packet到Packet超时错误 Ошибка истечения времени ожидания подачи CAN DM19Ds из 

Packet в Packet
522059 31

0 0 0 P02D6

727

CAN发送DM19Us的BAM到Packet超时错误 Ошибка истечения времени ожидания подачи CAN DM19Us  

BAM в Packet
522060 19

0 0 0 P02D7

728 CAN发送DM19Us超时错误 Ошибка истечения времени ожидания подачи CAN DM19Us 522060 11 0 0 0 P02D8

729

CAN发送DM19Us的Packet到Packet超时错误 Ошибка истечения времени ожидания подачи CAN DM19Us из 

Packet в Packet
522060 31

0 0 0 P02D9

730 CAN接收帧EBC1数据量错误 Ошибка объема информации получаемой CAN EBC1 522013 14 0 0 0 P02DA

731 CAN接收帧ETC1数据量错误 Ошибка объема информации получаемой CAN ETC1 522022 19 4 2 5 P02DB

732 CAN接收帧ETC2数据量错误 Ошибка объема информации получаемой CAN ETC2 522023 14 4 2 5 P02DC

733 CAN接收帧ETC7超时错误 Ошибка истечение времени ожидания CAN принимаемой ETC7 522063 19 0 0 0 P02DD

734 CAN接收帧风扇驱动超时错误 Ошибка истечения времени ожидания CAN приема старта вентилятора 977 19 4 2 7 P02DE

735 CAN发送帧FIC超时错误 Ошибка истечения времени ожидания CAN подачи FIC 522026 19 0 0 0 P02DF

736 CAN发送帧MFD1超时错误 Ошибка истечения времени ожидания CAN подачи MFD1 522064 19 0 0 0 P02E0

737

CAN接收发动机缓速器配置BAM超时错误 ошибка истечения времени ожидания BAM конфигурации 

ретардера двигателя, полчаемой CAN
522029 19

0 0 0 P02E1

738

CAN接收发动机缓速器配置Packet超时错误 Ошибка истечения времени ожидания Packet конфигурации 

ретардера двигателя, получаемой CAN
522029 14

0 0 0 P02E2

739 CAN接收帧CCVS数据量错误 Ошибка объема информации CCVS, получаемой CAN 522030 14 0 0 0 P02E3

740 CAN接收帧T50状态错误 Ошибка положения Т50, принимаемой CAN 522065 0 0 0 0 P02E4

741 CAN接收帧TCO1数据量错误 Ошибка объема инфрмации ТСО1, принимаемой CAN 522032 14 0 0 0 P02E5

742 CAN接收帧TimeDate数据量错误 Ошибка уровня информации TimeDate, принимаемой CAN 522034 14 0 0 0 P02E6

743 来自CAN的发动机起动锁死错误 Ошибка блокировки запуска двигателя, исходящей от CAN 2900 2 0 0 0 P02E7

744 CAN接收帧TSC1AE数据量错误 Ошибка объема информации TSC1AE, принимаемой CAN 522035 14 4 1 4 P02E8

745 CAN接收帧TSC1AR数据量错误Ошибка объема информации TSC1AR, принимаемой CAN 522036 14 4 1 4 P02E9

746 CAN接收帧TSC1DE数据量错误Ошибка объема информации TSC1DE, принимаемой CAN 522037 14 4 1 5 P02EA

747 CAN接收帧TSC1DR数据量错误 Ошибка объема информации TSC1DR, принимаемой CAN 522038 14 4 1 5 P02EB

748 CAN接收帧TSC1PE数据量错误 Ошибка объема информации TSC1PE, принимаемой CAN 522039 14 4 1 6 P02EC

749 CAN接收帧TSC1TE数据量错误 Ошибка объема информации TSC1TE, принимаемой CAN 522040 14 4 1 7 P02ED

750 CAN接收帧TSC1TR数据量错误 Ошибка объема информации TSC1TR, принимаемой CAN 522041 14 4 1 7 P02EE

751 CAN接收帧TSC1VE数据量错误 Ошибка объема информации TSC1VE, принимаемой CAN 522042 14 4 1 8 P02EF

752 CAN接收帧TSC1VR数据量错误 Ошибка объема информации TSC1VR, принимаемой CAN 522043 14 4 1 8 P02F0

753 来自CAN的发动机后停止锁死错误 Ошибка блокировки двигателя после остановки, посылаемой CAN 520203 19 3 4 3 P02F1

754 来自CAN的发动机后起动锁死错误 Ошибка блокировки двигателя после запуска, посылаемой CAN 520203 14 3 4 3 P02F2

755 喷油电容1对地短路  короткое замыкание земли конденсатора впрыска 1 520214 14 1 5 1 P02F3

756 喷油电容2对地短路 короткое замыкание земли конденсатора впрыска 2 520287 14 1 5 1 P02F4

757 喷油电容1对地短路测试错误 Ошибка проверки короткого замыкания земли конденсатора впрыска 1 520214 11 4 2 6 P02F5

758 喷油电容2对地短路测试错误 Ошибка проверки короткого замыкания земли конденсатора впрыска 2 520287 11 4 2 6 P02F6

759

Overrun时喷油器加电时间超过最大允许值（对喷油器的过热保护） В режиме Overrun время включение 

питания форсунки превосходит разрешенный предел (Перегрев защиты форсунки)
1108 15

2 6 1 P02F7

760

PRV阀打开错误（应该打开了，但实际没有开）Ошибка открытия клапана PRV （должен открыться, в 

реальности не открывается)
520265 11

1 3 6 P02F8

761 高压油泵始终工作在最大泵油量状态   ТНВД всегда работает при максимальном уровне топлива 520265 14 1 3 6 P02F9
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Раздел 1. Эксплуатационное описание дизеля WP10 

1.1. Обозначение типов дизеля серии WP10 

W P XX YYY 

1.2. Особенности эксплуатации нового дизеля.  

При обкатке нового дизеля необходимо ограничивать нагрузку дизеля не более 75 %  

номинальной нагрузки в пределах первых 60 часов эксплуатации или 3 000 километров.  

1.3. Рекомендуемые сроки первой замены масла.  

В пределах 1 500 -2 000 км  

После приработки при начальной эксплуатации, необходимо заменить моторное масло в моторе,  

иначе может быть повреждение деталей дизеля. Правильное обслуживание двигателя обеспечивает его  

экономичность и долгий ресурс.  

1.4. Начальная проверка перед запуском нового двигателя.  

Каждый день проверять исправность масляного манометра, термометра, тревожной лампы  

контроля и другие приборы для обеспечения нормальной эксплуатации.  

При открытии упаковки дизеля, сначала по документации уточнить показатели дизеля и бортовых  

агрегатов. Тщательно осмотреть наружную поверхность дизеля на отсутствие повреждения.  

Удалить антикоррозионное покрытие дизеля и антикоррозийный состав наружных деталей и т.д.  

Выпустить консервационное масло из маслофильтра и магистралей системы подачи топлива.  

Вращая маховик, впрыснуть растворитель во впускную трубку до полного удаления  

консервационного масла в цилиндрах.  

Впрыснуть растворитель в отверстие выпуска нагнетателя до полного удаления консервационного  

масла.  

Проверить количество и свойства заправленной на заводе охлаждающей жидкости. Если  

противообледенительная способность удовлетворяет по величине pH 7-8 (химически нейтральная  

среда), температура замерзания -5-15°С), можно применять эту охлаждающую жидкость. Если не  

подходит, то охлаждающую жидкость необходимо слить и заправить новой охлаждающей жидкостью или  

антифризом, примерно 40 литров.  

1.5. Проверка перед запуском.  

Проверять уровень  охлаждающей жидкости.  

Проверить уровень топлива  

Проверить уровень машинного масло двигателя.  

1.6. Запуск дизеля. 

Включить источники электропитания, электронный ключ в положение запуска.  

Установить рычаг перемены скоростей в нейтральное положение.  

Выжать педали  сцепления и газа, включить электронный ключ для запуска двигателя. Если  

двигатель не запустится за 15 секунд, то через 2 минуты повторить вышеуказанную операцию. После  

запуска двигателя манометр моторного масла должен сразу показать давление.  

При низкотемпературных условиях можно облегчить запуск дизеля, применяя вспомогательную  

установку для запуска - электронный нагревательный фланец. Успешная реализация запуска возможна  

при температуре -25°С.  

1.7. Работа дизеля 

После запуска дизель должен поработать на холостом ходу 2-3 минуты. При этом давление  

моторного масла должно быть выше 100 aтм. Постепенно повышается скорость вращения до 1000~1200  

об/мин.  

Последовательно, по мере прогрева дизеля, с низкой скоростью и без нагрузки, начинается  

работа с неполной нагрузкой, когда температура охлаждающей жидкости достигнет до 60°С, дизель  

может работать с максимальной скоростью и полной нагрузкой.  

Общее время обкатки нового дизеля 60 час. В период обкатки дизель может работает только со  

средней и малой нагрузкой, при этом продолжительная работа с полным газом не более 1 мин.  

После работы с полной нагрузкой, перед остановкой, дизель должен поработать на холостом ходу  

3-5 мин.  

Необходимо часто смотреть масляный манометр и термометр охлаждающей жидкости.  
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Если давление и температура не соответствуют требованию, дизель необходимо немедленно  

остановить.  

Внимание! При температуре охлаждающей жидкости ниже 60°С или выше100°С, непрерывная  

работа портит двигатель.  

Внимание! До полной остановки двигатель должен поработает на холостом ходу и через 1 -2 мин.  

остановится.  

1.8. Пункты, на которые необходимо обратить внимание при запуске и работе двигателя в  

условиях холода 

1. Моторное топливо должно соответствовать температуре на улице, выбрать дизельное т опливо  

соответствующей марки.  

2. Моторное масло должно соответствовать температуре окружающего воздуха по сезонам.  

Необходимо выбрать масло соответствующей вязкости.  

3. Систему охлаждения заправить антифризом для соответствующей температуре на улице.

4. Для запуска  двигателя зимой при необходимости можно применять вспомогательный пускатель.

5. До начала морозного сезона обязательно проверить уровень, вязкость и плотность электролита в

аккумуляторных батареях. Если дизель залежался и находится при очень низкой температур е, 

необходимо снять аккумулятор и поставить в тёплое помещение на зарядку.  

Раздел 2. Обслуживание дизеля.  

2.1. Ежедневное обслуживание.  

Проверять:  

уровень масла на щупе маслоуказателя;  

уровень охлаждающей жидкости;  

уровень топлива;  

вентилятор на отсутствие повреждение;  

приводной клиновый ремень на отсутствие трещин, царапин;  

состояние крепления агрегатов;  

охлаждающую жидкость и масло на отсутствие утечки;  

рабочее состояние лампы контроля заряда аккумулятора;  

наличие масла в полости водяного насоса;  

давление масла и температуру охлаждающей жидкости;  

температуру выхлопных газов,  

звуки и вибрацию работающего  дизеля.  

2.2. Периодическое обслуживание.  

2.2.1 Периодичность обслуживания дизеля  

Периодичность ТО при нормальной эксплуатации дизеля не должна превышать 400 часов раб оты 

или 15 000 км пробега автомобиля.  

В случае эксплуатации в местных условиях: холодный климат (температура - 10°С), жаркий  

климат (температура выше + 30°С), высокое содержание пыли в воздухе, перевозки на короткое  

расстояние, эксплуатация в условиях города, эксплуатация по бездорожью, содержание серы в  

используемом топливе составляет 0,05 -0,2 % (содержание серы 0,2 -0,5% следует относить к  

сверхжестким условиям) - межсервисные интервалы следует сократить. И наоборот, при эксплуатации  

дизеля в щадящих условиях (например, седельный тягач с длинными пробегами) допустимо разумное  

увеличение интервалов.  

ООО «Центр Китайской Техники»  http://цкт74.рф 
Телефон: 8 (800) 333-95-50 E-mail: 2354875@mail.ru

http://shaanxi-td.ru/
http://shaanxi-td.ru/zapchasty-shaanxi.html
http://shaanxi-td.ru/dilery.html


2.2.2. Производственные операции при обслуживании дизеля  

Плановое ТО дизеля включает следующие операции:  

-  компьютерная диагностика параметров работы двигателя  

-  замена масла в двигателе (не реже, чем 1 раз в год)  

-  замена масляных фильтров (при каждой замене масла)  

-  замена топливных фильтров  

-  очистка (продувка) фильтра очистки воздуха (при получении си гнала контрольной лампы)  

-  замена фильтра очистки воздуха (см. раздел 3.2.9 настоящей инструкции)  

-  проверка и регулировка зазоров клапанов (см. раздел 3.2.4)  

-  проверка уровня охлаждающей жидкости (при необходимости - долить) 

-  замена охлаждающей жидкости (каждые  2 года) 

-  проверка натяжения приводных ремней (см. раздел 3.2.5)  

-  проверка состояния подушек крепления двигателя  

-  проверка затяжек болтов крепления двигателя  

-  проверка люфта подшипников турбо нагнетателя.  
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Масляный щуп

3.1. Ежедневное обслуживание  

Каждый день выполняется предохранительное обслуживание, чтобы узнать рабочее состояние  

дизеля.  

Перед запуском дизеля проверяется уровень моторного масла, уровень охлаждающей жидкости и  

наличие дизтоплива.  

• Проверить:

Утечку рабочих жидкостей и масла;  

Состояние основных агрегатов и любую аномалию в работе дизеля.  

• Проверять положение метки уровня моторного масла на масляном щупе.

Когда уровень масла ниже нижней шкалы маслоуказателя или выше верхней шка лы, 

запрещается запуск  дизеля.  

Проверка уровня масла производится не ранее 5 минут после остановки дизеля, чтобы моторное  

масло стекло в поддон картера. Разница маслоуказателя с низкого уровня до высокого уровня  

эквивалентна доливу - 3 литров масла.  

2.3. Форма протокола о проведении обслуживания  

Номер дизеля  

Тип дизеля_  

Дата  Пробег или  

рабочее время  

Действительное 

расстояние  

Содержание  

обслуживания  

Исполнитель 

обслуживания  

Примечание  

Раздел 3. Операции при обслуживании дизеля  
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• Проверка уровня охлаждающей жидкости

Осмотреть уровень охлаждающей жидкости через отверстие стекла, Если охлаждающей  

жидкость не достаточно, необходимо открыть заливную крышку и долить охлаждающую жидкость.  

Внимание!: При открытии крышки заливного отверстия, необходимо нажать кнопку выпуска  

избыточного давления во избежание попадания горячей охлаждающей жидкости на человека.  

• Проверить состояние вентилятора двигателя:

- проверить пластмассовый вентилятор на отсутствие деформации, состояние заклёпок железного  

вентилятора - на отсутствие перекоса лопаток, для  обеспечения дальнейшей надёжной работы  

вентилятора.  

• Проверить состояние клиновидного ремня на отсутствие трещин и потертостей. При

необходимости (расслоение, трещины) его надо заменить.  
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• Проверить цвет отработанных газов выхлопа.

Цвет нормального выхлопа является светло -серым. При изменении цвета необходимо выяснить  

причину и устранить.  

• Проверить звук работающего дизеля на отсутствие посторонних стуков, скрипов и т.п.

• Проверить скорость вращения вала  двигателя и наличие вибрации.

3.2. Содержание периодического обслуживания.  

Кроме выполнения ежедневного обслуживания, добавляются следующие мероприятия проверки.  

3.2.1. Слив моторного масла и снятие масляного фильтра.  

В процессе работы дизеля моторное масло загрязняется продуктами сгорания топл ива.  

Расход топлива зависит от содержание загрязняющих веществ в масле.  

Внимание!: Периодичность замены моторного масла при нормальной эксплуатации дизеля, во  

всяком случае, не более 400 часов (15 000 км пробега).  

Внимание! Спускать масло надо при теплом двигателе.  

Для открывания спускного отверстия используется рожковый ключ 32 мм.  

Перед сливом масла приготовить емкость для сбора 24 литров масла. 

Внимание! Горячее моторное масло может поранить человека.  
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Для снятия масляного фильтра используется специальный затяжной ключ.  

Предварительно очистите круг головки фильтра и снимите фильтр.  

3.2.2. Установка нового масляного фильтра. 

Внимание! При установке нового масляного фильтра, нужно промазать маслом уплотнительное  

кольцо и корректировать его положение при закручивании фильтра.  

Используется 32 мм рожковый ключ.  

Перед установкой нового фильтра очистить винт сливной пробки, поверхность герметизации  

фильтра и установить сливную пробку  

3.2.3. Запивка моторного масла  

Чистое моторное масло заливается в дизель до верхней шкалы маслоуказателя. Емкость  

поддона картера - 24 литра. 

Внимание! В дизеле применяется моторное масло марки 15 W-40 сорта CH-4 или выше.  

При работе двигателя на холостом ходу проверить фильтр и сливную пробку на отсутствие утечки  

масла.  
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После остановки, примерно через 5 минут, после того как моторное масло из верхних деталей  

двигателя стечет в поддон картера, проводится проверка высоты уровня масла, При необходимости  

производится доливка моторного масла до верхней шкалы маслоуказателя.  

3.2.4. Проверка и регулировка зазоров клапанов  

При проверке используется 13 мм  торцовый ключ (головка).  
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Используется 32 мм ключ для прокручивания коленчатого вала (валоповоротный ключ).  

Применяя валоповоротный ключ, вручную, медленно вращать маховик  дизеля, до момента, когда  

верхняя шкала на корпусе маховика совместилась с насечкой на картере, при этом поршень первого  

цилиндра будет находиться в верхнем положении такта сжатия (впускной и выпускной клапаны первого  

цилиндра будут в закрытом состоянии).  

Внимание! При проверке зазоров клапанов, дизель должен находиться в холодном состоянии - 

температура ниже 60° С. Когда измерительный щуп скользит с заеданием между головкой штока клапана  

и рычагом, проверяемая величина зазора является правильной.  

Используется отвёртка и 14 мм накидной ключ.  

В момент, когда поршень первого цилиндра находится в верхнем положении хода сжатия,  

проверяются и регулируются зазоры клапанов 1, 2, 3,  4 и 5 цилиндров, отмеченные на рисунке  выше (I  

означает клапан впуска, Е означает клапан выпуска).  

Снять чехол крышки цилиндра в количестве 6 шт.  

Зазор впускного клапана 0,30 мм.  

Зазор выпускного клапана 0,40 мм.  

В том числе зазор в клапане системы WEVB - 0,25 мм.  

Приводы впускных (Е) и выпускных (I) клапанов, представляет собой рычаги типа коромысла,  

свободно качающиеся на центральной оси.  

3.2.4.1. Рычаг привода выпускного клапана  передает усилие от кулачкового вала, через  

стержень толкателя на длинное плечо рычага, которое заканчивается устройством масляного  

компенсатора зазора (система WEVB) дет. 3, 4, 5, 6,  7, 8.  Поршень наконечника системы WEVB 

контактирует непосредственно с  торцом стержня клапана.  

При увеличении оборотов двигателя, в системе WEVB, под давлением моторного масла,  

выдвигается поршень (деталь 5), который компенсирует зазор между рычагом и торцом клапана  

уменьшая ударную нагрузку на стержень выпускного клапана.  

При уменьшении оборотов двигателя давления масла уменьшается выдвижение поршня  

уменьшается и увеличивается зазор в приводе выпускного клапана.  

Закрытие клапана происходит под действием клапанной пружины.  

3.2.4.2. Регулировка зазоров в приводе выпускного клапана.  

Первоначально устанавливается коленвал двигателя в положение верхней точки хода сжатия 1 -го  

цилиндра.  

Отпускается ЛА оборота контргайка регулировочного болта 10. В зазор между торцом стержня  

13  
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Привода клапана выпуска  

1. Гайка для регулировки зазора клапана.

2. Комплект регулирующего болта.

3. Комплект рычага выпускного клапана.

4. Стальной шар.

5. Поршень рычага клапана.

6. Пружина рычага поршня.

7. Игла.

8. Пружина запорного клапана.

9. Комплект держателя рычага клапана.

10. Винт для регулировки зазора клапана.

11. Болт с шестигранной головкой..

12. Рычаг-держатель.

3.2.4.3. Регулировка зазора впускного клапана . 

Рычаг привода впускного клапана не имеет на своем длинном конце систему WEVB. Регулировка  

тепловых зазоров проводится только вращением регулировочного болта на коротком плече рычага 10.  

Отпускается контргайка регулировочного болта 10, В зазор между торцом стержня клапана и  

плоскость рычага устанавливается щуп 0,3 мм. Вращением регулировочного болта создается зазор, при  

котором щуп перемещается с усилием. Затягивается контргайка регулировочного болта.  

клапана и поршнем системы WEVB вводится щуп 0,4 мм. Регулировочный болт 10 вращают до момента,  

когда установленный в зазоре щуп 0,4 мм будет перемещаться с трудом (с заедание).  Контргайкой  

фиксируют положение регулировочного болта (дет. 10).  Таким образом регулируется длина хода  

открытия выпускного клапана.  

Не вынимая щуп 0,4 мм, регулируют величину теплового зазора привода и клапана.  

Отпускается контргайка (дет. 1) регулировочного болта 2 на 
Л
А оборота, В зазор между  

вкладышем регулировочного болта 2 и верхней частью рычага привода (дет. 3) помещается щуп 0,20 мм.  

Вращением регулировочного болта 2 устанавливается зазор при котором щуп перемещается с  

заеданием.  

Положение регулировочного болта 2 фиксируется контргайкой (дет. 1).  
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После регулировки зазоров, затянуть контргайки рычагов, и снова прове рить зазоры клапанов до  

доведения их соответствующим требованиям.Ещё раз провернуть коленчатый вал на 360°.  

Провести регулировку зазоров клапанов 2, 3, 4, 5 и 6 цилиндров.  

После регулировки контргайки рычагов снова затянуть, используется 13 мм накидной или  торцовый ключ.  
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После окончания регулировки, установить прокладку крышки цилиндра и чехол крышки цил индра.  

Затяжной момент болта 23 N.M (рекомендуемая величина)  

3.2.5. Проверка натяжения кпиноремня.  

Натяжение ремня проверяется по величине его прогиба под нагрузкой. Прогиб измеряется в  

максимальном расстоянии между соседними шкивами. Допустимый прогиб кли норемня не более 10 мм  

при сильном давлении большим пальцем.  

Используется 16 мм накидной ключ.  

Если прогиб более 10 мм, необходимо отпустить натяжную гайку клиноремня, подтянуть ремень и  

потом затянуть гайку на оси ролика натяжителя.  

3.2.6. Проверка системы охлаждения двигателя.  

Регулярно проверять резиновые шланги и охлаждающие трубки на отсутствие старения и  

трещин, хомут шланга - на ослабление затяжки. При необходимости закрепить или заменить детали для  

обеспечения герметичности системы охлаждения.  
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3.2.7. Замена фильтра топлива.  

Снять старый фильтр топлива. Если водосборник установлен в корпусе фильтра  

предварительной очистки, необходимо снять водосборник.  

Смазать моторным маслом плоскость прилегания фильтра.  

Затянуть руками фильтр до совмещения плоскостей прилегания фильтра.  

Не применяя инструмент, затянуть фильтр руками примерно на % круга. Закачать топливо до  

отсутствия пузырей в отверстии 1.  

ООО «Центр Китайской Техники»  http://цкт74.рф 
Телефон: 8 (800) 333-95-50 E-mail: 2354875@mail.ru

http://shaanxi-td.ru/
http://shaanxi-td.ru/zapchasty-shaanxi.html
http://shaanxi-td.ru/dilery.html


Запустить двигатель.  

При работающем на холостых оборотах двигателе осмотреть фильтр на наличие возможных  

утечек топлива и при необходимости подтянуть.  

3.2.8. Проверка впускной системы.  

Проверить впускной шланг на отсутствие старения и трещин а хомут на возможное ослабление  

затяжки. При необходимости закрепить или заменить детали, которые не обеспечивают герметичнос ть 

впускной системы..  

3.2.9. Проверка и обслуживание воздушного фильтра (фильтрэлемента).  

Допускается максимальное впускное сопротивление дизе ля 7 Kpa. Проверка проводится при  

работе с номинальной скоростью и полной нагрузкой, когда максимальное впускное сопротивление  

достигает максимально допустимой величины.  

Очистить или заменить фильтрэлемент согласно заводским правилам.  

Внимание! Запрещается  запустить двигатель без воздушного фильтра, иначе пыль и грязь могут  

попасть в дизель и это приведёт к преждевременному износу.  

Снять фильтрэлемент из воздушного фильтра, слегка похлопать по поверхности торца, продуть  

от пыли сжатым воздухом в обратном направлении (изнутри наружу)  
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Внимание! Не чистить фильтр водой и маслом. Не сильно хлопать и стучать фильтр.  

3.3. Обслуживание дизеля после долгого хранения.  

При выпуске дизеля из компании он консервируется во избежание ко ррозии на 1 год. После  

хранения более 1 года, надо провести проверку и принять необходимые дополнительные меры.  

3.4. Консервация. Сначала в дизель заливается моторное масло и охлаждающую жидкость с  

антинакипином. Запускается двигатель и он работает на холостом ходу 15-25 мин. За 2 мин до остановки  

двигателя распылить консервированное масло на входе воздушного компрессора. После остановки  

демонтировать патрубок промежуточного охладителя и двигателя, под влиянием стартера двигатель  

вращает, распылить консервированное масло во внутренних полостях впускной трубки и турбинного  

нагнетателя. И обмазать консервационным маслом все обнаженные поверхности и выступающие торцы  

валов.  

На время хранения заглушать вход и выход магистралей для масла, газа, воды пробкой и  

пакетом из пластмассы, обернуть дизель метеорологической антикоррозийной плёнкой.  

Если нужно транспортировать, то упаковать снаружи.  

Раздел 4. Схемы основных систем дизеля.  

•  смазочная система  

•  охлаждающая система  

•  впускная и выпускная система  

•  топливная система  

Ознакомление с основными системами дизеля будет оказывать помощь при обслуживании и  

устранении возможных повреждений.  

4.1. Система смазки двигателя  

Схема циркуляции масла в смазочной системе  
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1. Фильтр (сетка) маслосборника в поддоне.

2. Масляный насос.

3. Масляный фильтр.

4. Масляный охладитель.

5. Масляная магистраль.

6. Предохранительный клапан масляного насоса.

7. Предохранительный клапан.

8. Клапан ограничения давления в масляной магистрали.

9. Перепускной клапан масляного фильтра.

4.1.1. Смазка движущихся деталей.  

1. Подача  масла из масляного охладителя.

2. Масляная магистраль.

3. К опорной шейке.

4. Осевая шейка шатуна.

5. Место опорной шейки коленвала.

6. К шатунному подшипнику.

7. Основной канал к плите опорных подшипников коленвала.

8. Вспомогательный маслоканал.

9. Впрыск для охлаждения поршня .

10. Подшипник кулачкового вала.

11. Подача масла из вспомогательного канала  для смазки топливного насоса высокого давления (ТНВД).
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WEICHAI 

4.1.2. Смазка механизма привода клапанов.  

1. Подача топлива из основного отверстия топливной магистрали.  

3. Смазочное отверстие толкателя.

4. Смазочное отверстие винта рычага.

5. Смазочное отверстие рычага.

4.1.3. Смазка  турбонагнетателя воздуха.  

1. Подача масла из магистрали.  

4.2. Охлаждающая система.  

Водоприёмное отверстие водяного насоса.  

Водяной насос.  

Водяная полость охладителя моторного масла.  

Водяная рубашка блока цилиндров.  

1. Водяная рубашка блока цилиндров.

2. Вода из водяной рубашки блока цилиндров.

3. Прокладка цилиндра.

4. Движение воды вдоль водяной полости в крышке головки блока цилиндра.

5. Выход для выпуска воды.
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1. Охлаждающая жидкость, вытекающая из машины.

2. Регулятор.

3. Перепускной клапан.

4. Охлаждающая жидкость, поступающая в водяной насос.

5. Перепускной клапан закрыт.

6. Охлаждающая жидкость поступает в радиатор.

4.3. Впускная и выпускная системы. 

1. Воздух, очищенный фильтром, на входе в турбонагнетатель.

2. Воздух после нагнетателя направляется в промежуточный охладитель.

3. Промежуточный охладитель.

4. Впускная трубка.

5. Выпускной клапан.

1. Выпускной клапан.

2. Выпускная трубка.

3. Выпускной газ входит в турбину нагнетателя.

4. Выход выпуска из нагнетателя.
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- мерный блок расхода,  

-  фильтр тонкой очистки,  

-  часть высокого давления,  

-  часть низкого давления,  

-  топливный бак с фильтром предварительной  

очистки,  

-  датчик давления в общей трубе подачи,  

-  общая труба подачи (рампа),  

-  клапан ограничения давления,  

-  датчик,  

исполнительный блок,  

форсунка,  

-  электрический управляющий блок,  

датчик скорости вращения коленчатого вала,  

датчик скорости вращения кулачкового вала,  

датчик педали ускорения,  

датчик температуры воды,  

датчик нагнетательного давления,  

датчик давления моторного масла.  
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4.4.2. Топливный насос высокого давления (ТНВД). 

1 - мерный клапан топлива,  

2 - вход дизтоплива (от фильтра),.  

3 - выход высокого давления,  

4 - выход дизтоплива (в масляной бак),  

5 - сливной клапан,  

6 - кулачковый вал,  

7 - вход смазки( произвольный),  

8 - колпак горловины заправки начальным маслом,  

9 - датчик фазы кулачкового вала DG6, 

10 - вход дизтоплива (от масляного бака),  

масляный насос высокого давления дизеля серии WP-10 стандарта Евро I II.  

11 - шестерённый насос ZP5, 

12 - выход дизтоплива (в фильтр),  

4.4.3. Фильтр предварительной очистки дизтоплива  

Система предварительной очистки установлена внизу на канале подачи топлива из бака. Фильтр  

задерживает и выделяет из топлива микроколичества  воды (с помощью конструкции многоуровневой  

среды). Выделенная вода собирается в водосборнике, который находится в подошве фильтра. Потом  

вода вытекает через сливное отверстие. На головке фильтра предварительной очистки установлен  

электрический нагреватель, который нагревает топливо нагревателем мощностью 350 W. 
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Блок фильтра предварительной очистки дизтоплива  

1. вход впуска топлива

2. крышка фильтра

3. ручной насос

4. винт выпуска

5. фланец  для установки 6. нагреватель 7.выход выпуска топлива 8. корпус фильтра 9.  

водосборник 10.винт  для выпуска  воды 11 .выход  выпуска  топлива.  

Внимание! При замене фильтра предварительной очистки или ремонте топливопровода,  

необходимо освободить фильтр предварительной очистки от топлива.  

Методика очистки фильтра предварительной очистки.  

1. Остановить двигатель.

2. Снять винт выпуска.

3. Насосом ручной подкачки топлива накачать топливо  до  выделения его из винта выпуска.

4. Снова затянуть винт выпуска.

Внимание!  Когда водосборник полон водой или при замене фильтра, необходимо выпустить  

собранную воду.  

Методика очистки водосборника.  

1. Открыть сливную пробку (2) водосборника для выпуска воды.

2. Снова затянуть сливную пробку.

Выпуск водосборника  

Раздел 5. Моменты и способы затяжки резьбовых соединений.  

5.1. Болты крепления плиты опорных подшипников коленвала (главного подшипника)  

Болты M18*22, затягиваются в два раза (порядок затяжки показан на рис. ниже). Первый раз с  

усилием 80 Nm, второй раз 250+25 Nm 

Используется торцевой ключ.  

Количество болтов 14 шт.  
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5.2. Болты крепления головок цилиндров  24*M16, главный болт 22*M16,. 24 шт.,  

Используется торцевой ключ 22.  

Гайки к вспомогательным болтам, 7  шт. 

Используется торцевой ключ на 17.  

Затянуть в последовательности указанной на схеме.  

1. В начале, после установки крышки головки цилиндра, надо проверить совпадение всех  

отверстий, выход выпуска должен находиться на одной плоскости. Предварительно затягив ают все  

болты с моментом 30 N m. 

2. В последующем, порядок затяжки главных болтов, указан на рис. Затягивать главные болты в

количестве 24 шт., с моментом 200 N-m. 

3. Затянуть вспомогательные  болты  в количестве 7 шт. с моментом 100 N-m. Порядок затяжки

вспомогательных болтов, указан на рис.  

4. По порядку, вышеуказанному на рис. повернуть главные болты на 90°.

5. По порядку, вышеуказанному на рис. довернуть гайки вспомогательных болтов (7 шт.) на 90°.

6. По порядку, вышеуказанному на рис. вторично довернуть главные болты н а 90° крутящим

моментом 240 -340 Nm. 

7. По порядку, вышеуказанному в рис. вторично довернуть  гайки вспомогательных болтов на 90°

крутящим моментом 120 -160 N m. 

Болты, которые не удовлетворяют требованиям к окончательному моменту затяжки необходимо  

заменить. Допускается повторно применять главные болты 3 раза, вспомогательный болт 2 раза.  

5.3. Шатунный болт M14x1,5, 2 шт.  

Используется торцевой ключ 19 мм.  

Первоначально затянуть, потом симметрично закрутить моментом 120 N m. 

Повторно, провернуть на 90°±5°. Крутящий момент должен быть в пределе 170 -250 N m. 

Необходимо заменить болт, который не удовлетворяет требованиям к моменту затяжки.  

Внимание! Нельзя повторно применять снятый шатунный болт.  

5.4. Болты крепления маховика.  

M14X1.5, 9 шт. Торцевой ключ 22  

Во первых, симметрично закрутить моментом 60 N m 

Во вторых, вращать на 180°±5° до момента затяжки 230 -280 N m. 

Надо заменить болт, который не удовлетворяет требованию к моменту.  
Внимание! Допускается применять маховой болт только 2 раза.  

5.5. Болты крепления картера маховика  

M12 - 13 шт ,  Торцевой ключ.  

Первоначально затянуть с моментом 40 N m. 

В последующем вращать на 120°±50° моментом 110 -И40 N m. 

Заменить болт, который не выдерживает момент затяжки.  

Допускается вторично применять болт махового корпуса не более 2 раз.  

Внимание! До затягивания вышеуказанных силовых болтов, необходимо смазать резьбу и  

упорную поверхность.  
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5.6. Болт промежуточного шестеренчатого вала.  

М10 4 шт. Торцевой ключ.  

Первоначально, затянуть моментом 60 Nm. 

Повторно провернуть на 90° с моментом 100~125 N m. 

Надо заменить болт, который не удовлетворяет требованию к моменту затяжк и. 

До затягивания болта проклеить место резьбы фиксатором Loct ite 242. 

Допускается вторично применять болт промежуточного шестеренчатого вала не более 3 раз.  

5.7. Болт паразитного шестеренчатого вала масляного насоса.  

M10 16 мм. торцевой ключ.  

Один раз затянуть моментом 60 +5N m. 

До затягивания проклеить место резьбы фиксатором Loctite 242 

5.8. Болт крепления держателя клапанов (рычажной подушки)  М12, 12шт.  

18 мм торцевой ключ.  

Один раз затянуть моментом 100 N m. 

3.9. Гайки штуцеров топливных магистралей высокого  давления. 

Соединение магистрали и форсунки с моментом затяжки - 20-25 

масляного насоса - 25-35 N m. 

3.10. Гайка крепления приводной шестерни ТНВД.  

Гайки M24x1.5. 

Используется 36 мм торцевой ключ.  

Один раз затянуть с моментом 300 N m. 

До затягивания проклеить место резьбы фиксатором Loct ite 242. 

N m. Крепление в торце  
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5.11. Шестигранные болты кулачкового вала.  

М8, 4 шт. 13 мм торцевой ключ.  

Симметрично затянуть моментом 35 N m. 

До затягивания проклеить место резьбы фиксатором Loct ite 242. 

5.12. Болты соединения шкива виброизолятора коленчатого вала.  

М10, 8 шт.  

16мм торцевой ключ.  

Симметрично затянуть моментом 60+5 N m. 
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5.13. Болты крепления форсунок  М8, 2 шт.  

Симметрично затянуть и следить за совпадения с боковым болтом (10 -12 N m.). 

5.14. Болты выпускного коллектора . М10, 12 шт.  

Симметрично затянуть моментом (65 ~ 80) N m. 

Допускается вторично применять болт выпускной трубки 2 раза.  

Внимание! До затягивания болта нанесите на резьбу и упорную поверхность болта смазку на  

основе двусернистого молибдена (например, Shell Gadus S2 V220 AD 2). 

Раздел 6. Моторное топливо, смазочное масло, охлаждающая жидкость и  

вспомогательные материалы для дизеля.  

6.1 Дизельное топливо. 

Следите за соответствием марки используемого топлива и температурой воздуха,  

заблаговременно переходите на «зимние» марки дизельного топлива.  

6.2. Смазочное моторное масло.  

6.2.1. Сорт моторного масла.  

Выбирается моторное масло сорта CH-4. 

6.2.2. Использование моторного масла более высокого качества.  

Допускается использовать моторное масло более высокого качества вместо масла указанного  

качества.  

6.2.3. Выбор масла для двигателя по вязкости.  

Используйте следующую диаграмму при выборе вязкости масла  
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6.2.4. Уровень масла в картере двигателя.  

Уровень должен находиться на верхней отметке щупа маслоуказателя. Объём моторного масла в  

двигателе примерно 24 литра. Перепад между верхним и нижним шкалами маслоук азателя примерно 3  

литра. При выпуске, в поддон картера на заводе заправляется масло, которое содержит специальный  

приработочный растворитель (флегматизатор). Потребитель должен выпустить заводское моторное  

масло при пробеге 2000 км (или 50 часов) и заменить на новое моторное масло.  

Для выпуска масла используется торцевой ключ 14 мм.  

6.3. Литиевая смазка для водяного насоса.  

Например , Shell Gadus S2 V220 AC 

6.4. Охлаждающая жидкость.  

В охлаждающую систему залить антифриз (например Cool Stream) примерно 40 литров,  

антифризы имеет способность антикоррозии и предохранения от замерзания.  

6.5. Вспомогательные материалы  

6.5.1. Герметики. 

В процессе сборки и ремонта используются герметики -прокладки, герметики -фиксаторы и др.,  

например Loct ite 242, 262, 271, 277, 510 и др.  

6.5.2. Тонкий порошок  молибдена.  

6.5.3. Использования вспомогательные материалы указаны в таблице.  

6.5.4.____
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Рекомендуемая вязкость масла.  

Окружающая температура.  

Внимание! Необходимо, по правилам в данной инструкции, применять горючее топливо,  

моторное масло  марки соответствующей температуре воздуха, чтобы обеспечить нормальную  

эксплуатацию закупленного дизеля.  
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Раздел 7. Электрическая часть  

Электрическая часть включает электрогенератор, стартер, блок электронн ого управления ECU, 

фланец электронагревателя, датчики указателя температуры воды, давления моторного масла, давления  

и температуры впуска, скорости вращения и исполнительные реле.  

Кроме того электрическая часть включает прямопоказывающие датчики указателя  температуры  

воды, и манометра давления моторного масла.  

7.1. Электронный блок управления ECU. Применяется блок фирмы BOSCH, который имеет  

стабильные показатели работы и многократную систему защиты. Повышает надёжность и безопасность  

работы двигателя.  

рис 7 -1 .ECU внешний вид  

7.2. Электрогенератор WP-10. 

Номинальное напряжение электрогенератора дизеля серии WP-10 составляет 28 V.  

Электрогенератор имеет встроенный регулятор напряжения с транзистором. На автомобиле  

электрогенератор работает параллельно с аккумулятором. Электрическая схема электрогенератора  

приведена на рис 7 -2. 

Рис 7 -2 Принципиальная электрическая схема электрогенератора  

При установке и монтаже электрогенератора, необходимо обращать внимание на его  

охлаждение. Необходимо защищать от пыли, воды, масла  

Проверять натяжку приводного ремня генератора, состояние регулятора напряжения и  

соединение с аккумулятором.  

7.3. Стартер WP-10. 

Стартер дизеля серии WP-10 является стартером постоянного тока мощностью 5,4 kW, с 

магнитным управлением и зубчатым приводом передачи крутящего мом ента  с помощью монотропа  

фрикциона . Электрическая схема стартера см. рис 7 -3. 
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Рис.7 -3 Электрическая схема стартера  

Для обеспечения работы стартера без повреждения, необходимо обращать внимание на защиту  

его от попадания влаги (воды) и моторного масла. При необходимости установить защитный экран.  

Защищать от высокой температуры, допускается температура корпуса стартера не более100 °С.  

Если водитель не имеет возможности следить за процессом запуска (например, к оммерческая  

машина с двигателем, установленным в хвостовой части), во избежание удара шестерен и повышенного  

тока запуска, необходимо установить реле защиты пуска. Пусковой ток может быть более 80 A. После  

запуска дизеля электропитание стартера необходимо сразу выключить. Ось реле запуска должна быть  

параллельна с землей и перпендикулярна к направлению хода машины, всё это защитит стартер от  

нежданного сцепления из -за вибрации и удара и т.д.  

7.4. Датчик  давления моторного масла.  

Рабочая температура датчика давления моторного масла 25 -100°С. Диапазон измерения 0 -500 

kPa. Возбудительное давление 45 -75 Pa (при снижении давления контакт закрыт).  Потребляемая  

мощность датчика при возбудительном давлении 5 W, номинальное напряжение 6 - 24 V. Размеры  

сопряжения индуктивного  датчика см. рис. 7 -4. 

рис.7 -4 Схема индуктивного датчика давления моторного масла  

7.5. Датчик температуры охлаждающей жидкости.  

Диапазон регистрируемой температуры воды -25-120°С. Побудительная температура датчика  

96±3°С. При установке датчика в двигатель допустимый крутящий момент внешней силы датчика  

указателя температуры воды 19.6 N m. Номинальное напряжение 6 -24 V. Установочные размеры 

сопряжения указателя температуры воды см рис.7 -5. 
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рис 7 -5 Схема сопряжения указателя температуры воды  

Раздел 8. Регулировка и замена главных деталей и агрегатов  

8.1. Система охлаждения.  

Замена клиноремня.  

16 мм рожковый ключ.  

Отпустить гайку затяжного болта электрогенератора, снять ремень генератора.  
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Замена водяного насоса.  

16 мм рожковый ключ  

Отпустить затяжной болт электрогенератора.  

Отпустить хомут штуцера резинового шланга водяной трубки.  

13мм торцевой ключ  

Отпустить болт штуцера водяной трубки и снять штуцер водяной трубки.  

13мм рожковый ключ  

Для соединения водяного насоса и шестеренчатой камеры снять гайки в количестве 6 шт.  

Снять водяной насос  

Отчистить герметическую плоскость водяного насоса.  
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Замена комплекта водяного насоса на новый, затянуть гайку в количестве  6 шт.  

Внимание!: На внутренней стороне штуцера водяной трубки имеется одна гайка.  

Во внутреннюю полость залить универсальную литиевую смазку для автомобиля следует  

периодически добавлять смазку через маленькую маслёнку.  

13 мм рожковый ключ.  

Установка штуцера водяной трубки, затянуть болт. штуцера водяной трубки в кол. 2 шт и  

установить резиновый шланг.  

16 мм рожковый ключ и железный пруток  

Установить клиноремень, затянуть затяжной болт электрогенератора.  

8.2 Система смазки 

Замена сердечника охладителя моторного масла  

13мм торцевой ключ  

Отпустить болты М8 на крышке охладителя моторного масла, и снять крышку охладителя масла  

(до снятия выпустить охлаждающую жидкость из двигателя).  

13мм торцевой ключ  

Отпустить болт М8 4 шт. сердечника охладителя моторного масла.  
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Снять сердечник охладителя моторного масла, и отчистить плоскость сопряжения фланца  

сердечника охладителя моторного масла  на корпусе.  

Заменить уплотнительную шайку сердечника охладителя моторного масла.  

13мм торцевой ключ.  

Установить новый сердечник охладителя моторного масла и затянуть шестигранный болт М8.  

13мм торцевой ключ  

Установить крышку охладителя моторного масла и затянуть все периферийные б олты М8 с  

шестигранной головкой.  
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Заменить клапан ограничения давления топливной магистрали.  

13мм торцевой ключ.  

Отпустить М8 периферийные болты с шестигранной головкой поддона картера  

Снять подушку поддона картера и поддон картера.  

27  мм рожковый ключ  

Снять клапан ограничения давления масляной магистрали.  

При снятии клапана ограничения давления масляной магистрали, надо передвинуть часть торца  

шестигранной наружной резьбы клапана.  

27мм рожковый ключ.  

Установить новый клапан ограничения давления. До затягивания проклеить место резьбы  

герметиком Loctite 242. 

При установке нового клапана ограничения давления, надо передвигать часть  торца 
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шестигранной наружной резьбы клапана.  

13мм рожковый ключ  

Установить поддон картера, затянуть болт с шестигранной головкой  

Внимание! Зажать уплотнительное кольцо поддона картера.  

8.3. Замена масляного насоса. 

13мм торцевой ключ  

16мм рожковый ключ  

Снять поддон картера, снять заборный фильтр моторного масла  

10мм рожковый ключ  

Отпустить зажим крепления качающей трубки (масляный насос двухуровневый).  

16мм рожковый ключ (масляный насос двуступенчатый).  
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16мм рожковый ключ  

16мм торцевой ключ  

Отпустить шестигранную гайку затяжного маховика и болт шкива коленчатого вала.  

Снять шкив и виброизолятор. Виброизолятор и коленчатый вал работают для промежуточного  

совмещения при необходимости можно легко ударить виброизолятор.  

22мм рожковый ключ  

Снять шестигранную пробку в шестерёнчатой камере.  

16мм торцовый ключ.  
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Снимать болт промежуточного шестеренчатого вала масляного насоса  

Снять болт промежуточного шестеренчатого вала масляного насоса специальным инструментом.  

16мм торцевой ключ.  

Снять болт с шестигранной головкой в месте шестигранной пробки и другой болт с шестигранной  

головкой.  

Снять масляный насос.  

Очистить плоскость сопряжения коробки коленчатого вала и масляного насоса.  
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16 мм торцовой ключ  

Установить новый масляный насос, его прокладку, и затянуть шестигранные болты (один в шестигранной 

пробке) 

Установить промежуточную шестерню масляного насоса (примечание выступ внутрь)  

Установить болт промежуточного шестеренчатого вала масляного насоса  
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16мм торцевой ключ.  

Установить болт промежуточного шестеренчатого вала  и затянуть. Затяжной момент  60 + 5 N m 

Установить болты шкива и затянуть  

Затяжной момент 60  Nm 

16 мм рожковый ключ  

Установить кпиноремень с умеренной затяжкой, затянуть контргайку.  
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8.4. Замена форсунки.  

17мм рожковый ключ  

Очистить круг форсунки, снять штуцер соединения трубки высокого давления топлива и  

форсунки.  

Снять качающую трубку подачи топлива.  

13мм рожковый ключ.  

Отпустить болт крепления зажима, снять зажим форсунки и уплотнительное кольцо.  

Снять форсунку.  

Очистить гнездо форсунки.  

Заменить медное уплотнительное кольцо на новое.  

Заменить форсунку на новую и установить новое резиновое уплотнительное кольцо.  
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Установить новую форсунку в отверстие головки цилиндра.  

Внимание! После установки форсунки проверить резиновое кольцо на отсутствие сдавливания  

Установить зажим крепления форсунки. Закрепить болт, симметрично затянуть и следить за  

соответствием с боковым зазором.  

Затяжной момент 10 - 12 N m. 

Затянуть штуцер трубки подачи топлива высокого давления и установить качающую трубку.  

8.5. Впускная система.  

Замена турбонагнетателя.  

6 мм отвёртка.  

Отпустить хомут резинового шланга впускной трубки и хомут шланга выпускной трубки  

компрессора 

Отпустить хомут шланга откачки нагнетателя.  

6 мм внутренний шестигранный ключ.  
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16 мм рожковый ключ.  

Снять самостопорящуюся гайку фланца для соединения выпускной трубки и нагнетателя. Снять  

нагнетатель.  

Заменить нагнетатель на новый.  

Внимание! Если не сразу заменить турбинной нагнетатель, то закрыть все входы и выходы во  

избежание впадения любых предметов в цилиндры.  

6 мм внутренний шестигранный ключ.  

Заменить прокладку впускной трубки на новую и затянуть болт впускной трубки.  

Внимание! При установке прокладки впускной трубки, обязательно совместить масляные  

отверстия прокладки и фланца нагнетателя. Влить чистое моторное масло при этом вращать турбинное  

колесо, чтобы моторное масло втекло в камеру подшипника.  

Раздел 9. Типовые отказы и их устранение  

9.1 Дизель не запускается.  

9.1.1. Стартер не работает 

В двигателях серии WP10 стартером управляет электронный блок управления ECU. При 

нормальной работе блок ECU выдает сигнал для запуска, включая реле аккумуляторной батареи и  

приводит в действие стартер.  

С целью обеспечить безопасный запуск двигателя - в КПП установлен датчик нейтрали. Если при  

запуске двигателя трансмиссия находится в положении, отличном от нейтрального, цепь стартера не  

замыкается, так что запустить двигатель оказывается не возможно.  

В случае если стартер не запускается, рекомендуем последовательно выполнять следующие  

проверки.  

Проверьте, что КПП находится в положении нейтральной передачи.  
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9.1.2. Отсутствие топлива в системе высокого давления  (стартер работает нормально,  

двигатель не запускается).  

Осмотрите датчик включения нейтральной передачи и его цепь.  Используйте резервный  

режим запуска двигателя, если стартер начнёт работать - в цепи датчика нейтральной передачи есть  

проблема.  

Проверить напряжение аккумулятора.  Сниженное напряжение не позволяет запустить или  

снижает вращающее усилие стартера.  

В общем, напряжение аккумулятора 24 V. Снижение напряжения на стартере можно проверить с  

помощью тестера или показать действительную величину "напряжение аккумулятора" с помощью  

прибора диагноза повреждений.  

Проверить реле стартер  на работоспособность.  

Удалить окись с поверхностей клемм проводов. Проверить затяжку болтов и гаек крепления  

клемм на ослабления затяжки и разрыв.  

Проверить стартер на отсутствие обгорания  мест соединения электрический цепи и  

подвижной контактной группы.  

Проверить работоспособность реле стартера с помощью тестера.  

Проверить выключатель зажигания и выключатель массы.  

Повернуть ключ зажигания в положение ON, лампа на щитке приборов должна загореться.  

Ключ зажигания повернуть далее в положение запуска, проверить включение стартера в рабочее  

состояние . 

но  

Проверить уровень топлива в баке.  

Проверить подачу топлива ручным насосом подкачки.  

Проверить герметичность трубок подвода топлива низкого давления. Восстановить  

герметичность и выпустить воздух (иногда утечка топлива из магистрали низкого давления не видима,  

нужно тщательно все проверить).  

Способ выпуска воздуха  из фильтра предварительной очистки топлива. Очистить и отпустить  

болт выпуска на фильтре предварительной очистки топлива. Руками нажимать ручной  

топливоподкачивающий насос. Качать до появления топлива без пузырьков воздуха в месте  

расположения ослабленного болта выпуска.  

Если после выпуска воздуха из топливопровода низкого давления дизель не запускается, то  

проверить наличие воздуха в топливопроводе высокого давления и выпустить воздух из него.  

Способ выпуска. Отпустить гайку штуцера топливопровода высокого давления от форсунки  

цилиндра. Прокрутить двигатель стартером до непрерывной течи топлива из топливопр овода высокого  

давления (не рекомендуется часто снимать штуцер  топливопровода высокого  давления!).  

Проверить топливопровод высокого давления на отсутствие утечки.  

Этой случай в общем больше видимый, проверить затяжку гайки штуцера топливопровод  

высокого давления, если крепление ослабло, то подтянуть гайку.  
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Проверить бесперебойную подачу топлива. Проверить фильтр дизеля на отсутствие засорения и  

своевременно заменять фильтрэлемент дизтоплива.  

Способ выпуска.  Отпустить выпускной болт фильтра тонкой очистки, стартер проворачивает  

дизель, при этом проверить наличие вытекания дизтоп лива из фильтра. Если вытекает мало дизтоплива,  

то можно предположить, что фильтр забит грязью или воском. Необходимо заменить загрязненный  

фильтрэлемент.  

Проверить величину начального напряжения датчика давление общей трубы подачи топлива в  

пределе около 500 mV, что соответствует давлению в общей трубе подачи 30 -50 Mpa. 

Способ измерения. 

Используется прибор диагноза повреждений. На панели управления прибором диагноза  

повреждений, выбрать "действительную величину", щёлкнуть кнопку "далее".  

При этом вся "действительная величина" выберёт "напряжение датчика напряжения  

аккумулятора", "номинальное давление общей трубы подачи топлива".  

1 - скорость вращения двигателя.  

2 - номинальное давление общей трубы подачи топлива.  

3 - действительное давление общей трубы подачи топлива.  

4 - показание датчика  напряжения аккумулятора.  

Если датчик показывает низкое давление, проверить разъёмы магистрали на возможные утечки.  

Если утечки не выявлены, то может быть, датчик давление общей трубы подачи сломался.  

Если нет оборудования проверки, можно выкрутить разъём датчика давление общей трубы  

подачи, ещё раз попробовать запуск двигателя (после запуска войти в модуль «ковылять домой»).  

Проверить работу мерного блока расхода  на сохранность, вывернуть разъём мерного блока  

расхода, ещё раз попробовать запуск.  

Сначала проверить отсутствие видимых аппаратных повреждений, соединение разъёма на  
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надёжность.  

Включить прибор диагноза повреждений для измерения Meter-unit. 

Войти в панель управления прибором диагноза повреждений, выбрать «измерение функции».  

Щёлкнуть кнопку «далее».  

>> Далее  

Войти в подпанель измерения функции, выбрать «измерение блока дозирования».  

Щёлкнуть кнопку «далее».  

>> Далее  

При этом появится панель условия измерения, оператор подтвердит соответствие условия,  

щёлкнуть кнопку «далее», начать измерения.  
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ОМ1К71Ю1 Kit - m я 

По окончанию измерения, проверить показание мерного блока расхода топлива на соответствие  

нормальному режиму работы.  

9.1.3. Разъёмы жгута форсунок.  Жгут датчика, жгут целой машины не качественно вставлены  

или жгуты выключены, или включены на короткое замыкание.  

Проверить состояние монтажа разъемов, с помощью тестера (лучше включить «поверочный  

прибор цепи») проверить включение и выключение цепи согласно опре делению индикатора схемы.  

1 датчик впускного давления,  

2 датчик температуры воды,  

3 датчик масляного давления,  
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4 датчик скорости вращения кулачкового вала,  

5 датчик скорости вращения коленчатого вала,  

6 датчик давления общей трубы подачи,  

монтаж форсунки,  

разъём мерного блока расхода топлива.  

* 

9.1.4. Потеря сигнала коленчатого и кулачкового вала.  

В дизеле установлены датчики скорости в количестве 2 шт., в корпусе маховика и на наружной  

стороне топливного насоса высокого давления. Их функцией является определение времени впрыска  

топлива в форсунке. Электронное управление двигателя зависит от работы этих двух датчиков. Запуск  

дизеля не получится, если эти два сигнала полностью отсутствуют.  

Возможные причины полной потери обеих сигналов. 

-  датчики неисправны, жгуты выключены или включены на короткое замыкание.  

-  датчики плохо креплены, из -за этой причины зазор между датчиками и индуктивными  

зубьями венца маховика, слишком большой и генерируемый ими сигнал будет слишком маленьким по  

амплитуде напряжения (в общем1±0.5 мм).  

Способ устранения - проверить датчики на отсутствие повреждений, жгуты на сохранность  

включения, датчики на отсутствие отпускания и т.д.  

Строго, согласно соответствующей технологической документации, установить топливный нас ос 

высокого давления и маховик после снятия их, чтобы обеспечить синхронизацию сигналов.  

9.2. Трудности запуска дизеля.  

Причины трудного запуска двигателя и способы их устранения.  

Дизель не работал долгое время. Качающаяся трубка должна находится ниже уровня дизтоплива.  

В топливной магистрали низкого давления имеется воздух. Необходим выпуск воздуха.  

Сигналы датчиков положения коленчатого вала и кулачкового вала слишком слабые. Время  

определения синхронизации относительно длинное, выяснить конкретную причину и снова  

отрегулировать.  

Из-за слишком низкой окружающей температуры, нагревательное оборудование теряет свою  

производительность, недостаточно на гревает. Проверить соединение фланца нагрева и (или) заменить  

неисправное нагревательное оборудование.  

Качество дизтоплива и моторного масла не соответствует условиям работы двигателя. Заменить  

их на новые, соответствующие температуре воздуха.  

Привод стартера и шестерни венца маховика ударяются. Заменить стартер и маховик или его  

венец.  

Поршневые кольца и гильза цилиндра изношены или клапаны не герметичны. Заменить кольца  

поршня, гильзу цилиндра или гнездо клапана, Притереть клапаны или заменить.  

Выпускная упорная бабочка заедает в закрытом положении, из -за этого выпуск не получается  

циркуляция рабочей смеси. Заменить бабочку.  

9.3. Двигатель не развивает полную мощность.  

Двигатель работает со сниженной нагрузкой. Повреждение двигателя может быть обнаружено  

путём проверки ECU. Сразу двигатель останавливать не следует. Ограничить мощность двигателя и  

скорость его вращения до 1500 оборотов и добраться до пункта обслуживания и ремонта двигателя.  
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9.3.1 Повреждение форсунки.  

В общем случае, может иметь место механическое или соединительное повреждение.  

Механическое повреждение, к о г д а  запорная игла заедает, так как в дизтопливе много грязи  

или коррозия от воды, запорная игла заедает в форсунке, и не действует.  

Внимание! ECU может показать  

соединительное  повреждение.  Жгуты 

выключены или прямо на крышке цилиндра  

коротко замыкание с землей из -за вибрации или  

износа. (ECU может показать соответствующую  

ошибку). Замыкание клеммы форсунки.  

9.3.2. Температура охлаждающей жидкости, моторного масла, впуска слишком высоки  

(перегрев двигателя) 

При слишком высокой температуре охлаждающей жидкости, моторного масла, воздуха впуска,  

ECU включит функцию защиты от перегрева и ограничивает мощность двигателя.  

До устранения отказа, прежде всего устранить искажения сигналов, отражённые датчиками и  

приборами.  

9.3.3. Причина высокой температуры охлаждающей жидкости и способ устранения  

Уровень охлаждающей жидкости в двигателе слишком низок. Проверить места возможной утечки,  

долить охлаждающей жидкости.  

Вентилятор вращается слишком медленно или не вращается. Проверить приводные шкивы и  

ремни вентилятора.  

Водяной радиатор, рубашка  двигателя, бак забиты грязью. Проверить, очистить и исправить.  

Ремень водяного насоса ослаблен. Затянуть, по правилу отрегулировать натяжение ремня.  

Прокладка водяного насоса и лопасти водяного насоса изношены. П роверить и исправить или  

заменить 

Отказ термостата. Заменить термостат.  

Герметические детали водопровода изношены. Проверить водопровод. Заменить штуцер,  

прокладку и изношенные детали.  

9.3.4. Причины высокой температуры моторного масла и способ устранения.  

Уровень масла в поддоне картера низок или масла не хватает. Проверить уровень масла и места  

утечки масла, исправить и заправить.  

Температура охлаждающей жидкости высокая. Выяснить причины высокой температуры  

охлаждающей жидкости и устранить их.  

Охладитель моторного масла не работоспособен. Проверить и очистить.  

9.3.5. Причина слишком высокой температуры впуска и способ устранения  

Проверить способность обдува промежуточного охладителя.  

9.3.6. Сигнал ошибки синхронизации.  

Такая неисправность может появиться, когда сигнал одного из датчиков (коленвала или  

распредвала) потеряет силу. (См. цифровой код ошибки на индикаторе неисправностей в кабине  

автомобиля, см. расшифровку кода ошибки, для выявления причин неисправности) Способ устранения  

аналогичен с 9.1.4.  

9.3.7. Отказ мерного блока расхода топлива. 

Мерный блок расхода, установленный на топливном насосе высокого давления, является  

исполнительным механизмом управления давлением в общей трубе подачи. После появления запроса  

от блока, топливный насос высокого давления увеличивает до максима льного подачу топлива в общую  

трубу подачи, при этом декомпрессионый клапан на общей трубе подачи, в общем, открывается, звучит  

шум «ка, ка» в дизеле. аналогичное явление тоже имеется в датчике общей трубы подачи.  

Способ устранения.  Проверить цепь, чтобы выявить отказ мерного блока расхода или датчик  

давления общей трубы подачи. Сообщить в офис на решение.  

9.3.8. Утечка в топливопроводе.  

Вызывает изменение давления в общей трубе высокого давления.  
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На ходу, скорость машины не стабильна, машина не последовательно реагирует на изменения  

управления.  

Способ устранения 

Сначала выключить, через одну минуту снова запустить двигатель. Если вопрос всё ещё остал ся,  

то проверить герметичность топливной трубки и устранить.  

9.3.9. Отказ датчика давления впуска.  

ECU подсчитает приток воздуха с помощью датчика давления впуска (установлен на впускной  

трубке), Датчик температуры охлаждающей жидкости определяет тепловую нагрузку двигателя  

(установлен на водопроводе), датчик. давления общей трубы подачи проверяет давление топлива общей  

трубы подачи (установлен на общей трубе подачи топлива).  

9.3.10. Отказ датчика давления в рампе подачи топлива 

Способ устранения:  

Проверить  датчик давления впуска, датчик температуры  

давления в рампе подачи топлива, проверить разъём на надёжность.  

9.4. Двигатель работает с постоянной скоростью 1000 оборотов  

Двигатель не реагирует на положение педали акселератора. Блок управления ECU определяет  

нагрузку по сигналу, заданному потенциометром педали, когда педаль выходит из строя, с учётом  

безопасности, ECU управляет дизелем, чтобы скорость дизеля автоматически вернулась на 1000  

оборотов.  

Монтаж педали электронного акселератора отсоединился или не правильно установлен.  

Восстановить или проверить монтаж акселератора на правильность установки.  

Разъём электронного акселератора залит водой. Просушить разъём, вновь запустить.  

охлаждающей жидкости, датчик

Внимание! :При замене акселератора, надо установить акселератора одинакового  типа.  

9.5. Работа двигателя на холостом ходу.  

Причина снижения мощности двигателя и способ устранения её.  

Форсунки работают в неустановленном порядке. Проверить форсунки цилиндров и жгуты.  

При остановке машины, датчик сохраняет показатель скорости. Провер ить спидометр и сигнал  

датчика скорости и монтаж.  
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Наличие в топливе воды и воска. Очистить топливную систему, заменить фильтр топлива.  

Попадание воздуха в топливопровод низкого давления. Проверить герметичность соединений  

топливопровода и штуцера, удалить  воздух.  

Не стабильные условия распыления топлива форсункой. Проверить и исправить.  

Внимание! Увеличение оборотов холостого хода из -за низкой температуры воды является  

нормальной функцией электронной системы управления (ECU). При других нагрузках (например  

включить кондиционер), холостой ход естественно превышает 100 оборотов.  

Особенное напоминание  

Перед эксплуатацией дизеля, персоналу тщательно аккуратно изучить инструкцию по  

применению и обслуживанию дизеля, строго соблюдать правила его эксплуатации и обс луживанию,  

указанные в инструкции по эксплуатацию и обслуживанию.  

Запрещается самовольно изменение и регулирование данных ECU, чтобы получилась защита  

вашего законного права.  

При регулировании и изменении ECU данных, гарантия компании будет потерять силу.  

Потребителю нельзя демонтировать ECU насос давления общей трубы подачи и форсунки,  

которые являются прецизионными агрегатами, иначе гарантия компании будет потерять силу.  

Ротор нагнетателя является агрегатом вращения с большой скоростью, при работе машины,  

запрещается размещения любых предметов (руки, инструмент, хлопчатобумажная пряжа и тд) вблизи  

входного отверстия турбины во избежание их попадания в турбину.  

Главный подшипник и шатунный болт дизеля имеют строгое требование к крутящему моменту и  

углу поворота, потребителю нельзя ослаблять и демонтировать их, иначе гарантия компании потеряет  

Перед каждым запуском дизеля, необходимо проверить то, что охлаждающая жидкость и  

моторное масло полностью заправлены.  

Шатунный болт является болтом разового применения , его нельзя применять повторно.  

10. Пункты внимания

1. При выпуске данного дизеля, он отрегулирован в соответствии с нормами испытаний, нельзя

по своему желанию регулировать электронную систему управления (ECU). увеличивать мощность  

дизеля, иначе наша компания не осуществит три гарантии, просим потребителей обращать внимание на  

это.  

2. При получении новой машины, необходимо провести обкатку в течении 50 часов.

3. После запуска дизеля можно медленно повышать его скорость вращения, нельзя внезапно

вращать его с большой скоростью, и нельзя работать на холостом ходу долгое время. После езды с  

большой нагрузкой, нельзя сразу остановить машину (кроме особенных случаев). После хода с малой  

скоростью без нагрузки двигатель должен поработать 5 -10минут, после чего можно остановить машину.  

4. При температуре окружающего воздуха менее 0°С , после остановки машины, когда машина

заправлена не антифризом, необходимо выпустить охлаждающую жидкость из водяного бака и дизеля.  

5. Запрещается работать без воздушного фильтра во избежание попадания воздуха в  

пневмоцилиндр без фильтрации.  

6. Для облегчения запуска дизель может быть заправлен подогретым горячим смазочным маслом

и топливом соответствующего сорта. Горячее топливо охлаждается через 72 часов. Необходимо  

определить то, что объём заправки  охлаждающей жидкости и моторного масла соответствует  

требованию.  

7. Проверка и ремонт агрегатов электрической системы разрешено проводить только специально

подготовленному персоналу в пунктах нашей компании по обслуживанию и ремонту агрегатов  

электронной системы управления.  

9. При выпуске дизеля из компании проводится консервация во избежание коррозии. Общий срок

консервации дизеля - 1 год. Если срок выше 1 года, необходимо проверять и приниматьдополнительные  

меры защиты от коррозии.  

10. Обратная связь о качестве двигателя. Наша компания осуществляет сопровождение качества

и составляет архив об изделиях дизеля серии WP-10. При применении изделия, потребитель заполняет  

по требованию в карточке и отправляет в нашу компанию. По карточке создается связь с потребителем.  

11. При обслуживании, потребитель должен проводить работы согласно требованиям в альбоме

деталей и руководстве по обслуживанию дизеля серии WP10. При покупке соответствующих деталей и  

запчастей, необходимо применять изделия, определённые и допущенные заводом, ч тобы обеспечить их 

свойство, надёжность и ресурс.  
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